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Zakázka: Dodávka zábradlí na mosty – Jihlavsko 2025 

TECHNICKÉ PODMÍNKY A MÍSTA PLNĚNÍ 

Předmětem plnění je dodávka mostního zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m v provedení dle 
Vzorových listů Ministerstva dopravy č. 4, konkrétně listu 507.01; dále dle Technických podmínek (TP) 
258 a Technických kvalitativních podmínek (TKP) 19 (vše dostupné na https://pjpk.rsd.cz). Zábradlí 
bude z otevřených ocelových profilů žárově pozinkovaných, s vrchním nátěrem v odstínu RAL 6017 – 
Májová zeleň. Jedná se o zábradlí na mostní objekty, které prochází v roce 2025 stavební údržbou 
realizovanou výrobním oddělením zadavatele. Před zahájením výroby bude provedena prohlídka místa 
montáže za účasti zástupce zadavatele, pro dohodnutí detailů technického řešení. Mostní zábradlí bude 
dodáno na příslušná cestmistrovství zadavatele včetně veškerého příslušenství (spojovací a montážní 
materiál). Zadavatel následně provede montáž zábradlí na stávající železobetonové římsy příslušných 
mostů vlastními kapacitami. 

II/351 Kamenice – most ev. č. 351-016 přes místní potok v obci 

- GPS mostu 49.3672172N, 15.7782906E 

- Cestmistrovství Jihlava, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

- délka zábradlí 13,20 + 12,00 m 

III/4066 Stajiště – propustek silničního odvodnění ev. č. 4066-7P 

- GPS propustku 49.2611575N, 15.5340536E 

- Cestmistrovství Telč, středisko Třešť, Dr. Richtra 1370/38, 589 01 Třešť 

- délka zábradlí 8,00 + 6,70 m 

II/112 Nová Ves – most ev. č. 112-057 přes Švábovský potok 

- GPS mostu 49.2976694N, 15.3350903E 

- Cestmistrovství Telč, středisko Třešť, Dr. Richtra 1370/38, 589 01 Třešť 

- délka zábradlí 6,00 + 7,90 m 

III/11271 Krasonice – propustek přes potok Prokopku ev. č. 11271-7P 

- GPS propustku 49.1287772N, 15.5981078E 

- Cestmistrovství Telč, Radkovská 498, 588 56 Telč 

- délka zábradlí 5,00 m 

Technické podmínky  
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