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NEDILNOU SOUCASTI TETO VYKRESOVE CASTI DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVAI

PROJEKT El POUZE PRO PROVEDENI| STAVBY (DPS)
PROUDOVA SOUSTAVA: TN-C-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKE ODPOJENI OD ZDROJE DLE
CSN 33 2000-4-41, ZVYSENA OCHRANNYM POSPOJENIM,
PROUDOVYM CHRANICEM.
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ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 31W, 4000K, 3600Im, IP20

PRISAZENE LED SVITIDLO, 31W, 4000K, 3600Im, IP20
(+ RAMECEK NA SVITIDLO)

ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 31W, 3000K, 3400Im, IP20

ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 31W, 4000K, 3600Im, IP20

ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 33W, 4000K, 4000Im, IP20

PRISAZENE LED SVITIDLO, 33W, 4000K, 4000Im, 1P20
(+ RAMECEK NA SVITIDLO)

ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 26W, 4000K, 3800Im, IP44

ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 36W, 4000K, 4200Im, IP20

ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 18W, 4000K, 1900Im, IP20
ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 18W, 4000K, 1900Im, IP44
ZAPUSTENE LED SVITIDLO, 24W, 4000K, 2000Im, IP20

PRISAZENE LED SVITIDLO, 24W, 4000K, 2000Im, IP40

PRISAZENE LED SVITIDLO, 22W, 4000K, 2700Im, IP40

PRISAZENE LED SVITIDLO, 25W, 4000K, 3000Im, IP20
PRISAZENE LED SVITIDLO, 8W, 3000K, 400Im, IP65

PRISAZENE LED SVITIDLO, 28W, 4000K, 4000Im, IP66

PRISAZENE LED SVITIDLO, 14W, 3000K, 107Im, IP65
REFLEKTOROVE LED SVITIDLO 35W, 3000K, 4600Im, IP65
NASTENNE ,,NOCNI" LED SVITIDLO, 3W, IP20, (Zluté svétlo), v=200 mm

LED pasek 24V DC, 14W/m, 4000K, IP67
+ zafrézovany hlinikovy profil 12mm
+ zdroj 60W, 230V AC/24V DC, 1P20

ZAPUSTENE ANTIPANICKE OSVETLENI LED 3W, 297Im, IP20
S VLASTNiIM BATERIOVYM ZDROJEM T=60MINUT

ZAPUSTENE ANTIPANICKE OSVETLENI LED 3W, 338Im, IP20
S VLASTNiIM BATERIOVYM ZDROJEM T=60MINUT

PRISAZENE ANTIPANICKE OSVETLENI LED 2w, 360Im, IP20
S VLASTNIM BATERIOVYM ZDROJEM T=60MINUT

NOUZOVY PRISAZENY SVITIDLO LED 2W, 204Im, IP65
S VLASTNIM BATERIOVYM ZDROJEM T=60MINUT

VCETNE PIKTOGRAMU

NOUZOVY PRISAZENY SVITIDLO LED 2,3W, 141Im, IP65
S VLASTNIM BATERIOVYM ZDROJEM T=60MINUT

VCETNE PIKTOGRAMU

NOUZOVY PRISAZENY SVITIDLO LED 2W, 204Im, IP65
S VLASTNIM BATERIOVYM ZDROJEM T=60MINUT

MINIMALNI HLADINA OSVETLENOSTI
SPINAC POLOZAPUSTENY, RAZENI 1, 10A/250V, IP20

PREPINAC SERIOVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 5, 10A/250V, IP20
PREPINAC STRIDAVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 6, 10A/250V, IP20

PREPINAC STRIDAVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 6, S DOUTNAVKOU,
10A/250V, IP20

PREPINAC KRiZOVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 7, 10A/250V, IP20

PREPINAC KRIZOVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 7, S DOUTNAVKOU,
10A/250V, IP20

SPINAC POLOZAPUSTENY, RAZENI 1, 10A/250V, IP44

PREPINAC STRIDAVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 6, 10A/250V, IP44

PREPINAC STRIDAVY DVOJITY POLOZAPUSTENY, RAZENI 6+6,
10A/250V, IP44

PREPINAC KRiZOVY POLOZAPUSTENY, RAZENI 7, 10A/250V, IP44

PREPINAC STRIDAVY NA POVRCH, RAZENI 6, 10A/250V, IP44
POHYBOVE CIDLO 180°, 10A/230V, IP20

POHYBOVY SNIMAC, 230V/16A, 180°, IP44

FOTOSENZOR K SOUMRAKOVEMU SPINACI (ROZVADEC NN)

SKRINOVY PRISAZENY ROZVADEC NN
ROZVADEC NN

STOUPACI VEDENI - ENERGIE SE PRENASIi NAHORU
STOUPACI VEDENI - ENERGIE PRICHAZI ZDOLA

ZODPOVEDNY PROJEKTANT VYPRACOVAL
Karel Svoboda Radek Zdrazil STAVO
ade razi
THERM
OBEC: VEZ KRAJ:  VYSOCINA PROJEKCE
INVESTOR: Kraj Vyso&ina,Zizkova 1882 /57,Jihlava I
VY ¢ STUPEN: DPS
DOMOV VE VEZI — NOVA BUDOVA
DATUM: 06/2024
D.1.4.17 ELEKTROINSTALACE—SILNOPROUDE ROZVODY 7AK.CISLO: 7K23/27
VYKRES: MERITKO: C.v.
PUDORYS 1.NP — Osvétlent Wi 5@ DW ZH 5
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