Příloha č. 1

Technická specifikace dodávky – minimální technické požadavky

	Rekonstrukce točny – nahrazení stávajícího lanového pohonu za motorový

	požadavek zadavatele

	4 motory + 4 převodovky - 4 x 750 w

	4 konstrukce pro motory – základové rámy pro motory

	4 nové servisní poklopy (OK+dřevo) – 1 x 1 m

	snímač polohy

	kolečka (vulkanizovat / nov) celkem cca 30 koleček – průměr 250 mm

	demontáž stávající dřevěné podlahy pro servisní poklopy – 1 x 1m + orámování 

	montáž stabilizačních koleček včetně nastavení

	svorkovnice

	rozvaděč – 2000 x 600 x 600 mm, jistící prvky, frekvenční měniče, PLC

	kabeláž

	řídící systém

	montáž elektroinstalace

	zapojení + oživení

	montáž a demontáž točny

	likvidace – ekologická likvidace odpadu (dřevo, elektroinstalace)

	záruční servis minimálně 2 roky – dle přílohy č. 4





	Rekonstrukce orchestřiště – výměna pohonu konstrukce orchestru

	požadavek zadavatele

	motor o minimálním výkonu 2,2kW

	převodovka

	dvojitá brzda

	lankový snímač

	tenzometr

	demontáž stávajícího pohonu

	montáž nového pohonu

	4 polohové spínače kladkové 

	nové výkryty

	kontaktní lišty 

	svorkovnice

	rozvaděč– 2000 x 600 x 600 mm, jistící prvky, frekvenční měniče, PLC

	kabeláž

	řízení

	demontáž elektroinstalace

	montáž elektroinstalace

	zapojení + oživení

	montáž a demontáž konstrukce orchestřiště

	likvidace – ekologická likvidace odpadu (elektroinstalace, motory)

	záruční servis minimálně 2 roky – dle přílohy č. 4

	pozáruční servis
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