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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
Zuzeni jizdniho pruhu.

podéind uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfitnd uzévéra jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1 uziti dopravnich znatek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruhu, chodniki a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat B/17
azB/20

vystraZné svétiotypu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescencnim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

vzdélenosti v metrech

TP 66/2015



Tenfo je soucasti systemy TP onfine. Byl vytvoien v jické podobé jako jediny

| Schéma B/6

004-08-
mvv @ Standardni pracovni misto.

® | Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.
08-05 - |
oy ; vystrazné svétio typu 1
nebo znatka umisténa na

| fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné
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| pfitna Cara souvisla z oranZové
folie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporuéena

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu1
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smérovacimi deskami
odstupmax. 10m
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2g8 " pfitna uzavéra zabranou
~ 0 | minimalné 3 vystrazna svétla
® typu1
L J
o 5
pficna ¢ara souvisla z oranZove
Y5 cats | folie, znatkovacich knofliki nebo
barvy doporucena
| o 1)maze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz kap.
——— 50-80 6.1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
| [ soubé&Znych parkovacich pruhd,

. chodnlki a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
| 80-100 B/20

vzdalenosti v metrech
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