Svazek 2 - Technické podminky
Verejna zakazka 11/128 Lukavec, PD

Predmeét plnéni pro jednotlivé ¢asti verejné zakazky

Cast 1) 11/128 Pacov — Lukavec, 1. stavba

1. Popis predmétu pInéni

Vypracovani projektové dokumentace:

- ve stupni projektové dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (dale jen DUR) véetné
zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti

- vypracovani a projednani zameéru o vlivu stavby na Zivotni prostfedi

- ve stupni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen DSP) v¢etné
zajisténi pravomocného stavebniho povoleni

- ve stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen PDPS) v&. soupisu praci
a rozpoctu

pro rekonstrukci silnice 11/128 v useku délky cca 3,8 km v k. 4. Lukavec u Pacova, Tymova
Ves, Saladova Lhota, okr. Pelhfimov, Kraj Vysoc€ina pod nazvem stavby ,11/128 Pacov —
Lukavec, 1. stavba“

Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
pinéni.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a predani dokonéeného predmétu plnéni.

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky C.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, VyhlaSky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK s udinnosti od 1. 2. 2007, dle
zadavacich podminek a dle platnych TKP a CSN a bude respektovat podminky stanovené
ve vyjadfenich organ( statni spravy a spravcl dotenych siti. Soupis praci bude vypracovan
v souladu s vyhlaskou 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a v souladu s pozadavky dota¢niho organu — spolufinancovani stavby z EU,
poZadavek na rozdéleni dle hlavnich a vedlejSich aktivit projektu.

Blizsi technicka specifikace:

Rekonstrukce silnice 11/128 v dot€éeném useku délky cca 3,8 km bude navrZzena v kategorii

S 7,5 s narovnanim a upravou smérovych a vySkovych obloukl. Soucasti PD bude feSeni
odvodnéni komunikace. Navrh komunikace bude respektovat napojeni na obchvat Lukavce a
SalaCovy Lhoty dle vypracované PD.

2. Predpokladany rozsah predmétu pInéni

a) Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR

Jedna se o vypracovani projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro
vydani uzemniho rozhodnuti (DUR). Navrh komunikace bude respektovat PD ve stupni
DUR 11/128 Lukavec — obchvat a PD ve stupni DUR 11/128 Salagova Lhota — obchvat pfi
napojeni na obchvaty.



Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a predani dokonCeného pfedmétu pinéni. Projektovda dokumentace bude
zpracovana vrozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., s upfesnénim
dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK
s uginnosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich podminek a dle platnych TP, TKP a CSN.
NavrZzené FeSeni musi respektovat platnou uzemné planovaci dokumentaci

Podklady, které zajisti zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (vySkopisné a polohopisné geodetické zaméfeni uzemi),
v&etné lokalizace inzenyrskych siti

- Podrobny geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky prizkum (dle TP 76)

- Diagnostika stavajici vozovky v souladu s TP 87

- Prfipadné dalsi podklady, které jsou nezbytné pro provedeni projektové dokumentace

Sougasti DUR bude zejména:

Vlastni kompletni navrh stavebnich Uprav - feSeni rekonstrukce v S 7,5 s narovnanim,
upravou smeérovych a vySkovych obloukt

Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly a
doCasny zabor), sousednich pozemkUl a jejich vlastnik(l s délenim dle stavebnich objektd,
prehledem zaborl pro vécna bfemena inzenyrskych siti

Zakres stavby do aktualni katastralni mapy

V pfipadé dotéeni pozemkl ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemku ze ZPF (PUPFL)
Bilance zemin a skryvky kulturnich vrstev

Hlukova a exhalaéni studie

Dendrologicky prazkum

Pedologicky prizkum

Reseni odvodnéni komunikace

Kladna projednani se vSemi dotCenymi organy a urady statni spravy a samospravy,
dotCenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D, potfebna pro vydani
uzemniho rozhodnuti

Pfelozky inZenyrskych siti

Pfedpokladané stavebni naklady

Zhotovitel bude v prabéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklada se 1x
meésicné).

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni dokumentaci DUR v konceptu a to nejpozdéii
14 dni pfed pfedanim Cistopisu projektové dokumentace.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR):

- 5 x vpisemné podobé&, ztoho 3 x bude vyuZita pro zajisténi vydani uzemniho
rozhodnuti

- 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD)

- 1 x zaméfeni v tisté€né podobé, 1 x v digitalni podobé (CD)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v plném rozsahu
listinné podoby.

Soucasti predmétu pIinéni dle bodu a) je dale:

Zameéreni Uzemi v rozsahu cca 40 m od okraje vozovky na obé strany. Tento rozsah je
predpokladem pro zajidténi dostate€ného zaméfeni uzemi pro navrh upravy Sifkového
usporadani stavajici komunikace pro kategorii S 7,5. V pfipadé nutnosti dalSiho



geodetického zaméreni Uzemi v ramci Uprav smérového vedeni trasy bude toto doméreni
provedeno jako soucast predmétu plnéni dle této vyzvy

Zhotovitel bude v priib&hu zpracovavani DUR svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad min. 1 x
mésicné).

b) vypracovani Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani viivu
na_Zzivotni prostredi v platném znéni stavby ,l1/128 Pacov — Lukavec, 1. stavba“
zpracované podle pfilohy €. 3. Oznameni zaméru bude pfedano v pisemné podobé
v poétu pozadovaném KrU Kraje Vysogina, odbor ZP a 1x v digitalni podob& na CD.
Pfedmétem plnéni je rovnéz zajisténi vydani Zavéru zjiStovaciho Fizeni odborem
Zivotniho prostfedi Krajského ufadu Kraje Vysoc€ina.

c) Zajisténi pravomocného tuzemniho rozhodnuti stavby ,11/128 Pacov — Lukavec, 1.
stavba“ v&. v8ech nutnych vyjadfeni a rozhodnuti a v€. zajisténi souhlasu vlastnikl
pozemkl s doCasnym a trvalym zaborem a Uhrady spravniho poplatku. Soucasti je rovnéz
zajisténi podkladu pro vynéti ze ZPF a zajisténi souhlasu s vynétim pozemku ze
zemédélského pldniho fondu. Pfed podanim zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti si
zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované zZadosti v&. vSech pfiloh.

d) vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zejména:

- vlastni navrh technického fe$eni v souladu s projektovou dokumentaci DUR
ovéfenou v uzemnim fizeni

- definitivni dopravni znaceni

- plan opatfeni BOZP

- povodnovy a havarijni plan

- navrh objizdné trasy v€etné dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) po dobu
provadéni stavebnich praci, v€etné projednani

- DIO

- kladna projednani se vSemi dotéenymi organy a urady statni spravy a samospravy,
dotCenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D potfebna k doloZeni
ke stavebnimu fizeni

- zaborovy elaborat — graficka i tabulkova Cast v&. zakresu stavby v katastralni mapé,
graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly a doCasny
zabor), sousednich pozemkl a jejich vlastniki s délenim dle stavebnich objekt,
prehledem zaborl pro vécna bfemena inzenyrskych siti

- dokladova ¢ast

Zhotovitel bude v prab&hu zpracovavani DSP svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad min. 1
X mésicné).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude predana:

6x v pisemné podobé (z toho tfi paré budou zpracovatelem pouzita pro dolozeni
k Zadosti

o vydani stavebniho povoleni), 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD). Digitalni podoba
projektové dokumentace bude pfedana na nosici CD v plném rozsahu listinné podoby.

Na zakladé DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktufe definované pfilohou €. 1 této
smlouvy (zadavacich podminek). Resumé bude objednateli pfedano jako samostatna
pfiloha k terminu vypracovani DSP.



Soucasti plnéni dle bodu d) bude rovnéz:
Diagnostika vozovky provedena v souladu s TP 87 v rozsahu:
- méfeni unosnosti bude provedeno v ¢etnosti: 4 ks /150 m
- provedeni jadrovych vyvrtl, sond: po 500 m
- druh a rozsah potfebnych zkou$ek: rozpojitelnost nestmelenych vrstev, odbér a
vyhodnoceni materialu zemni plané a u asfaltovych vrstev tloustka vrstev
- stanoveni dopravniho zatizeni
- stanoveni unosnosti podlozi
- skladba konstrukénich vrstev vozovky
- navrh konstrukce vozovky dle TP 170 (v€. dodatku)
vystupem diagnostického prizkumu bude pisemna zprava, ktera bude
obsahovat:
- popis poruch vozovky, posouzeni jejich pficin
- fotodokumentaci s vyhodnocenim vizualni prohlidky stavu vozovky
- popis provedenych vyvrti/sond v¢. fotodokumentace
- vyhodnoceni vyvrtli/sond, vysledky méfeni, rozborl a zkousek
- Navrh zpusobu a technologie opravy (dle stanoveni dopravniho zatizeni) TP 170
(v€. dodatku)

Zprava o provedeném diagnostickém prizkumu bude pfedana objednateli ve tfech
paré v listinné podobé a vjednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD v plném
rozsahu listinné podoby.

Geotechnicky priizkum podrobny dle TP 76 v rozsahu provedeni

e) Zajisténi_vydani_stavebniho povoleni stavby ,11/128 Pacov — Lukavec, 1. stavba“
v€etné vSech nutnych vyjadreni, rozhodnuti a spravnich poplatkl. Pfed podanim zadosti o
vydani stavebniho povoleni stavby si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované
Zadosti, v¢. vSech pfiloh. Pfed podanim Zadosti na pfislusny stavebni ufad, je zhotovitel
povinen odsouhlasit si tuto Zadost v€etné vdech pfiloh se zastupci objednatele.

Zajisténi majetkopravni pfipravy stavby — uzavfeni smluvnich vztahi s vlastniky
dotCenych pozemkl neni pfedmétem plnéni. Majetkopravni pfiprava bude zajiSténa
objednatelem a nasledné pfedana zhotoviteli pro doloZeni k zadosti o vydani stavebniho
povoleni stavby.

f) Vypracovani PDPS véetné soupisu praci a polozkového rozpoctu
Jako soucast PDPS objednatel pozaduje vypracovat ocenéni vSech polozek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
staveb PK. Rozpocty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0 ve formatu
xml.

Soupis praci bude vypracovan v souladu s vyhlaSkou 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicich poctech:

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):

- 8x v pisemné podobé&, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis praci

- 3x ocenény rozpolet v ASPE v ti§téné podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xml,
xls, pdf (CD)



- 2x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE,
xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formatu XC4, XLS, PDF.

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v plném rozsahu
listinné podoby.

Zhotovitel je povinen zajistit jednozna¢né odliSeni polozek soupisu praci vztazenych
k hlavnim (H) a vedlej§im (V) aktivitam projektu v souladu s odst. 2.6 aktualni verze
Specifickych pravidel vyzvy pro zadatele a pfijemce pro Specificky cil 1.1 Integrovaného
regionalniho operacniho programu. Tento dokument je vefejné dostupny na webovych
strankach www.dotaceeu.cz.

g) Vykon autorského dozoru
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Vykonem AD se rozumi uskutec¢néni cinnosti predpokladanych obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a vyZzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozZto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé
potfeby provést pfepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné pote,
kdy bude k tomu objednatelem vyzvan nebo pote, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:

— UcCastnit se predani stavenisté dodavateli,

— dohled nad realizaci dila,

— kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich uprav,

— posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

— sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametru stavby,

— FeSit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZadovat zpracovani nového
projektu, pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

— posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v Castech projektl
zpracovavanych vramci realizaCni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametru, dodrzeni Ihit vystavby, pfipadné dalSich udaju a
ukazatel(,

— vyjadfeni k poZzadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu
oproti projektové dokumentaci,

— ucast na kontrolnich dnech stavby,

— ucast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dilCich astech, pfipadné kolaudaci stavby
a fadné spolupracovat pfi téchto fizenich,

— provadéni projek&nich praci mensiho rozsahu (doplfiky a zmény),

— poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby,

— poskytovat soucinnost pfi feSeni pozadavku ze strany poskytovatele dotace

— konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizacni dokumentace,

— zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam
bude také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vyse
dohodnuto jinak,


http://www.dotaceeu.cz/

— Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeci jednotny vykon autorského dozoru
vrozsahu 84 hod. (zadavatel predpoklada provedeni 28 vykoni AD na
stavenisti v délce trvani jednoho vykonu 3 hod.)

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyteéného odkladu o této skuteCnosti objednatele a zhotovitele stavby.
V odlvodnénych pfipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a
tomu odpovidajici dusledky.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze vramci plnéni pfedmétu smlouvy provede pro
objednatele za uhradu pfipadné poZadované viceprace (pfepracovani nebo dopliky
projektu, zmény objektové skladby, apod.), souvisejici s realizaci stavby v pozadovanych
terminech. Rozsah, termin a cena vicepraci bude stanovena v dodatku k této smlouvé.

Provede-li zhotovitel, v ramci vykonu autorského dozoru, pfepracovani nebo doplnéni
projektové dokumentace z divodl nesouladu plvodni dokumentace s obecné zavaznymi
pravnimi a technickymi normami nebo v pfipadé, Ze se plvodni dokumentace ukaze
objektivné technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové
dokumentace, tyto prace bezplatné a ponese i veSkeré naklady s tim spojené.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele nebo zhotovitele. Pfedmét,
termin a misto vykonu AD budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé
objednatele nebo zhotovitele.

3. Terminy plnéni
Pro vypracovani pifedmétu plnéni se stanovi nasledujici dil¢i terminy:
Zahajeni: po podpisu smlouvy - pfedpoklad zafi 2016

Vypracovani PD DUR dle bodu a) do 7 mésicu

od podpisu smlouvy o dilo

Vypracovani Oznameni zaméru dle bodu b) do 7 mésicu

od podpisu smlouvy o dilo

Zajisténi uzemniho rozhodnuti dle bodu c) do 10 mésicu

od podpisu smlouvy o dilo

Vypracovani PD DSP dle bodu d) do 3 mésicl

od vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti

Zajisténi stavebniho povoleni dle bodu e) do 3 mésict od dokonceni

DSP a pfedani majetkopravni pfipravy

Vypracovani PDPS dle bodu f) do 2 mésicl

od vypracovani DSP

Pfedpoklad zahajeni vykonu autorského dozoru do 60 mésicu od vydani

pravomocného stavebniho povoleni

Termin zahajeni plnéni vefejné zakazky je podminén zadanim zakézky. Zadavatel si
vyhrazuje pravo zménit predpokladany termin plnéni verejné zakazky s ohledem na pfipadné
prodlouZeni zadavaciho Ffizeni.



4. Misto plnéni/realizace
Pfedmétna stavba se nachazi v Kraji Vysoc€ina, okr. Pelhfimov, k.u. Lukavec u Pacova,
Tymova Ves, Salatova Lhota

Pfedmét pInéni bude pfedan v sidle zadavatele: Kraj Vysogina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

5. Seznam poskytnutych podkladt

Pfehledna situace s vyznaenim pfedmétného useku komunikace

Vitéznému uchazeéi bude jako podklad poskytnuta PD ve stupni DUR 11/128 Lukavec —
obchvat a PD ve stupni DUR 11/128 Salagova Lhota — obchvat. Dale PD 11/128 — Pacov -
Lukavec 1. stavba (zpracovana pro kategorii S 7,5) v tisténé podobé zpracované v roce
2010.

Cast 2) 11/128 Pacov — Lukavec, 2. a 3. stavba

1. Popis predmétu pInéni

Pfedmétem pInéni je vypracovani PD 11/128 Pacov — Lukavec pro rekonstrukci silnice 11/128
v Useku Salacova Lhota — Pacov délky cca 4,81 km. Tento Usek je z duvodu pfipadné
etapizace vystavby rozdélen na 2 ¢asti — 2. a 3. stavba v nasledujici specifikaci:

11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba

pro rekonstrukci silnice 11/128 v useku délky cca 2,27 km v k. U. SalaCova Lhota, Bratfice,
Jetfichovec, Zhofec u Pacova, okr. Pelhfimov, Kraj Vyso€ina pod nazvem stavby ,l11/128
Pacov — Lukavec, 2. stavba“

11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba

pro rekonstrukci silnice 11/128 v useku délky cca 2,54 km v k. u. Jetfichovec, Zhofec u
Pacova, Pacov, okr. Pelhfimov, Kraj Vysocina pod nazvem stavby ,I1/128 Pacov — Lukavec,
3. stavba“

Projektova dokumentace pro kazdou etapu bude vypracovana a dodana samostatné v
souladu s podminkami zadavaci dokumentace. Kazda etapa bude ocenéna a fakturovana
samostatné. Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv
Casti predmétu plnéni.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi predpisy v dobé
zpracovani a predani dokonéeného predmétu plnéni.

Projektovd dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech dle VyhlaSky ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK s u¢innosti od 1. 2. 2007, dle
zadavacich podminek a dle platnych TKP a CSN a bude respektovat podminky stanovené
ve vyjadfenich organl statni spravy a spravcl dotéenych siti. Soupis praci bude vypracovan
v souladu s vyhlaskou 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a v souladu s pozadavky dotacniho organu — spolufinancovani stavby z EU,
pozadavek na rozdéleni dle hlavnich a vedlejSich aktivit projektu.



Blizsi technicka specifikace:

11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba

Rekonstrukce silnice 11/128 v dot€eném useku délky cca 2,27 km bude navrzena v kategorii
S 7,5 s narovnanim a upravou smérovych a vyskovych obloukut. Soucasti PD bude pfipadny
navrh novych mostnich konstrukci, pfelozka mlynského nahonu, odvodnéni komunikace.
Navrh komunikace bude respektovat napojeni na obchvat SalaCovy Lhoty dle vypracované
PD.

11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba

Rekonstrukce silnice 11/128 v dotéeném uUseku délky cca 2,7 km bude navrzena v kategorii
S 7,5 s narovnanim a Upravou smérovych a vySkovych obloukl. Soucasti PD bude uprava
kfizovatky s I1/124, FeSeni mostnich objektl, rozSifeni silnice v misté stavajici aleje pred
méstem Pacov, odvodnéni komunikace. V ¢asti useku silnice prochazi intravilinem mésta
Pacov.

2. Predpokladany rozsah predmétu plnéni

h) Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR

11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba

Jedna se o vypracovani projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro
vydani uzemniho rozhodnuti (DUR). Navrh komunikace bude respektovat PD ve stupni
DUR 11/128 Salagova Lhota — obchvat.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi predpisy v dobé
zpracovani a predani dokoneného pfedmétu plinéni. Projektovd dokumentace bude
zpracovana vrozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., s upfesnénim
dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK
s u€innosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich podminek a dle plathych TP, TKP a CSN.
Navrzené feSeni musi respektovat platnou izemné planovaci dokumentaci

Podklady, které zajisti zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni
uzemi), v€etné lokalizace inzenyrskych siti

- Podrobny geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky priazkum (dle TP 76)

- Diagnostika stavajici vozovky v souladu s TP 87

- Podrobny geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky prlizkum pro pfipadny navrh
novych mostnich konstrukci

- Prfipadné dal$i podklady, které jsou nezbytné pro provedeni projektové dokumentace

Sougasti DUR bude zejména:

Vlastni kompletni navrh stavebnich Uprav - feSeni rekonstrukce v S 7,5 s narovnanim,
Upravou smérovych a vySkovych oblouku

Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly
a docCasny zabor), sousednich pozemkl a jejich vlastniki s délenim dle stavebnich
objektu, pfehledem zaboru pro vécna bfemena inzenyrskych siti

Zakres stavby do aktualni katastralni mapy

V pfipadé dotéeni pozemku ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemkl ze ZPF (PUPFL)
Bilance zemin a skryvky kulturnich vrstev

Hlukova a exhalacni studie

Dendrologicky prizkum




Pedologicky prizkum

Protikorozni priizkum

Reseni odvodnéni komunikace

Kladna projednani se v8emi dotéenymi organy a ufady statni spravy a samospravy,
dotéenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D, potfebna pro vydani
uzemniho rozhodnuti

Pfelozky inzenyrskych siti

Predpokladané stavebni naklady

11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba

Jedna se o vypracovani projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro

vydani Gzemniho rozhodnuti (DUR).
Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a predani dokonCeného predmétu pinéni. Projektova dokumentace bude
zpracovana vrozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., s upfesnénim
dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK
s u€innosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich podminek a dle plathych TP, TKP a CSN.
Navrzené feSeni musi respektovat platnou uzemné planovaci dokumentaci

Podklady, které zajisti zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni
uzemi), v€etné lokalizace inzenyrskych siti

- Podrobny geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky prizkum (dle TP 76)

- Diagnostika stavajici vozovky v souladu s TP 87

- Diagnosticky prizkum mostnich konstrukci

- Prfipadné dalsi podklady, které jsou nezbytné pro provedeni projektové dokumentace

Sougasti DUR bude zejména:

Vlastni kompletni navrh stavebnich Uprav - feSeni rekonstrukce v S 7,5 s narovnanim,
Upravou smérovych a vySkovych obloukl

Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly
a doCasny zabor), sousednich pozemkl a jejich vlastniki s délenim dle stavebnich
objektl, pfehledem zaborl pro vécna bfemena inzenyrskych siti

Zakres stavby do aktualni katastralni mapy

V pfipadé dotéeni pozemkl ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemku ze ZPF (PUPFL)
Bilance zemin a skryvky kulturnich vrstev

Hlukova a exhalaéni studie

Dendrologicky prizkum

Pedologicky prazkum

Protikorozni prizkum

Reseni odvodnéni komunikace

Kladna projednani se vSemi dotCenymi organy a ufady statni spravy a samospravy,
dotéenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D, potfebna pro vydani
uzemniho rozhodnuti

Prelozky inzenyrskych siti

PFedpokladané stavebni naklady

11/128 Pacov — Lukavec, 2. a 3. stavba
Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklada se 1x
meésicné).

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni dokumentaci DUR v konceptu a to
nejpozdéji 14 dni pied pfedanim Cistopisu projektové dokumentace.



Vj

k)

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR):

- 5 x v pisemné podobé, ztoho 3 x bude vyuzita pro zajiSténi vydani uzemniho
rozhodnuti

- 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD)

- 1 x zaméfeni v tisténé podobé, 1 x v digitalni podobé (CD)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v plném rozsahu
listinné podoby.

Soucasti predmétu plnéni dle bodu a) je dale:

Zameéreni Uzemi v rozsahu cca 40 m od okraje vozovky na obé strany. Tento rozsah je
predpokladem pro zajidténi dostateéného zaméfeni uzemi pro navrh Upravy Sifkového
usporadani stavajici komunikace pro kategorii S 7,5. V pfipadé nutnosti dalSiho
geodetického zamérfeni Uzemi v ramci Uprav smeérového vedeni trasy bude toto doméfeni
provedeno jako soucast predmétu plnéni dle této vyzvy

Zhotovitel bude v priibéhu zpracovavani DUR svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad min. 1
X mésicné).

vypracovani Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sbh., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostredi v platném znéni stavby ,11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba“, ,11/128
Pacov — Lukavec, 3. stavba“ zpracované podle pfilohy €. 3. Ozndmeni zaméru bude
predano v pisemné podobé v poétu pozadovaném KrU Kraje Vysogina, odbor ZP a 1x v
digitalni podobé& na CD. Pfedmétem piInéni je rovnéz zajisténi vydani Zaveéru zjistovaciho
fizeni odborem Zivotniho prostfedi Krajského ufadu Kraje Vysocina.

Zajisténi pravomocného tizemniho rozhodnuti stavby ,11/128 Pacov — Lukavec, 2.
stavba“ ,11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba“ v€. vSech nutnych vyjadfeni a rozhodnuti a
v€. zajisténi souhlasl vlastniki pozemkud s doCasnym a trvalym zaborem a uhrady
spravniho poplatku. Soucasti je rovnéz zajisténi podkladl pro vynéti ze ZPF a zajisténi
souhlasu s vynétim pozemku ze zemeédélského pudniho fondu. Pfed podanim zadosti o
vydani uzemniho rozhodnuti si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované Zzadosti v¢.
vSech pfiloh.

vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

11/128 Pacov — Lukavec, 2. a 3. stavba
Soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zejména:

- vlastni navrh technického fe$eni v souladu s projektovou dokumentaci DUR
ovéfenou v uzemnim Fizeni

- definitivni dopravni znac€eni

- plan opatfeni BOZP

- povodniovy plan a havarijni plan

- navrh objizdné trasy vCetné dopravné inZenyrskych opatfeni (DIO) po dobu
provadéni stavebnich praci, v€etné projednani

- DIO

- kladna projednani se vSemi dot€enymi organy a ufady statni spravy a samospravy,
dotéenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D potfebna k dolozeni
ke stavebnimu fizeni

- zaborovy elaborat — graficka i tabulkova ¢ast v€. zakresu stavby v katastralni mapég,
grafickd a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly a doCasny



zabor), sousednich pozemk( a jejich vlastniki s délenim dle stavebnich objekt,
prehledem zabor(l pro vécna bifemena inzenyrskych siti
- dokladova ¢ast

Zhotovitel bude v prab&hu zpracovavani DSP svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad min. 1
X mésicné).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude pfedana:

6x v pisemné podobé (z toho tfi paré budou zpracovatelem pouzita pro dolozeni
k zadosti o vydani stavebniho povoleni), 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD). Digitalni
podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v plném rozsahu listinné
podoby.

Na zakladé DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktufe definované pfilohou €. 1
navrhu smluvnich obchodnich podminek. Resumé bude objednateli pfedano jako
samostatna pfiloha k terminu vypracovani DSP.

Soucasti plnéni dle bodu d) bude rovnéz:
Diagnostika vozovky provedena v souladu s TP 87 v rozsahu:
- méfeni unosnosti bude provedeno v ¢etnosti: 4 ks /150 m
- provedeni jadrovych vyvrtl, sond: po 500 m
- druh a rozsah potfebnych zkou$ek: rozpojitelnost nestmelenych vrstev, odbér a
vyhodnoceni materialu zemni plané a u asfaltovych vrstev tloustka vrstev
- stanoveni dopravniho zatizeni
- stanoveni unosnosti podlozi
- skladba konstrukénich vrstev vozovky
- navrh konstrukce vozovky dle TP 170 (v&€. dodatku)
vystupem diagnostického prizkumu bude pisemna zprava, ktera bude
obsahovat:
- popis poruch vozovky, posouzeni jejich pfi€in
-  fotodokumentaci s vyvhodnocenim vizualni prohlidky stavu vozovky
- popis provedenych vyvrtd/sond v¢. fotodokumentace
- vyhodnoceni vyvrtd/sond, vysledky méfeni, rozbort a zkousek
- Navrh zpUsobu a technologie opravy (dle stanoveni dopravniho zatizeni) TP 170
(v€. dodatku)

Zprava o provedeném diagnostickém pruzkumu bude pfedana objednateli ve tfech
paré v listinné podobé a vjednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD v plném
rozsahu listinné podoby.

Geotechnicky prizkum podrobny dle TP 76 v rozsahu provedeni

) Zajisténi_vydani_stavebniho povoleni stavby ,11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba®“,
/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba“ v€etné vSech nutnych vyjadfeni, rozhodnuti a
spravnich poplatk(l. Pfed podanim Zzadosti o vydani stavebniho povoleni stavby si
zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované Zadosti, v€. vSech pfiloh. Pfed podanim
Zadosti na pfisludny stavebni Gfad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto Zadost v€etné
vSech pfiloh se zastupci objednatele.

Zajisténi majetkopravni pfipravy stavby — uzavieni smluvnich vztahl s vlastniky
dotéenych pozemkl neni pfedmétem plnéni. Majetkopravni pfiprava bude zajiSténa



objednatelem a nasledné pfedana zhotoviteli pro dolozeni k zadosti o vydani stavebniho
povoleni stavby.

m)Vypracovani PDPS véetné soupisu praci a polozkového rozpoctu

11/128 Pacov — Lukavec, 2. a 3. stavba

Jako soucast PDPS objednatel pozaduje vypracovat ocenéni v3ech poloZzek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
staveb PK. Rozpodéty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0 ve formatu
xml.

Soupis praci bude vypracovan v souladu s vyhlaskou 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicich poctech:

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):
- 8x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)
Soupis praci
- 3x ocenény rozpolet v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xml,
xls, pdf (CD)
- 2x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE,
xml, xIs, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formatu XC4, XLS, PDF.

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v pIném rozsahu
listinné podoby.

Zhotovitel je povinen zajistit jednoznacné odliSeni poloZek soupisu praci vztazenych
k hlavnim (H) a vedlejSim (V) aktivitam projektu v souladu s odst. 2.6 aktualni verze
Specifickych pravidel vyzvy pro Zadatele a pfijemce pro Specificky cil 1.1 Integrovaného
regionalniho operacniho programu. Tento dokument je vefejné dostupny na webovych
strankach www.dotaceeu.cz.

Vykon autorského dozoru

11/128 Pacov — Lukavec, 2. a 3. stavba
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Vykonem AD se rozumi uskutecnéni cCinnosti predpokladanych obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé
potfeby provést pfepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné poté,
kdy bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:
— Ucastnit se predani stavenisté dodavateli,
— dohled nad realizaci dila,
— kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich uprav,


http://www.dotaceeu.cz/

— posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

— sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametru stavby,

— FeSit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZadovat zpracovani nového
projektu, pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

— posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektl
zpracovavanych vramci realizaéni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametru, dodrzeni Ihit vystavby, pfipadné dalSich udaju a
ukazateld,

— vyjadfeni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu
oproti projektové dokumentaci,

— ucast na kontrolnich dnech stavby,

— UcCast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dilCich ¢astech, pfipadné kolaudaci stavby
a fadné spolupracovat pfi téchto fizenich,

— provadeéni projekCnich praci mensiho rozsahu (dopliiky a zmény),

— poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby,

— poskytovat soucinnost pfi feSeni pozadavku ze strany poskytovatele dotace

— konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizacni dokumentace,

— zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam
bude také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrZzena opatfeni, pokud neni vyse
dohodnuto jinak,

— Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeéi jednotny vykon autorského dozoru
vrozsahu 84 hod. (zadavatel predpoklada provedeni 28 vykoni AD na
stavenisti v délce trvani jednoho vykonu 3 hod.)

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyte€ného odkladu o této skuteCnosti objednatele a zhotovitele stavby.
V odlvodnénych pfipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a
tomu odpovidajici dusledky.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze vramci plnéni pfedmétu smlouvy provede pro
objednatele za uhradu pfipadné pozadované viceprace (pfepracovani nebo dopliky
projektu, zmény objektové skladby, apod.), souvisejici s realizaci stavby v poZzadovanych
terminech. Rozsah, termin a cena vicepraci bude stanovena v dodatku k této smlouvé.

Provede-li zhotovitel, v ramci vykonu autorského dozoru, pfepracovani nebo doplnéni
projektové dokumentace z dlivodl nesouladu puvodni dokumentace s obecné zavaznymi
pravnimi a technickymi normami nebo v pfipadé, Zze se plvodni dokumentace ukaze
objektivné technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové
dokumentace, tyto prace bezplatné a ponese i veskeré naklady s tim spojené.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele nebo zhotovitele. Pfedmét,

termin a misto vykonu AD budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé
objednatele nebo zhotovitele.

3. Terminy pInéni

11/128 Pacov — Lukavec, 2. a 3. stavba
Zahajeni: po podpisu smlouvy - pfedpoklad zafi 2016

Vypracovani PD DUR dle bodu a) do 7 mésicul
od podpisu smlouvy o dilo



Vypracovani Oznameni zaméru dle bodu b) do 7 mésicu
od podpisu smlouvy o dilo

Zajisténi Uzemniho rozhodnuti dle bodu c) do 10 mésicl
od podpisu smlouvy o dilo

Vypracovani PD DSP dle bodu d) do 3 mésicu
od vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti

Zajisténi stavebniho povoleni dle bodu e) do 3 mésict od dokonceni
DSP a pfedani majetkopravni pfipravy

Vypracovani PDPS dle bodu f) do 2 mésicl
od vypracovani DSP

Pfedpoklad zahajeni vykonu autorského dozoru do 60 mésicl od vydani

pravomocného stavebniho povoleni
Termin zahajeni plnéni vefejné zakazky je podminén zadanim zakazky. Zadavatel si
vyhrazuje pravo zménit pfedpokladany termin pinéni vefejné zakazky s ohledem na pfipadné
prodlouzeni zadavaciho Fizeni.

4. Misto plnénil/realizace

11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba

Pfedmétna stavba se nachazi v kraji Vysoc€ina, okr. Pelhfimov, k. U. Salaova Lhota,
Bratfice, Jetfichovec, Zhofec u Pacova

11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba
Pfedmétna stavba se nachazi v kraji Vysocina, okr. Pelhfimov, k. u. Jetfichovec, Zhofec
u Pacova, Pacov

Pfedmét plnéni bude pfedan v sidle zadavatele: Kraj Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

5. Seznam poskytnutych podkladu

11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba

Pfehledna situace s vyznacenim pfedmétného useku komunikace

Vybranému uchazeé&i bude poskytnuta PD ve stupni DUR 11/128 Salaova Lhota — obchvat a
PD ve stupni DUR 11/128 Pacov — Lukavec, 2. stavba (zpracovana pro kategorii S 7,5)

v tisténé podobé zpracovaneé v roce 2010

11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba

Pfehledna situace s vyznacenim pfedmétného useku komunikace

Vybranému uchaze&i bude poskytnuta PD ve stupni DUR 11/128 Pacov — Lukavec, 3. stavba
v tisténé podobé zpracované v roce 2006 (zpracovana v kategorii S 9,5)



Cast 3) 11/128, 11/150 Lukavec — hranice kraje

1) Popis predmétu plnéni

Vypracovani projektové dokumentace:

- ve stupni projektové dokumentace pro vydani tzemniho rozhodnuti (dale jen DUR) véetné
zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti

- vypracovani a projednani zameéru o vlivu stavby na Zivotni prostfedi

- ve stupni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen DSP) vCetné
zajisténi pravomocného stavebniho povoleni

- ve stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen PDPS) v&. soupisu praci
a rozpoctupro rekonstrukci silnice 11/128, 11/150 v useku délky cca 3,3 km v k. 0. Lukavec u
Pacova a Caslavsko, okr. Pelhfimov, kraj Vysodina pod nézvem stavby ,I1/128, 1/150
Lukavec — hranice kraje*

Zadavatel si vyhrazuje pravo ke zpracovani oponentniho posouzeni jakékoliv ¢asti pfedmétu
pinéni.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a predani dokonceného pfredmétu plnéni.

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu a néleZitostech dle Vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, Vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb s upfesnénim dle Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK s u¢innosti od 1. 2. 2007, dle
zadavacich podminek a dle platnych TKP a CSN a bude respektovat podminky stanovené
ve vyjadfenich organ( statni spravy a spravcl dotenych siti. Soupis praci bude vypracovan
v souladu s vyhlaskou 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymér a v souladu s poZadavky dotacniho organu — spolufinancovani stavby z EU,
pozadavek na rozdéleni dle hlavnich a vedlejSich aktivit projektu.

Blizsi technicka specifikace:

Rekonstrukce silnice 11/128, 11/150 v dot€éeném useku délky cca 3,3 km bude navrzena

v kategorii S 7,5 s narovnanim a upravou smérovych a vySkovych obloukl. Souc¢asti PD
bude feSeni mostnich objektl, pfechod silnice po hrazi rybnika, odvodnéni komunikace.

V &asti useku silnice prochazi intravilanem obce Caslavsko — predpoklada se dodrzeni
stavajiciho vedeni komunikace. Navrh komunikace bude respektovat napojeni na obchvat
Lukavce dle vypracované PD.

2) Predpokladany rozsah predmétu pInéni

a) Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR

Jedna se o vypracovani projektove dokumentace ve stupni projektove dokumentace pro
vydani uzemniho rozhodnuti (DUR). Navrh komunikace bude respektovat PD ve stupni DUR
11/128 Lukavec — obchvat pfi napojeni na obchvat.

Projektova dokumentace bude vypracovana v rozsahu daném platnymi predpisy v dobé
zpracovani a predani dokoneného predmétu pinéni. Projektova dokumentace bude
zpracovana vrozsahu a nalezitostech dle Vyhlasky ¢&. 503/2006 Sb., s upfesnénim
dle Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci schvalené MDS-OPK
s u€innosti od 1. 2. 2007, dle zadavacich podminek a dle platnych TP, TKP a CSN.
NavrZzené FfeSeni musi respektovat platnou uzemné planovaci dokumentaci



Podklady, které zajisti zhotovitel dokumentace:

- Mapové a geodetické podklady (vySkopisné a polohopisné geodetické zaméreni
uzemi), v€etné lokalizace inzenyrskych siti

- Podrobny geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky prizkum (dle TP 76)

- Diagnostika stavajici vozovky v souladu s TP 87

- Diagnosticky prizkum mostnich konstrukci

- Pripadné dalSi podklady, které jsou nezbytné pro provedeni projektové dokumentace

Sougasti DUR bude zejména:

Vlastni kompletni navrh stavebnich uUprav — feSeni rekonstrukce v S 7,5 s narovnanim,
Upravou smérovych a vySkovych obloukl

Zaborovy elaborat - graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly
a doCasny zabor), sousednich pozemkl a jejich vlastnik( s délenim dle stavebnich
objektl, pfehledem zaborl pro vécna bifemena inzenyrskych siti

Zakres stavby do aktualni katastralni mapy

V pfipadé dotéeni pozemkl ZPF (PUPFL) — zajisténi vynéti pozemku ze ZPF (PUPFL)
Bilance zemin a skryvky kulturnich vrstev

Hlukova a exhalaéni studie

Dendrologicky prizkum

Pedologicky prizkum

Protikorozni priazkum

Reseni odvodnéni komunikace

Kladna projednani se v3emi dotéenymi organy a ufady statni spravy a samospravy,
dotéenymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D, potfebna pro vydani
uzemniho rozhodnuti

PFeloZky inZenyrskych siti

Pfedpokladané stavebni naklady

Zhotovitel bude v pribéhu zpracovavani svolavat vyrobni vybory (pfedpoklada se 1x
meésicné).

Zhotovitel predloZi objednateli k odsouhlaseni dokumentaci DUR v konceptu a to
nejpozdéji 14 dni pfed pfedanim Cistopisu projektové dokumentace.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:

Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti (DUR):

- 5 x v pisemné podobé, ztoho 3 x bude vyuzita pro zajisténi vydani uzemniho
rozhodnuti

- 1 x v digitalni podobé ve formatu dwg a pdf (CD)

- 1 x zaméfeni v tisté€né podobé, 1 x v digitalni podobé (CD)

Digitalni podoba projektové dokumentace bude pfedana na nosi¢i CD v pIném rozsahu
listinné podoby.

Soucasti predmétu pinéni dle bodu a) je dale:

Zaméreni zemi v rozsahu cca 40 m od okraje vozovky na obé strany. Tento rozsah je
predpokladem pro zajisténi dostateEného zaméreni izemi pro navrh Upravy Sitkového
usporadani stavajici komunikace pro kategorii S 7,5. V pfipadé nutnosti dalSiho
geodetického zamérfeni Uzemi v ramci Uprav smérového vedeni trasy bude toto doméfeni
provedeno jako soucast predmétu plnéni dle této vyzvy

Zhotovitel bude v prib&hu zpracovavani DUR svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad min. 1
X mésicné).



b) vypracovani Oznameni zaméru podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivu na Zivotni prostredi

v platném znéni stavby ,11/128, 11/150 Lukavec — hranice kraje“ zpracované podle pfilohy €. 3.
Oznameni zaméru bude predano v pisemné podobé& v podtu pozadovaném KrU Kraje
Vlysoéina, odbor ZP a 1x v digitalni podob& na CD. Pfredmétem plnéni je rovnéz zajisténi
vydani Zavéru zjiStovaciho fizeni odborem zivotniho prostfedi Krajského ufadu Kraje
Vysocina.

c) Zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti stavby
21/128, 11/150 Lukavec — hranice kraje” v€. vSech nutnych vyjadfeni a rozhodnuti a vE.
zajisténi souhlasu vlastnik( pozemkl s do€asnym a trvalym zaborem a uhrady spravniho
poplatku. Soucasti je rovnéz zajisténi podkladl pro vynéti ze ZPF a zajisténi souhlasu
s vynétim pozemk( ze zemédélského pldniho fondu. Pfed podanim zadosti o vydani
uzemniho rozhodnuti si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované Zadosti v¢€. vdech
pfiloh.

d) vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (DSP)

Soucasti projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni bude zejména:

- vlastni navrh technického fe$eni v souladu s projektovou dokumentaci DUR
ovéfenou v uzemnim fizeni

- definitivni dopravni znaceni

- plan opatfeni BOZP

- povodniovy a havarijni plan

- navrh objizdné trasy vcetné dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) po dobu
provadéni stavebnich praci, v€etné projednani

- DIO

- kladna projednani se vSemi dotéenymi organy a ufady statni spravy a samospravy,
dot&enymi pravnickymi a fyzickymi osobami ve shodé s TKP-D potiebna k dolozeni
ke stavebnimu fizeni

- zaborovy elaborat — graficka i tabulkova €ast v&. zakresu stavby v katastralni mapé,
graficka a tabulkova pfiloha s pfehledem dotéenych pozemku (trvaly a docasny
zabor), sousednich pozemkl a jejich vlastniki s délenim dle stavebnich objektd,
prehledem zaborl pro vécna bfemena inzenyrskych siti

- dokladova ¢ast

Zhotovitel bude v prabéhu zpracovavani DSP svolavat vyrobni vybory (pfedpoklad min. 1
X meésicne).

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicim poctu:
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) bude pfedana:

6x v pisemné podobé& (z toho tfi paré budou zpracovatelem pouzita pro dolozeni
k Zadosti

o vydani stavebniho povoleni), 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD). Digitalni podoba
projektové dokumentace bude pfedana na nosici CD v plném rozsahu listinné podoby.

Na zakladé DSP vypracuje zhotovitel resumé ve struktufe definované pfilohou €. 1 této
smlouvy (zadavacich podminek). Resumé bude objednateli pfedano jako samostatna
pfiloha k terminu vypracovani DSP.

Soucasti plnéni dle bodu d) bude rovnéz:



Diagnostika vozovky provedena v souladu s TP 87 v rozsahu:

- méfeni unosnosti bude provedeno v ¢etnosti: 4 ks /150 m

- provedeni jadrovych vyvrtl, sond: po 500 m

- druh a rozsah potfebnych zkou$ek: rozpojitelnost nestmelenych vrstev, odbér a
vyhodnoceni materialu zemni plané a u asfaltovych vrstev tloustka vrstev

- stanoveni dopravniho zatizeni

- stanoveni unosnosti podlozi

- skladba konstrukénich vrstev vozovky

- navrh konstrukce vozovky dle TP 170 (v€. dodatku)
vystupem diagnostického prizkumu bude pisemna zprava, ktera bude

obsahovat:

- popis poruch vozovky, posouzeni jejich pfi€in

-  fotodokumentaci s vyhodnocenim vizualni prohlidky stavu vozovky

- popis provedenych vyvrti/sond v¢. fotodokumentace

- vyhodnoceni vyvrti/sond, vysledky méfeni, rozborl a zkousek

- Navrh zpusobu a technologie opravy (dle stanoveni dopravniho zatizeni) TP 170
(v€. dodatku)

Zprava o provedeném diagnostickém prizkumu bude pfedana objednateli ve tfech
paré v listinné podobé a vjednom vyhotoveni v digitalni podobé na CD v plném
rozsahu listinné podoby.

Geotechnicky priizkum podrobny dle TP 76 v rozsahu provedeni

e) Zajisténi vydani stavebniho povoleni stavby
/128, 11/150 Lukavec — hranice kraje“ v€etné vSech nutnych vyjadfeni, rozhodnuti a
spravnich poplatka. Pred podanim Zadosti
o vydani stavebniho povoleni stavby si zadavatel vyhrazuje pravo kontroly zpracované
Zadosti, v€. v8ech pfiloh. Pfed podanim Zadosti na pfisludny stavebni ufad, je zhotovitel
povinen odsouhlasit si tuto Zadost v€etné vdech pfiloh se zastupci objednatele.

Zajisténi majetkopravni pfipravy stavby — uzavfeni smluvnich vztahd s vlastniky
dotéenych pozemkl neni pfedmétem plnéni. Majetkopravni pfiprava bude zajiSténa
objednatelem a nasledné pfedana zhotoviteli pro doloZeni k zadosti o vydani stavebniho
povoleni stavby.

f) Vypracovani PDPS véetné soupisu praci a poloZzkového rozpoctu

Jako soucast PDPS objednatel pozaduje vypracovat ocenéni vSech polozek soupisu
zhotovovanych praci sestaveného dle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
staveb PK. Rozpocty stavby budou zpracovany v systému ASPE verze 9.0 ve formatu
xml.

Soupis praci bude vypracovan v souladu s vyhlaskou 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Dokumentace bude dodana v ramci dohodnuté ceny objednateli v nasledujicich poc¢tech:

Dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):

- 8x v pisemné podobé, 1x digitalni ve formatu dwg a pdf (CD)

Soupis praci

- 3x ocenény rozpocCet v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE, xml,
xls, pdf (CD)

- 2x neocenény soupis praci v ASPE v tisténé podobé + 1x digitalni ve formatu ASPE,
xml, xls, pdf (CD) ASPE verze 9.0 a ve formatu XC4, XLS, PDF.



Digitalni podoba projektové dokumentace bude pifedana na nosi¢i CD v pIném rozsahu
listinné podoby.

Zhotovitel je povinen zajistit jednoznacné odliSeni polozek soupisu praci vztazenych
k hlavnim (H) a vedlejSim (V) aktivitam projektu v souladu s odst. 2.6 aktualni verze
Specifickych pravidel vyzvy pro Zadatele a pfijemce pro Specificky cil 1.1 Integrovaného
regionalniho operacniho programu. Tento dokument je vefejné dostupny na webovych
strankach www.dotaceeu.cz.

g) Vykon autorského dozoru
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

Vykonem AD se rozumi uskuteénéni c&innosti pfedpokladanych obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé
potfeby provést pfepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vzdy bezodkladné poté,
kdy bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je predevsim:

— UCastnit se predani stavenisté dodavateli,

— dohled nad realizaci dila,

— kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené
stavebnim povolenim, souhlasem stavebniho ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych
stavebnich uprav,

— posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

— sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametra stavby,

— FeSit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZadovat zpracovani nového
projektu, pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

— posuzovat navrhy objednatele stavby na zmény a odchylky v &astech projektl
zpracovavanych vramci realizaCni dokumentace z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametru, dodrzeni Ihit vystavby, pfipadné dalSich udaju a
ukazateld,

— vyjadfeni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu
oproti projektové dokumentaci,

— Ucast na kontrolnich dnech stavby,

— ucast na pfejimacim fizeni stavby a jejich dilCich ¢astech, pfipadné kolaudaci stavby
a fadné spolupracovat pfi téchto fizenich,

— provadéni projekCnich praci mensiho rozsahu (dopliiky a zmény),

— poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,

— poskytovat soucinnost pfi feSeni pozadavku ze strany poskytovatele dotace

— konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realiza¢ni dokumentace,

— zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam
bude také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vyse
dohodnuto jinak,

— Pro ocenéni nabidky pouziji uchazeéi jednotny vykon autorského dozoru
vrozsahu 84 hod. (zadavatel predpoklada provedeni 28 vykoni AD na
stavenisti v délce trvani jednoho vykonu 3 hod.)


http://www.dotaceeu.cz/

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby,
uvédomi bez zbyteéného odkladu o této skuteCnosti objednatele a zhotovitele stavby.
V oduvodnénych pfipadech uvede struénou charakteristiku poruseni dokumentace a
tomu odpovidajici dusledky.

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze vramci plnéni pfedmétu smlouvy provede pro
objednatele za uhradu pfipadné poZadované viceprace (pfepracovani nebo dopliky
projektu, zmény objektové skladby, apod.), souvisejici s realizaci stavby v pozadovanych
terminech. Rozsah, termin a cena vicepraci bude stanovena v dodatku k této smlouvé.

Provede-li zhotovitel, v ramci vykonu autorského dozoru, pfepracovani nebo doplnéni
projektové dokumentace z dlivodll nesouladu puvodni dokumentace s obecné zavaznymi
pravnimi a technickymi normami nebo v pfipadé, Ze se plvodni dokumentace ukaze
objektivné technicky nerealizovatelnou, provede zhotovitel, jako autor projektové
dokumentace, tyto prace bezplatné a ponese i veSkeré naklady s tim spojené.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany objednatele nebo zhotovitele. Pfedmét,
termin a misto vykonu AD budou dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé
objednatele nebo zhotovitele.

3) Terminy pInéni
Pro vypracovani pifedmétu plnéni se stanovi nasledujici dil¢i terminy:
Zahajeni: po podpisu smlouvy - pfedpoklad zafi 2016

Vypracovani PD DUR dle bodu a) do 7 mésicl
od podpisu smlouvy o dilo

Vypracovani Oznameni zaméru dle bodu b) do 7 mésicu
od podpisu smlouvy o dilo

Zajisténi uzemniho rozhodnuti dle bodu c) do 10 mésicu
od podpisu smlouvy o dilo

Vypracovani PD DSP dle bodu d) do 3 mésicl
od vydani pravomocného
uzemniho rozhodnuti

Zajisténi stavebniho povoleni dle bodu e) do 3 mésicl od dokonceni
DSP a pfedani majetkopravni pfipravy

Vypracovani PDPS dle bodu f) do 2 mésicl
od vypracovani DSP

Pfedpoklad zahajeni vykonu autorského dozoru do 60 mésicu od vydani
pravomocného stavebniho povoleni

Termin zahajeni plnéni vefejné zakazky je podminén zadanim zakéazky. Zadavatel si
vyhrazuje pravo zménit pfedpokladany termin pinéni vefejné zakazky s ohledem na pfipadné
prodlouZeni zadavaciho Ffizeni.



4) Misto plnéni/realizace

Predmeétna stavba se nachazi v kraji VysoCina, okr. Pelhfimov, k.U. Lukavec u Pacova a
Caslavsko. Pfedmét pInéni bude pfedan v sidle zadavatele: Kraj Vysocina, Zizkova 57, 587
33 Jihlava

5) Seznam poskytnutych podkladu

Pfehledna situace s vyznacenim pfedmétného useku komunikace

Vitéznému uchazedi bude jako podklad poskytnuta PD ve stupni DUR 11/128 Lukavec —
obchvat a PD ve stupni DUR 11/150 a 11/128 hranice kraje — Lukavec (zpracovana pro
kategorii S 9,5) v tisténé podobé zpracované v roce 2007.



