	Příloha č. 3-I zadávací dokumentace

Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů 
Automobilový podvozek kategorie N2

	Název VZ:

„Dodávka nákladní kontejnerové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina“

	
	Parametr
	Požadavek
	Nabídka

	  1.
	Dvounápravový komunální podvozek určený jako nosič kontejnerové nástavby s levostranným řízením
	celková legislativní hmotnost nosiče
	min. 11,9 t
	……….……………..t

	2.
	
	přípustné zatížení přední nápravy
	min. 4,1 t
	……….……………..t

	3.
	
	přípustné zatížení zadní nápravy
	min. 8,0 t
	……….……………..t

	4.
	
	parabolická pera
	Ano
	

	5.
	
	pohon 4x2, pohon zadní nápravy
	Ano
	

	6.
	
	rozvor náprav dle požadovaných parametrů kontejnerů
	Ano
	……….……………..mm

	7.
	
	stabilizátor přední nápravy, stabilizátor zadní nápravy včetně mechanické uzávěrky diferenciálu s grafickou signalizací v kabině řidiče;
	Ano
	

	8.
	
	vznětový motor
	min. výkon 150 kW
	…………..………..kW

	9.
	
	zdvihový objem motoru
	min. 4 450 cm³
	……………………cm³

	10.
	
	počet válců
	min. 4
	

	11.
	
	maximální kroutící moment
	min. 750 Nm
	………. ……………Nm

	12.
	
	emisní limit EURO VI
	Ano
	

	13.
	
	sání vzduchu pro motor vyvedeno za kabinou řidiče
	Ano
	

	14.
	
	tlumič výfuku umístěný na rámu vozidla
	Ano
	

	15.
	
	výfuková roura vyvedená do boku
	Ano
	

	16.
	
	objem palivové nádrže v plastovém provedení
	min. 100 l
	……… ...……………l

	17.
	
	uzávěr nádrže uzamykatelný
	Ano
	

	18.
	
	objem nádrže AdBlue
	min. 20 l
	……… ...……………l

	19.
	
	uzávěr nádrže uzamykatelný
	Ano
	

	20.
	
	pojezdová rychlost na 1. rychlostní stupeň v pracovním režimu
	max. 4 km/h
	…… …...…km/h

	21.
	
	zachovaná maximální rychlosti nosiče při zařazení nejvyššího rychlostního stupně
	max. 80 km/h
	…… …...…km/h

	22.
	
	počet rychlostních stupňů vpřed
	min. 6
	……… ...………stupňů

	23.
	
	Mechanická nebo automatizovaná převodovka
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	24.
	
	kotoučové brzdy na přední nápravě
	Ano
	

	25.
	
	bubnové nebo kotoučové brzdy na zadní nápravě
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	26.
	
	protiblokovací systém brzd, elektronický stabilizační systém
	Ano
	…………………..

	27.
	
	systém regulace prokluzu kol, omezovač brzdných sil
	Ano
	

	28.
	
	alternátor
	proud min. 90 A
	………….…...….. A

	29.
	
	akumulátor
	min. kapacita 100 Ah, 2x12 V
	…………Ah……….. V

	30.
	
	závěs s kulovou hlavou ISO 50
	Ano
	

	31.
	
	zásuvka přívěsu 12 V, třináctipólová pro brzděný přívěs 3,5 t
	Ano
	

	32.
	
	zvukový signál zařazeného zpětného chodu
	Ano
	

	33.
	
	zadní a boční zábrany proti podjetí
	Ano
	

	34.
	
	blatníky se zástěrkami
	Ano
	

	35.
	
	každý nosič samostatně dovybaven rezervním kolem
	Ano
	

	36.
	
	držák rezervního kola se zvedákem umístěný na nosiči
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	37.
	
	vybavení zvláštním výstražným zařízením umístěným na střeše kabiny
	Ano
	

	38.
	
	Výstražná záblesková rampa složená z 2 ks oranžových zábleskových majáků, prosvětlený střed
	délka min. 1100 mm, výška max. 100 mm
	délka ……………. mm,

výška max. ……….. mm

	39.
	
	výstražné zařízení schváleno v souladu s příslušnými právními předpisy
	Ano
	

	40.
	
	doklad o schválení výstražného zařízení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy
	Ano
	

	41.
	
	mlhové přední světlomety
	Ano
	

	42.
	
	funkce denního svícení
	Ano
	

	43.
	
	boční obrysová světla
	Ano
	

	44.
	
	boční odrazová skla
	Ano
	

	45.
	
	barva denní kabiny nosiče oranžová RAL 2011
	Ano
	

	46.
	
	výstražné reflexní polepy odrazivosti II. tř.na karoserii podle jednotné vizualizace zadavatele – viz příloha č. 9 zadávací dokumentace
	Ano
	

	47.
	
	zvýšená protikorozní ochrana rámu podvozku
	Ano
	

	48.
	
	potahy sedadel látkové
	Ano
	

	49.
	
	gumové rohože
	Ano
	

	50.
	
	kabina se sklápěcí hydraulikou
	Ano
	

	51.
	
	zesílené uložení kabiny
	Ano
	

	52.
	
	ráfky 17,5" nebo 19,5"
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	53.
	
	zadní náprava - pneumatiky pro celoroční provoz R17,5" nebo 19,5"
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	54.
	
	přední náprava - pneumatiky pro celoroční provoz R17,5" nebo 19,5"
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	55.
	Povinná výbava nosiče v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích:
	lékárnička
	Ano
	

	56.
	
	hadice 10 m pro huštění pneumatik s manometrem
	Ano
	

	57.
	
	sada náhradních žárovek
	Ano
	

	58.
	
	výstražný trojúhelník
	Ano
	

	59.
	
	hydraulický zvedák
	Ano
	

	60.
	
	zakládací klín
	Ano
	

	61.
	
	skříňka na nářadí
	Ano
	

	62.
	
	hasicí přístroj 2 kg umístěný v kabině vozidla
	Ano
	

	63.
	Vybavení vedlejším (pomocným) pohonem pro nástavbu
	obvod plně zajistí energetické potřeby nástaveb do 1 000 n/min. motoru,
	min. 90 l/min.
	………………… l/min.

	64.
	
	zajištění okruhů bezpečnostními ventily zabraňujícími poškození čerpadla
	Ano
	

	65.
	
	ovládání všech funkcí hydraulického systému budou ovládány z kabiny řidiče
	Ano
	

	66.
	
	hydraulické čerpadlo pístové
	Ano
	

	67.
	
	maximální pracovní tlak čerpadla
	min. 250 bar
	………………….bar

	68.
	
	chladič hydraulického oleje o odpovídajícím výkonu dle požadavku podvozku, nosiče kontejneru a jednotlivým typům kontejneru
	Uchazeč doplní výkon chladiče(
	……………… kW

	69.
	
	nádrž hydraulického systému
	objem min. 100 l max. 120 l
	……… ...……………l

	70.
	
	filtrační systém v olejové nádrži nebo na zpětné větvi
	Ano
	…………………..

	71.
	Vybavení denní (krátké) kabiny nosiče
	zadní stěna kabiny s oknem nebo okny
	Uchazeč doplní technické řešení(
	…………………..

	72.
	
	elektrické ovládání bočních oken
	Ano
	

	73.
	
	vzduchem odpružené sedadlo řidiče
	Ano
	

	74.
	
	posilovač řízení
	Ano
	

	75.
	
	autorádio s bluetooth
	Ano
	

	76.
	
	digitální tachograf
	Ano
	

	77.
	
	stavitelný volant min. v 1 směru
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	78.
	
	houkačka
	Ano
	

	79.
	
	el. ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka 
	Ano
	

	80.
	
	rampové zrcátko na straně
	Ano
	

	81.
	
	determální skla, sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce
	Ano
	

	82.
	
	imobilizér
	Ano
	

	83.
	
	počítač motohodin
	Ano
	

	84.
	
	klimatizace s manuální regulací
	Ano
	

	85.
	
	2 statická sedadla pro spolujezdce
	Ano
	

	86.
	
	zásuvka 12 V a 24 V
	Ano
	

	87.
	
	montáž GPS dodané zadavatelem (typ jednotky Vetronics 721 včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od firmy Princip a.s., IČO: 41690311)
	Ano
	

	88.
	Informace na displeji palubního počítače
	ukazatel venkovní teploty
	Ano
	

	89.
	
	spotřeba pohonných hmot
	Ano
	

	90.
	
	ukazatel adblue (příp. palivoměr)
	Ano
	

	91.
	
	Další informace z palubního počítače
	Uchazeč doplní další ukazatele(
	

	92.
	Další požadavky
	nosič splňuje podmínky pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
	Ano
	

	93.
	
	Hmotnost automobilového podvozku kategorie N2 a nosiče kontejnerů se všemi náplněmi a 3 člennou posádkou (85 kg/osoba) bude max. 5.950 kg
	Uchazeč doplní hmotnost(
	…………………… kg

	94.
	
	návod k obsluze a údržbě každého nosiče v českém jazyce
	Ano
	

	95.
	
	Jedná se o nový (nepoužívaný) nosič
	Ano
	

	96.
	
	katalog náhradních dílů v elektronické podobě
	Ano
	


V ___________________ dne: _____________                        ______________________________________

                                                                                                                            razítko a podpis 

                                                                                                               oprávněného zástupce uchazeče
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