Příloha č. 1

Specifikace počítač (minimální požadavky)
	Název komponent
	Parametry

	Skříň
	Provedení Minitower nebo Miditower (minimální počty pozic: externí 2x 5,25”, 1x 3,5“, interní 2x 3,5”, 1x 2,5“ – možno použít 3,5“ s adaptérem na  2,5“) bez informačních LED displejů, s tlačíky Power-Switch, Reset-Switch, kontrolkami Power-LED a HDD-LED, čelní panel musí obsahovat zapojené následující I/O : 2x USB port 3.0/2.0, 1x Mic-In, 1x Line-Out

	Zdroj
	ATX 400W, aktivní PFC, tepelná regulace otáček, síťový vypínač, 120mm ventilátor, napájecí kabel 230VAC/10A/50Hz

Konektory pro základní desku:
1x 20/24-pin ATX

1x 4/8-pin ATX

Konektory:
4x 15-pin SATA
3x 4-pin Molex HDD

1x 4-pin Molex FDD
2x 6-pin PCI-E
Provozní teplota: 0 – 40 st. C

Ochrana zdroje: Přepěťová (OVP), Podpěťová (UVP), Proudová (OCP), Ochrana při zkratu (SCP), Ochrana proti přetížení (OPP)
Zdroj musí být možno použít s 2- a 4-jádrovými procesory.

	Základní deska
	Formát ATX nebo mATX
BIOS 2x 64Mb s podporou funkce DualBIOS, konfiguraci BIOSu musí být možno uložit na USB flash disk. 
Desky ve všech sestavách v dodávce musejí mít stejnou HW revizi.
1x patice Socket 1151
2x paměťový slot DDR4 2133 MHz (podpora ECC a non-ECC)
1x PCI Express x16 (PCI-E 3.0 standard)

2x PCI Express x1 (PCI-E 2.0 standard)
Interní konektory na základní desce

1x 24pinový ATX hlavní napájecí konektor
1x 4pinový ATX 12V napájecí konektor
1x konektor pro procesorový ventilátor
1x konektor pro systémový ventilátor
1x konektor pro tlačítka a LED na předním panelu
1x konektor pro audio na předním panelu
2x interní konektor USB 2.0/1.1
1x interní USB 3.0/2.0 konektor
1x propojka Clear CMOS
1x interní konektor S/PDIF výstup
1x konektor TPM (Trusted Platform Module)
4x konektor SATA 6Gb/s


Konektory na zadním panelu základní desky

1x D-Sub

2x USB2.0/1.1
2x USB3.0/2.0
1x COM 
1x LPT

1x port RJ-45
3x audio jack (Line In, Line Out,  Mic In)

1x PS/2 myš 
1x PS/2 klávesnice

	Procesor
	2-jádrový procesor s minimálním pracovní frekvencí 3,7 GHz, podporou virtualizace, integrovaným GPU, L2 cache 0,5 MB, L3 cache 3 MB, TDP 51W, výrobní technologie 14nm včetně chladiče.

	Paměť
	8GB RAM DDR4, po osazení paměti musí být k dispozici alespoň jeden volný slot pro další rozšíření

	Grafická karta
	Integrovaná na základní desce s konektorem D-Sub vyvedeném na zadním panelu základní desky, rozlišení min. 1920x1200@60 a maximálním využití sdílené paměti 1024MB

	Zvuková karta
	8-kanálová s podporou HDA integrovaná na základní desce s následujícími I/O vyvedenými na zadním panelu základní desky: 1x Mic-In, 1x Line-Out, 1x Line-In

	Síťová karta
	10/100/1000Mbit/s integrovaná na základní desce s konektorem RJ-45 vyvedeném na zadním panelu základní desky, podpora WOL

	Pevný disk
	2,5“ SSD s rozhraním SATA III (6 Gb/s), minimální parametry 240 GB, čtení 500MB/s, zápis 500MB/s

	DVD mechanika
	RW, rozhraní SATA, napájení SATA 
(5,25“, nesmí být ve formátu slim)

	Chladiče
	Ventilátor umístěný na zadní části skříně (odtah teplého vzduchu ze skříně) min. 80x80mm, regulací otáček od 500 – 2000 rpm a průtokem vzduchu min. 40 m3/h

	Operační systém
	Microsoft Windows 10 Professional x64 CZ, s možností downgrade na Microsoft Windows 7 Professional x64 CZ 

	Součástí sestavy musí být set klávesnice + myš PS/2, klávesnice bez multimediálních tlačítek, myš optická dvoutlačítková s kolečkem (kolečko lze použít jako třetí tlačítko).


Specifikace monitor (minimální požadavky)

	Název komponent
	Parametry

	Monitor
	Technologie: LCD LED

Typ panelu: IPS

Uhlopříčka: 19“ 
Poměr stran obrazu: 5:4 
Horizontální frekvence: 30-82 kHz

Vertikální frekvence: 56-76kHz

Rozlišení: 1280x1024

Typický jas: 250cd/m2

Typický kontrast: 1000:1

Rozšířený kontrast: 2M:1

Typický pozorovací úhel: 178st/178st 

Počet barev: 16,7 milionu

Doba odezvy: 8ms

Podstavec: odpojitelný

Vstup obrazu: 1x D-Sub, 1x DVI-D

Zvukový výstup: 2x 1,5W

VESA: 100x100

Standard: TCO 6.0, ENERGY STAR 6.0

Energetická úspornost: A

Součástí monitoru musí být napájecí, VGA a audio kabel 


