MESTSKY URAD TREBIC
Odbor vystavby
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Karlovo nam. 104/55, 674 01 Tfebi, adresa pro dorugeni pisemnosti: Masarykovo nam. 116/6, 674 01 Trebi&
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ROZHODNUTI

O UMISTENiIi STAVBY

Kraj Vysoéina, Zizkova &.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1
zastoupen(a) na zakladé piné moci spoleénosti:
AF-CITYPLAN s.r.o0., Magistra €.p.1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (p. lvana Starikova)

podal(a) dne 22.12.2015 Zadost o vydani uzemniho rozhodnuti o umisténi (zmény
dokoncené) stavby oznacené jako:

»111/4102 Stafe¢ - Rekonstrukce mostu ev.¢. 4102-1“ (dale téz ,stavba")

na pozemku: pozemkova parcela &islo 1/1, 3850/1, 3850/2, 3900/9, 3900/10, 3900/13,
3900/15, 3906, stavebni parcela ¢islo 116/2 v katastralnim uzemi Stafeé.

Uvedenym dnem bylo zahajeno izemni fizeni.

Méstsky arad Trebi€, odbor vystavby, jako stavebni dfad pfisluny dle ustanoveni § 13
odst. 1 pism. c) zékona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim pladnovani a stavebnim Ffadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdejsich pravnich predplsu (dale jen "stavebni zakon"), posoudil Zadost
podle § 90 a dale podle § 79 odst. stavebniho zakona a na zakladé tohoto posouzeni podle
§ 92, odst. 1 stavebniho zakona ve spojitosti s § 9 vyhl. & 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
Upravé uzemniho rozhodovani, uzemniho opatfeni a stavebniho fadu,ve znéni pozdéjSich

pfedpisl
vydava
rozhodnuti o umisténi stavby

»111/4102 Stare¢ - Rekonstrukce mostu ev.¢. 4102-1¢

na pozemku: pozemkova parcela &islo 1/1, 3850/1, 3850/2, 3900/9, 3900/10, 3900/13,
3900/15, 3906, stavebni parcela ¢islo 116/2 v katastralnim Gzemi Stareé.

Stavebni objekty:

SO 101 - Silnice 111/4102

SO 201 — Most ev.¢. 4102-1

SO 301 - Prelozka vodovodniho fadu;

SO 302 - Prelozka kanalizaéniho fadu;

SO 401 - Prelozka kabelu VO (vefejné osvétleni);
SO 402 - Prelozka sdélovaciho kabelu (CETIN);
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SO 501 - - STL plynovod,;
SO 801 — Kaceni drevin.

Stavba obsahuje:

Novy most na pozemni komunikaci (l1/4102) pfes vodote¢ v misté mostu puvodniho
uréeného k demolici; jednopodiazni s horni mostovkou véetné soucasti stavby: SO 101 -
Silnice 111/4102; SO 201 — Most ev.¢. 4102-1; SO 301 - PieloZka vodovodniho fadu; SO 302
- Pfelozka kanalizaéniho fadu; SO 401 — Pfelozka kabelu VO (verejné osvétleni); SO 402 —
Prelozka sdélovaciho kabelu (CETIN).

Podminky:

Pro umisténi stavby (zménu stavby) a zpracovani projektové dokumentace (dale jen
PD) se stanovuji tyto podminky:

1. Funkéni poslani:

Ugelem mostu je pfevedeni komunikace 11/4102 pies pravostranny pfitok Stafeéského
potoka v intravilanu obce Stafe¢. Stavba je vyvolana nutnosti resit nevyhovujici stavebné
technicky stav stavajiciho mostniho objektu.

2. Architektonické a urbanistické podminky:
polohové a vyskové umisténi:

na pozemku: pozemkova parcela ¢éislo 1/1, 3850/1, 3850/2, 3900/9, 3900/10, 3900/13,
3900/15, 3906, stavebni parcela Cislo 116/2 v katastralnim tUzemi Stafe¢; stavba zustane
zachovana vyskové i smérové shodné s plivodni stavbou mostu a komunikace.

zplsob zastavéni:

- S0 201 - Most ev.¢. 4102-1
Novy most je navrzen jako pfimo pojizdéna deskova konstrukce o jednom poli s kolmym
rozpétim 4,50m. Vlastni nosnou konstrukci tvorfi monoliticka Zelezobetonova deska
konstrukéni vydky 0,40m a Sifky 9,50m. Nosna konstrukce mostu je na obou krajnich
opérach ulozena na vyztuzenych liniovych vrubovych kloubech.
Krajni opé&ry mostu jsou navrZzeny jako monolitické Zelezobetonové stény tloustky 0,50m.
Opéry jsou zaloZeny plo$né, na zakladovych pasech.

Na obou okrajich mostu budou provedeny chodnikové monolitické Zelezobetonové fimsy
ifky 1,75m, fimsy budou provedeny s odraznym obrubnikem vysky 0,15m. V fimse
budou ulozeny dvojice chrani¢ek DN 110 na obou stranach.

Vozovka na most& bude provedena tfivrstvd s Zivicnym krytem celkové minimalni
tloustky 135mm véetné izolace. lzolace mostu bude provedena celoplo$na z asfaltovych
izolacnich pasu na pedetici vrstvu.

Na obou fimsach mostu bude osazeno ocelové mostni zabradli o vySce 1,100m se svisle
¢lenénou vyplni;

Délka pfemosténi: 3,50m kolmo;

Délka mostu: 7,00m;

Rozpéti jednotlivych poli: 4,00m )kolmo);
Délka nosné konstrukce: 4,50m (kolmo);
Sitka mostu: (10,50m;

Plocha nosné konstrukce: 45,08m2;
Sikmost mostu: prava 86,59°;

Volna $ifka mostu:; 10,00m;

Sitka pruchoziho prostoru: 1,50 + 1,50m;
Stavebni vyska: 0,54m;

Vyska mostu nad terénem: 1,90m;
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Zatizeni mostu: dle CSN EN 1991-2, skupina pozemnich komunikaci 1.
Niveleta: 451 B.p.v.; srovnavaci rovina: 448 B.p.v.

- S0 101 - Silnice 11I/4102
Nova komunikace respektuje stavajici stav a tvofi ho 1 pfimy Usek s jednim kruZnicovym
obloukem o poloméru R=90,0m; délka Useku: 22,80m. Pfiény sklon vozovky je
stiechovity se zakladnim sklonem 2,5%.
Vyskové feSeni nové nivelety: respektuje stavajici vy$kové vedeni.
Podel hrany Gpravy v Useku pfed a za mostem je navrZeny betonovy silniéni obrubnik
(150x250x1000mm uloZeny do betonu C 25/30 XF3) prevy$eny o +15cm nad povrchem
prilehlé vozovky. Obrubniky plni vodici a odraznou funkci. V misté vjezdd budou
obrubniky navrZeny jako pfejezdové prevySené o +5cm nad povrch vozovky.

Konstrukeni souvrstvi vozovky tloustky: 450mm; povrch: asfaltovy beton.

Odtok povrchovych vod z vozovky je zajistén podélnym a pfiénym sklonem komunikace
pres hranu krajnice. Jako povrchové odvodiiovaci prvky jsou navrzené kamenné skluzy s
vyvafistétm. Povrchové vody jsou svadény do pravostranného pfitoku Stafeéského
potoka.

Dale bude povrchova voda svedena do novych uliénich vpusti navrzenych v mistech
stavajicich pfi¢nych odvodfiovacich trub.

Z divodu omezeni mozného stékani povrchovych vod do sjezdu k nemovitostem na
p.C.st. 23 v katastr. Uzemi Stafe¢, bude navrzen piejezdny obrubnik s pfevy$enim 20mm
nad vozovku.

Svislé a vodorovné dopravni znaéeni.

- SO 301 - Prelozka vodovodniho fadu:
V ramci stavby dojde k pfelozeni podzemniho vodovodniho fadu, ktery bude pielozen ve
stavajici trase potrubim PE o vnitfnim primeéru shodnym s potrubim stavajicim. Délka
planované pieloZky je 18m. Prostup skrz opéry bude proveden ocelovymi chranickami.

- SO0 302 - Pfelozka kanalizaéniho fadu:
V ramci stavby je nutné ochranit stavajici kanalizaéni fad. Ochrana bude provedena
pulenou ocelovou chrani¢kou umoziujici prostup kanalizace skrz opéry.

- SO0 401 — PreloZka kabelu VO (verejné osvétleni):
V ramci stavby dojde k pfeloZeni podzemniho kabelu VO, ktery bude pieloZen ve
stavajici trase. Délka planované prelozky je 14m.

- SO 402 - Prelozka sdélovaciho kabelu (CETIN):
V ramci stavby dojde k pfeloZeni podzemniho vedeni sdé&lovaciho kabelu, ktery bude
preloZen ve stavajici trase. Délka planované prelozky je 18m.

- S0 501 - - STL plynovod:
V ramci stavby dojde k preloZzeni nadzemniho STL plynovodu, ktery bude zavésen na
rimse mostu. Délka planované prelozky je 11m.

Pfed zahajenim demolice ptvodniho mostu bude proveden provizorni obtok stavajiciho
vedeni STL plynovodu v dotéeném Uzemi a jeho opétovné uloZeni na konstrukci mostu.
V ramci dokonceni vystavby mostu bude provedeno opétovné ulozeni STL plynovodu na
jeho konstrukci a potrubi provizorniho obtoku bude demontovano. Potrubi tohoto obtoku
bude napojeno po obou stranach mostu v zemi na ptivodni vedeni STL plynovodu, a to v
misté pobliz hranice Gpravy (rekonstrukce) mostu. Od mista napojeni bude potrubi
odvedeno mimo konstrukci mostniho télesa. Prechod pies koryto potoka bude proveden
rovnobéZné s osou komunikace ve vzdalenosti cca 1m od mostu. Vzhledem k velké
vzdalenosti obou biehl koryta bude potrubi obtoku umisténo do ocelového valcovaného
profilu U 200mm, uloZzeného mez dvéma betonovymi zaklady. Potrubi provizorniho
obtoku plynovodu bude vedeno uvniti U profilu, a bude pfipevn&no kovovymi timeny
s roztedi 2 metry.

Opétovné uloZeni STL plynovodu na konstrukci mostu bude provadéno soucéasné
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s dokonéovanim nového mostu. Potrubi bude opétovné napojeno na severni strané na
STL plynovod v misté odboéeni provizorniho obtoku, na jizni strané bude propojeno na
potrubi provizorniho obtoku u jeho svislého odsko&eni. V misté pfechodu nad korytem
potoka bude potrubi vedeno zavé$ené na konstrukci mostniho télesa, na konzolach
tvofenych ocelovym vélcovanym L profilem 60 mm a uchycenych do monolitické
konstrukce mostu. Zavésy budou rozmistény s roztec¢i 2 metry, pfipevnéni potrubi bude
feSeno pomoci timena.

Na STL plynovodni potrubi bude pouzito ocelové potrubi o priméru DN 100 opatfené
izolaci proti korozi, které bude v zemi uloZzeno v pazené ryze na piskovém lozi tl. 100 mm
a bude obsypano stérkopiskem s velikosti zrn do 16mm. U &asti plynovodu vedeného v
zemi bude nad potrubim umistén signalizacéni vodi¢ &erné barvy CYY 2,5 mm? nad
obsyp v ryze bude poloZena vystrazna félie Zluté barvy dle TPG 702 01 a v souladu s
CSNEN 12 613.

- S0 801 — Kaceni dfevin:
Ke kaceni stromu nedojde, strom pobliz lomového bodu provizorni pfelozky plynu SO
501 bude ochranén.

V mistech, kde béhem vystavby dojde k zasahu do okolni zelené, bude toto uvedeno do
puvodniho stavu. Dotéené plochy budou chumusovany v tioustce 0,15m a osety travnim
semenem.

Veskeré svahy pfedmétného zemniho télesa budou ohumusovany a zatravnény.

3. PD bude zpracovana opravnénou osobou.

4. Investor si zajisti pro zpracovani PD vytyéeni podzemnich vedeni pfimo v terénu a bude
pIné respektovat podminky spravcl (vlastnik)inzenyrskych siti uvedené v doloZzenych
vyjadrenich, stanoviscich, a to zejména:

E. ON Ceska republika, s.r.o. (23.6.2015, zn.: D8626-16067859);

02 Czech Republic a.s. (9.3.2015, €.j.: 547010/15);

02 Czech Republic, a.s. (5.5.2015, zn.: POS-547010/15-Pyr.);

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001217697);

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001216948);
VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Tfebi& (13.5.2015, &.j.:
TR/2443/2015-VS);

VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Tiebi& (12.3.2015, &,j.:
TR/1414/2015/Ba).

5. Pro PD nutno zajistit stavebné-geologickymi sondami sloZzeni a Unosnost zakladové pudy
a hloubku spodnich vod.

6. Dalsi stupefi PD bude vypracovan v souladu s pozadavky vyhlasky &. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpec&ujicich bezbariérové uzivani staveb.

7. Podminky plynouci z obecnych technickych poZadavku na vystavbu: Stavba bude
spliiovat podminky vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby (dale
jen "OTP") a vyhlasky ¢&. 501/2006Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi, obé
ve znéni platnych pravnich pfedpisu.

8. Pro stavbu mohou byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruéuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a b&zné udrzbé po dobu predpokladané existence spini poZzadavky
zejména na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu
zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi udrZovani a uzivani stavby vcetné
bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku.

9. Podminky hygienické, protipozarni apod. jsou dany pfislusnymi pfedpisy a ustanovenimi.
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10. Podminky plynouci z poZzadavki Géastniku Fizeni a dotéenych organ:
10.1. Méstsky urad Trebi¢, koordinované stanovisko (20.5.2015; zn.: OKVM 25044/15 —

SPIS 6316/2015/Le):

Silniéni spravni Urad:

Napojeni na stavajici komunikace budou plynula.

Do projektové dokumentace predloZzené ke stavebnimu fizeni budou zapracovany
pozadavky Kraje Vysoina zastoupeného Krajskou spravou a Gdrzbou silnic Vysoginy,
pfispévkovou organizaci, provoz Tfebi&, Hrotovicka 1102, 674 82 Tiebi¢ a Policie CR -
Krajske feditelstvi Policie Kraje Vysogina, Uzemni odbor vnéjsi sluzby. Dopravni
inspektorat, Brafova tfida 1247/11,674 01 Tiebig.

K povoleni rekonstrukce mostu je pfislusnym specialnim stavebnim Gfadem podle § 40
odst. 4 pism. a) zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, Odbor dopravy a
komunalnich sluzeb Méstského urfadu Trebié.

Zadost o vydani stavebniho povoleni bude obsahovat naleZitosti dle § 110 z&kona &.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon).

Projektova dokumentace pro stavebni fizeni bude zpracovana projektantem s autorizaci
pro projektovani mostu a inZenyrskych konstrukci v rozsahu stanoveném vyhlaskou &.
146/2008 Sb. (o0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - pil. 8).
Dale bude splfiovat poZadavky stanovené vyhl. & 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi, vyhl. & 268/2009 Sb. o obecnych pozadavcich na
vystavbu, vyhl. & 398/2009 Sb., o technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uZivani staveb a pfislusnych platnych norem zejména CSN 736010,
736102 a 736110.

Statni pamatkova péce:

z ustanoveni § 22 odst. 2) Ma-li se provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi
nalezy, jsou stavebnici jiz od doby pfipravy stavby povinni tento zamér oznamit
Archeologickému Ustavu (Archeologicky Ustav Akademie véd Ceské republiky, pro Gzemi
Moravy Archeologicky ustav Akademie véd CR, Kralovopolska 147, 612 00 Brno, tel.:
541 514 101, e.mail: sekretariat@arub.cz) a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provést na dotéeném U(zemi zachranny archeologicky vyzkum. Je-li stavebnikem
pravnicka osoba nebo fyzicka osoba, pfi jejimZ podnikani vznika nutnost zachranného
archeologického vyzkumu, hradi naklady zachranného archeologického vyzkumu tento
stavebnik; jinak hradi ndklady organizace provadéjici archeologicky vyzkum.

ustanoveni § 23 odst 2) O archeologickém nalezu, ktery nebyl udinén pfi provadéni
archeologickych vyzkumu, musi byt u¢inéno oznameni Archeologickému Ustavu nebo
nejblizSimu muzeu bud pfimo, nebo prostfednictvim obce, v jejimz Gzemnim obvodu k
archeologickému nalezu doslo. Oznameni o archeologickém nalezu je povinen uginit
nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci, pfi nichz doslo k archeologickému
nalezu, a to nejpozdéji druhého dne po archeologickém nalezu nebo potom, kdy se o
archeologickém nalezu dozvédél.

z ustanoveni § 23 odst 3) Archeologicky nalez i nalezisté musi byt ponechany beze
zmeény az do prohlidky Archeologickym Ustavem nebo muzeem, nejméné vsak po dobu
péti pracovnich dnl po ué¢inéném oznameni.

Ochrana zemédélského pldniho fondu:

Pokud dojde k odnéti pidy ze ZPF na dobu del$i nez jeden rok véetné doby potiebné k
uvedeni pudy do plUvodniho stavu upozorfiujeme, Ze je tfeba pozadat o souhlas k
doCasnému odnéti pudy ze ZPF dle § 9 odst. 8 zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pudniho fondu ve znéni pozdéjich predpis(. Zadost o souhlas véetné
vyhodnoceni dle pfilohy &. 5 a planu rekultivace dle pfilohy &. 7 k vyhlasce &. 13/1994
Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského pldniho fondu, poda
Zadatel (investor) na pov&feném obecnim tfadé -- Odboru Zivotniho prostiedi Méstského
uradu Trebic.

10.2. Povodi Moravy, s.p. Brno (27.5.2015, zn.: PM020749/2015-203//Fi):

DSP obsahujici podrobny navrh objektu dotykajicich se pfimo koryta vodniho toku nam
bude pfedlozena k vyjadreni.
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Novy most bude navrzen v souladu s CSN 73 6201 (Projektovani mostnich konstrukci) a
v DSP bude doloZena jeho dostateéna kapacita.

Pokud bude tok v prib&hu stavby zanesen sedimenty, investor tyto sedimenty na své
naklady odtézi.

Zasah do biehového porostu podél vodniho toku je nutno odsouhlasit prislusSnym
organem V ochrany pfirody. ZpUsob dotéeni bfehového porostu podél toku ve spravé
Povodi Moravy, s.p., tj, kaceni a pfipadna nahradni vysadba, bude odsouhlasen
ekologem zévodu Dyje a pfimym spravcem vodniho toku. Souhlas ke kaceni porostu
vyda pfislusny OZP MU.

Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni a povodnovy pjan (§ 39 a §71 zakona
8.254/2001 Sb.), které budou predlozeny vodohospodaiskému dispeéinku Povodi
Moravy, s.p. k vyjadieni. V planech bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.
Schvéalené plany budou v jednom vyhotoveni pfed zahajenim stavby pfedany na
vodohospodarisky dispecink Povodi Moravy, s.p.

10.3. Krajska hygienicka stanice Kraje Vysocina, uzemni pracovisté Trebi¢ (22.4.2015,

zn.: KHSV/07460/2015/TR/HOK/Stép) zavazné stanovisko:

Pred zapo&etim uZivani stavby budou KHS kraje Vysoéina, UP Trebi¢, pfedlozeny
doklady, Ze vyrobky pouzité pfi stavbé, které pfichazeji do pfimého styku s pitnou nebo
surovou vodou, jsou uréené k tomuto uéelu.

Pred zapocéetim uzivani stavby bude KHS Kraje Vysocma UP Ttebi&, pfedlozen rozbor
vody v rozsahu kraceném ve smyslu vyhlasky & 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické poZzadavky na pitnou a teplou vodu a c”:etnost a rozsah kontroly pitné vody,
v platném znéni. Vzorek vody bude odebran z preloZzeného vodovodniho fadu.

10.4. Policie CR, Krajské Feditelstvi, izemni odbor Tiebi&, dopravni inspektorat
(14 9.2015, &,j.: KRPJ-94124-1/CJ-2015-161006) vyjadfeni:

mlmmalm §itka chodniku 1,5 m + 0,25 m bezpecnostni odstup, pruchozi vy3ka min.
2,2m, maximalni podélny sklon nesmi pfesahnout 8,33% a max. pficny sklon 2%);

cela stavba musi byt realizovana v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovéem uzivani
staveb osobami s omezenou schopnosti orientace a pohybu;

bezpeénostni zafizeni (zabradli) - musi byt realizovano v souladu s CSN 736110 &l.
15.2.24;

prace v blizkosti komunikaci pfi realizaci je nutno koncipovat takovym zplsobem, aby byl
v co nejmensi mife omezen silniéni provoz, v pfipadé omezeni silnicniho provozu
pohybem stavebnich mechanizml, pracovni ¢innosti apod. je nutno zdejSimu
dopravnimu inspektoratu predlozit navrh pfechodného dopravniho znageni.

10.5. Krajska sprava a udrzba silnic Vysoéiny, p.o. Jihlava, TSU Tfebi& (9.6.2015, zn.:

TSU/Dp006569/2015):
Do PD zapracovat fe$eni stabilizace a ochrany sloupu NN, ponévadz neni mozna

pfelozka NN.
V fimse mostu navrhnout 2 ks PVC chrani¢ek DN 110mm pro budouci kabel NN.

10.6. Méstsky ufad Trebi¢, odbor Zivotniho prostredi, ochrana pfirody a krajiny

1

(3.2.2016, zn.: OZP 3035/16 — SPIS 1667/2016/Kou) zdvazné stanovisko:

Prostor pod mostem musi byt upraven tak, aby po obou stranach vodniho toku byl
dostateéné Siroky suchy biieh - minimalni Sife 50 cm, s pfirozenym napojenim na biehy
toku pfed i za mostem. Povrch bifehl musi byt tvofen pfirozenym zemnim povrchem nebo
kamenem.

V pfipadé, ze nelze zajistit podminky uvedené v bodé 1, Ize prichodnost pod mostem
Fedit instalaci boénich lavek po obou stranach toku. Lavky musi byt Siroké minimainé 40
cm a musi byt umistény t&sné (10 - 20 cm) nad hladinu pfi béZznych pratocich. Mohou byt
dfevéné, upevnéné na sténach mostu anebo zdéné, zalozené ve dné mostu. Lavky musi
byt pfirozené& napojeny na biehy toku pied a za mostem.

Stavba bude provadéna tak, aby byly v maximalni mozné mife omezeny naroky na
prostor pro jeji provedeni) skladky materidlu, pohyb mechanizaénich prostfedku, zafizeni
stavenisté apod.).

4. Pouzité mechanizaéni prostfedky musi byt zabezpeéeny proti tiniku ropnych latek.
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5. Po ukonéeni stavby budou pozemky uvedeny do puvodniho stavu, bude odstranén
prebyteény stavebni material.

6. Zelei v misté stavby bude odstranéna v nejmensim moZném rozsahu, ostatni dfeviny
pobliz stavenisté budou ochranény pred poskozenim.

10.7. E. ON Ceska republika, s.r.o. (23.6.2015, zn.: D8626-16067859):

V zajmovém Uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Podzemni vedeni NN (pfipojky RD)

Nadzemni vedeni NN,

Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribuéni a
sdélovaci zafizeni, jste povinni del zakona €. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,
ucinit veskera opatfeni, aby nedoslo ke skodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo
zdravi osob elektrickym proudem, zejména tim, ze bude zajisténo:

1. V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udéleného
souhlasu pfiméfené dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni,
kde se konstatuje, ze v OP téchto rozvodnych zafizenl je zakazano pod pismeny:

¢) provadet Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob

d) provadét ¢innosti, které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadtovaly pfistup
k témto zafizenim.

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém Gzemi do véech
vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaéeni dobie viditeinym zplsobem pfimo v terénu.
Jedna se zejména o mista kiiZzeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou
vedeni vykopl a podobné tak, aby pracujici na staveniéti byli o hranicich ochranného pasma trvale
informovani.

3. Objednani pfesného vyty&eni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14 dnl pfed
zahgjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé, ze nebude mozné trasu
kabelu bezpeéné urcit pomoci vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen proveést v
nezbytnem rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych mistech podle pokynl zaméstnanci ECZR
pro jednoznacné stanoveni jeho polohy. Vytyéeni kabeld VN, NN zajisti Toma$ Chytka, tel.: 54
514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.

4. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez
pouziti jakychkoli mechanismil s nejvy$3i opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno
jinak.

5. Vhodné zabezpeteni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ... ), aby nedoslo k jeho pogkozeni
poruchou nebo nepovolanou osobou a oznadeni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle
pokynd pracovnika ECZR. Dal$i podminky pro zabezpedeni naseho zafizeni si vyhrazujeme pfi
vyty&eni nebo po jeho odkryti.

6. Vyfedeni zplsobu provedeni soub&hl a kiizenl vy$e zminéné akce s rozvodnym zafizenim musi
odpovidat pfislusnym CSN.

7. Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kfiZovatek a soub&hl pfed zahozem vykopu. O kontrole bude
proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku.

8. Po dokonéeni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi viivy distribugni
soustavy odpovidat piislu$énym normam, zejména PNE 333301, PNE 333302, PNE 34 1050, CSN
EN 50341-1, PNE 330000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

9. (Neni podminkou pro provedeni stavby, kterou Ize uplatniit podle stavebniho zakona).

10. Veskera stavebni &innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN, podzemniho
vedeni VN a NN bude pfed jejim zahajenim konzultovana s pfislusnou Regionalni spravou (dale
jen RS), ktera stanovi bezpe&nostni opatfeni pro prace v OP pfislusného rozvodného zafizeni dle
platni CSN EN 50 110-1. Stavebni ¢&innost v OP sd&lovaciho podzemniho vedeni bude
konzultovana s Utvarem Sprava pfenostl dat a radiové sité.

11. Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢im v OP
nadzemniho vedenf 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét
za beznapétového stavu vedeni a vypnuti poZzadujeme objednat nejméné 25 kalendarnich dn(
pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za beznapétového stavu
vedeni a vypnutl poZadujeme objednat nejpozdé&ji do 10 dne pfedchoziho mésice.

12. (Neni podminkou pro provedenl stavby, kterou Ize uplatnit podle stavebniho zékona).

13. Neporu$eni stability podpé&rnych bodld nadzemniho vedeni a nenarudeni podzemniho
uzemnovaciho vedeni.

14. Neprodlené ohlageni jakéhokoliv poskozeni distribuéniho a sdélovaciho zafizeni v provozovani
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ECD na telefonn( &islo 800 22 55 77.

10.8. 02 Czech Republic a.s. (9.3.2015, &.j.: 547010/15):
Ve vyznaceném zajmovém Uzemi se nachazi sit elektronickych komunikaci spoleénosti
02 Czech Republic a.s. (dale jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.

(1) Vyjadfeni je platné pouze pro zajmové Uzemi uréené a vyznaéené Zadatelem, jakoz i pro
davod vydani Vyjadreni stanoveny Zzadatelem v Zadosti.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjadieni a ve VSeobecnych
podminkach ochrany SEK spole¢nosti O2 Czech Republic a.s., které jsou nedilnou souéasti
tohoto Vyjadieni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen fidit se témito
Vieobecnymi podminkami ochrany SEK spoleénosti spoleénosti O2 Czech Republic a.s.

Véeobecné podminky ochrany SEK spoleénosti O2 Czech Republic a.s.
|. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv &innosti, zejména
stavebnich nebo jinych pracl, pfi odstrafiovani havéarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi
pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etné doporuenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy a ucinit veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k
poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti O2 Czech Republic
a.s a je vyslovné srozumén s tim, Ze SEK jsou souc¢asti vefejné komunikaéni sit&, jsou zajitovany ve
vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.
2. Pri jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedo$lo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pfi
kfizeni nebo soub&hu ginnosti se SEK je povinen Fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetné doporuéenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy. Pfi jakeékoliv €innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznagene trasy
podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouZivat mechaniza¢nich prostiedk( a nevhodného
naradi.
4.\ pripadé, ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadfeni, nelze toto
Vyjadreni pouzit jako podklad pro vyty&eni a je tfeba pozadat o vydani noveho Vyjadieni.
5. Bude-li Zadatel na spole¢nosti O2 Czech Republic a.s. pozadovat, aby se jako ucastnik spravniho
fizeni, pro jehoz Gc&ely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdal prava na odvolani pro ti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadieni vydano, je povinen kontaktovat
POS.

Il. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK
1. Zapoceti &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen oznamit POS. Oznameni
bude obsahovat &islo Vyjadreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.
2. Pred zapogetim zemnich praci &i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,
povinen zajistit vyznageni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznagenou trasou
PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadét.
3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude
provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pri¢énymi
sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova,
ginf +/- 30 cm mezi skute&nym uloZzenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci.
4, Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedo$lo ke zmé&né hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpecit proti
provéseni, poskozeni a odcizenl.
5. Pri zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi Udaji v projektové dokumentaci a skute&nosti je stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu pferudit prace a zjisténi rozporu
oznamit POS. V prerusenych pracich Ize pokraovat teprve poté, co od POS prokazatelné obdrzel
souhlas k pokragovani v pracich.
6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je stavebnik,
nebojim povéfena tfeti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvy3enou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK
(dale jen NVSEK) je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoslo k narusenf jejich stability, to
vée za dodrzeni platnych pravnich pifedpist, technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru
stavebnictvi a technologickych postupl.
7. Pii provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba pred zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén provést az
poté, kdy prokazateln& obdrzel souhlas POS.
8. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a
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vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti O2 Czech Republic a.s.
9. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku prejizdét
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK Ffadn& zabezpedi proti
mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen projednat s POS
zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi pfepravé vysokého nékladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad
zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (v&etné ochranného
pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezd( aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v
takove vzdalenosti od NVSEK, aby ¢&innosti na/v manipulaénich a skladovych plochach nemohly
byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez 1 m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrariovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tretl osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednani jakkoliv
manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami &i jakymkoliv jinym zafizenim SEK.

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni & kradez SEK neprodlené
od okamZiku zji§téni takové skute¢nosti, oznamit POS na telefonni &islo Eva Pyroutkova, tel.
602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@o2.cz nebo poruchové sluzbé spolednosti 02 Czech
Republic a.s telefonni ¢islo 800 184 084, pro oblast Praha Ize uZit telefonni &islo 241 400
500.

lll. Prace v objektech a odstrafiovani objektl

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfed zahajenim jakychkoliv praci v budovach

a jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelng kontaktovat POS a zajistit u

spole¢nosti O2 Czech Republic a.s bezpe&né odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,

povinen v souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (v&etn& doporugenych),

spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jing prlizkum vnéjsich i

vnitfnich vedeni SEK na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi pfipravé stavby

1. Pokud by Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho

organu dle zvlastniho pravniho predpisu, mohlo dojit k ohroZeni & omezeni SEK, je stavebnik, nebo

jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do pfislugné
dokumentace stavby (projektové, realizaéni, koordina&ni atp.).

2.V pfipadé, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, neni tfeba povoleni spravniho

organu dle zviastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen

predloZit zakresleni trasy SEK i s pfislu§nymi kétami do zjednodugené dokumentace (katastraini
mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK.

4. Pri projektovani stavby, pii rekonstrukci, kterd se nachazi v ochranném péasmu radiovych tras

spole¢nosti 02 Czech Republic a.s a pfekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to véetné

doasnych objektl zafizeni staveni$té (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdé&ji v8ak pted zahajenim
spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, povinen
kontaktovat POS za ugelem projednani podminek ochrany téchto radiovych tras. Ochranné pasmo

radiovych tras v $ifi 50 m je zakresleno do situagniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o

$ifi 25 m po obou stranach radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho

radiového zafizeni.

5. Pokud se v zajmovém uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spolecnosti O2

Czech Republic a.s a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, pfed zahajenim spravniho Fizeni

ve véci povoleni spravniho organu k &innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nejpozdsii

véak pfed zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly

do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, &i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim

povérena treti osoba, povinen realizovat takovéa opatfeni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy

SEK, a to i za pouziti mechanizace, otevfeného plamene a podobnych technologii.

V. KFiZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK se sitémi technické

infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK v

zakonnymi predpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani&kami s pfesahem minimain& 0,5 m

na kaZdou stranu od hrany kfizeni. Chrani¢ku je povinen ut&snit a zamezit vnikani nedistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé, kdy hodla

umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely
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SEK nebyly umist&ny v hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.
3. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen zaklady (stavby, opé&rné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajnftho vedeni, pfipadné
kontaktovat POS.
4. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim).
5. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je pfi kiiZzeni a soub&hu stavby nebo siti technické
mfrastruktury s kabelovodem povinen zejména:
pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti
kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, pfedlozit POS a nasledn& projednat zakresleni v
pficnych fezech,
do pfitného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadé&, kdy jsou sité technické
infrastruktury &i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti mensi nez 2m,
neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,
predlozit POS vypracovany odborny staticky posudek v&etn& navrhu ochrany télesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,
nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné,
projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové pfipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly
byt vedeny v Urovni &i pod Urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veSkeré pfipady, kdy jsou
trajektorie podvrtl a protlak( ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

10.9. 02 Czech Republic, a.s. (5.5.2015, zn.: POS-547010/15-Pyr.):

Nazev stavby: 111/4102 Stafec - most 4102-1 Stavebnik: Kraj VysocCina Katastralni uzemi:
Starec Reseni stfetu: realizace stavby je podminéna prekladkou trasy SEK. Jedna se o
pielozeni kabelaze mimo prostor mostu po dobu jeho demolice a vystavby. Na novém mosté
by trasa PVSEK byla opétovné umisténa.

Na vedenl SEK umist&né na nemovitosti se vztahuje § 104, pfipadné § 147 zakona ¢€.127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich. Naklady spojené s vynucenou prekladkou na Urovni stavajiciho
technického feseni a zfizenim nového vécného bifemene SEK hradi ten, kdo pfekladku vyvolal.
Prelozeni trasy SEK zaijisti jeji vlastnik, spole¢nost 02 Czech Republic, a.s. Pfekladka bude
provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sité¢ 02 Czech Republic, a.s.
Realizace je podminéna uzavienim smiouvy o provedeni vynucené prekladky, nejpozdéji pfed
vydanim stavebniho povoleni nebo jiného rozhodnuti. Bliz&i informace ke smlouvé (napf. vyhotoveni
cenového a technického navrhu prekladky, apod.) poda pan Petr Bilek, mob. 606 758 332, e-m
petr.bilek@o02.cz.

Navrhovana stavba bude v misté pfipadného kfizeni ¢&i soubéhu se stavajici trasou podzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci v piné mite respektovat prostorovou normu CSN 73 6005 a
pfipadna zvy$ena ochrana tvofend betonovym Zlabem bude dotéené misto pfesahovat nejméné 1 m
na kazdou stranu. V ochranném pasmu sité elektronickych komunikaci poZadujeme veskeré zemni
prace provadét vyhradné ruéné. Krizeni vést vidy pod trasou PVSEK. Stavebnik pisemné oznami na
mistné piisludné pracovisté ochrany sité Brno termin zah&jeni praci.

V ochranném pasmu sité elektronickych komunikaci poZadujeme veskeré zemni prace provadét
vyhradné ru¢né. Pied zahozem pfizvéte nadeho pracovnika ke kontrole (pan Franék, mob. 724 054
301). Az po provedeni kontroly a pofizeni zapisu je moZné vykop zahrnout.

10.10. RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001217697):
V zajmovém Uzemi stavby se nachazi stavajici STL plynovod PE dn 90 (na mostnim télese
OCV DN 100) ve spravé R\ME GasNet, s.r.o.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zafizeni jinych vlastnikl &i spraved,
pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych
informaci o jejich poloze a viastnictvi.

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v ochrannem
pasmu plynarenského zafizeni:

1) Za stavebni &innosti se pro UCely tohoto stanoviska povaZuji vS8echny Cinnosti provadéné v
ochranném pasmu plynarenského zafizenl (tzn. i bezvykopové technologie).

2) Stavebni ¢&innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni je mozZné realizovat pouze pfi
dodrzenl podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni ¢&innosti, popf. Upravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizenli
povaZzovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sbh. ve znéni pozdéjsich piedpisi za &innost bez naseho
pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

Strana 10 (celkem 19)



Cj..0V 79582/15 - SPIS 412/2016/Si

3) Pred zahajenim stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vytyCenl trasy a pfesné uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni. Vyty&eni trasy provede prislusna
provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55).
Pfi Zzadosti uvede Zadatel nadi znatku (&islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyCeni trasy bude sepsén protokol. Pfesné ureni uloZeni plynarenského zafizenl je
povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyéeni trasy a ptesného urdeni uloZeni
plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt viastni stavebni &innosti zahajeny. Vyty&eni
plynarenského zafizeni povaZujeme za zahajeni ¢&innosti stavebnika v ochranném pasmu
plynarenského zafizenl.

4) Bude dodrzena mj. (CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisU, pfipadné dal3i pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazateln& seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni €innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni, v&. presného uréeni
uloZeni plynarenského zafizeni je investor povinen uéinit takova opatieni, aby nedoslo k pokozeni
plynarenskeho zafizenl nebo ovlivnéni jeho bezpe&nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito
nevhodného néfadi, zemina bude téZena pouze rugné bez pouziti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni bude v prib&hu nebo pii pieruseni stavebni &nnosti fadné
zabezpedeno proti jeho poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno Upiné obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiizeni na naklady stavebnika. V
pfipade, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouzita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni
(v€. izolace, signalizagniho vodite, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pred provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni &innosti v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni a kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfisludna provozni oblast (formulaf a
kontakt naleznete na www.rwe-ds. cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi 2adosti uvede Zadatel
nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé&, Ze nebudou dodrzeny vyse
uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
doloZit prikaznou dokumentaci o neposkozeni PZ b&hem vystavby-nebo provést na své naklady
kontrolni sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zafizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypéno téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, v&e v souladu s (CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny v&echny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zafizeni.

13) Poklopy uzaver( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v&. hlavnich uz&vér( plynu (HUP)
na odbérném plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti,

14) Pfipadne zfizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovéana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),
16) Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpeéit pripadny prejezd pres
plynarenské zafizeni ulozenim panelll v misté pfejezdu plynarenského zatizen.

10.11. RWE Distribucni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001216948):

Stavba plynarenského zafizeni (dale jen ,PZ“) bude realizovana a dokonéena v souladu
s pfedloZenou PD.

Bez vyty€eni nadeho zafizeni nesmi byt zemni prace zahajeny.

Pfi rekonstrukci mostu ev.¢. 4102-1 bude doasné instalovan obtok stavajiciho STL plynovodu DN
100 - dojde k demont&zi STL plynovodu z mostni konstrukce a jeho provizorni instalace na betonové
patky v nosném ocelovém profilu. Po rekonstrukci - vystavbé mostu bude ocelovy STL plynovod DN
100 vracen zpét na mostni téleso, kde bude zavésen na konzolich.

Pfi instalaci obtoku a opé&tovného uloZeni plynovodu na most bude instalovan BYPASS(dn 63), aby
nedoslo k odstavce odbératell. Prace na STL plynovodu musi byt provedeny v letnich mésicich - pfi
min.odbé&rech ZP.

Tyto prace pod plynem budou provedeny pracovniky RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., a to za Ghradu,
na zakladé objednavky od investora.

Mistr specialnich praci p. Novak Viadimir, tel. 724 321 031, email: vladimir.novak@rwe.cz.
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V ramci dal&iho projednani a realizace vy$e uvedené stavby PZ poZadujeme dodrZet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovana podle odsouhlasené projektové dokumentace (déle jen "PD")
a v souladu s platnymi prévnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi poZadavky
provozovatele distribuéni soustavy. Technické poZadavky provozovatele distribuéni soustavy
naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/ technicke-dokumenty/. Jedno vyhotoveni PD zistava
pro potieby PDS.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejmén& 5 pracovnich dnil pfed zahajenim praci nahlasit
zahajenl stavby provedenim registrace stavby na adrese https://www.rwe-
distribuce.cz/cs/evis/prinlasenifindex/. Zhotovitel obdrzi po registraci stavby z centraini adresy
jedinegné identifikaéni &islo stavby, které je povinen uvadét na vsech dokladech souvisejicich se
stavbou.

3 Stavbu PZ (mimo samostatné budované plynovodni piipojky) a propojovaci prace na stavajici
PZ smi provadét zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ
a provadéne &innosti.

4, Pied zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméreni stavby a polohopisnych prvku.
Bude vyhotovena geodetickd dokumentace skuteéného provedeni stavby PZ dle smérnice
provozovatele distribuéni soustavy - Dokumentace distribuéni soustavy (Zameéfeni plynarenského
zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho okolQ. Geodetickd smérnice je k dispozici na
http://iwww.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/. Upozorfiujeme, Ze geodeticka dokumentace
skute&ného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice bude vyZzadovana pfi odevzdani a
pfevzeti stavby PZ.

5. Termin zahajeni piejimaciho fizeni je nutné dohodnout na pfisludném pracovisti operativni
spravy siti viz kontaktni informace na http://www.rwe.cz/cs/ds/.

6. Pri pfejimce stavby bude pfeddna dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam
dokladl je k dispozici na http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojeni stavby PZ s distribuéni soustavou mize byt realizovano az po vydani souhlasu PDS
se vpusténim plynu.

8. Toto stanovisko véetné schvalené PD musi byt k dispozicl na stavbé PZ.

9. V pfipadé stavby VTL plynovodu je investor (stavebnik) povinen v souladu se zak. €. 458/2000

Sb., energeticky zakon, v platném znénli, jiz v rdmci Uzemniho fizeni pozadat Ministerstvo primyslu a
obchodu CR o udé&leni pfislugné autorizace.

Plynarenské zafizeni je dle ust. § 2925 z&kona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zékoniku, provozovano

jako zafizeni zvlast nebezpelné a z tohoto dlivodu je chran&no ochrannym pasmem dle zakona

¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpis(.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zaklada odpovédnost stavebnika za vznikle

gkody. Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenskeho

zafizeni, ktery &inf:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodi a plynovodnich pfipojek, jimiZz se rozvadi plyn v
zastavéném Gzemi obce 1 m na obé strany od pudorysu,

b) u ostatnich plynovod( a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pludorysu,

c) u technickych objektl 4 m od pilidorysu.

Déale shodné uvedeny podminky pro provadéni stavebni &innosti v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni: shodné s vyjadienim RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015,
zn.: 5001217697) viz bod. €. 10.11.

10.12. VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Trebi¢ (13.5.2015, &,j.

TR/2443/2015-V$; 12.3.2015, &.j.: TR/1414/2015/Ba): )
Navrhovanou stavbou dojde k dotéeni siti ve spravé VODARENSKE AKCIOVE
SPOLECNOSTI a.s. divize Tfebi&, které jsou chranény ochrannym pasmem dle § 23 zakona
¢. 274/2001 Sb.

1. Investor (dodavatel) stavby oznami termin zahajeni zemnich praci vedoucimu pfislusneho
provozu minimalné s tydennim predstinem.

2. Pied zahdjenim zemnich praci investor zajisti vyty¢eni vodovodu a kanalizace ve spravé
Vodarenské akciové spoleénosti, a.s. divize Trebi¢. Vytyceni provede na zékladé objednavky
investora nade organizace, p. Radek Vesely - tel. 568 899 167, mobil 737 221 653.

3. Dodavatel prokazateln& seznami pracovniky, ktefi budou provédét prace, s polohou naseho
zafizenl a nutnosti dbat nejvyssi opatrnosti pii provadéni praci v mistech dotéeni naeho zafizeni.

4. Veskeré povrchové znaky vodarenskych zafizeni (poklopy) musi byl po dobu vlastni stavby i po
jejim dokon&eni volné pfistupné a na svém puvodnim misté a fadné osazeny do nivelety nove
upravené komunikace. Poklopy poZadujeme osadit mimo obruby tak, aby zlstaly pIné funkni.

5. Pokud bude pfi stavb& manipulovano s poklopy, pod kterymi je vyveden vyty&ovaci vodi¢, pak
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pozadujeme ke kolaudaci pfedlozit protokol o jeho funk&nosti.

6. Dale poZzadujeme vyménu vSech poskozenych ¢asti zafizeni v nasi sprave.

7. Pozadujeme dodrZzet ochranné pasmo vodovodu a kanalizace dle §23 zakona ¢. 274/2001 Sb. v
platném znéni. Ochranné pasmo &ini u potrubi do DN 500 1,5m od vnéjiho lice potrubi na obé
strany a nad DN 500 2,5m od vné&j$iho lice potrubi. V ochranném pasmu se nesmi umistovat
stavby pevné spojené se zemi, vysazovat trvalé porosty nebo provadét jakékoliv Cinnosti, kterymi
by byl omezen pfistup k vodovodu &i kanalizaci v pfipadé jejich opravy.

8. Stavbou nesmi dojit k podkozeni zafizenf v nasi sprave.

9. Dodavatel je povinen neprodlené& oznamit kazdé poskozeni vodovodu a kanalizace vedoucimu
piislu§ného provozu, piipadné na dispe€ink VAS a.s. Trebi¢ - tel. 568 899 116. Oprava
poskozeného zafizeni bude provedena nasimi pracovniky na naklady dodavatele stavby po
predloZeni objednavky, pfipadné dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovnika
provozu VAS a.s., ktery pak bude pfizvan ke kontrole opraveného zafizeni pfed zahozem.

10. Kvydani kolaudagniho souhlasu stavby poZadujeme doloZit souhlasneé stanovisko pfislusného
provozniho stfediska.

Dle vyjadieni: 13.5.2015, &.j.: TR/2443/2015-VS dale:

5. pfi umistovani staveb pevné spojenych se zemi je tfeba respektovat ochranné pasmo
vodovodu a kanalizace dle § 23 zakona &. 274/2001 Sb.,

10.13. Tomas Vanicek, Perk ¢.p. 80, 675 22 Stare¢ (22.2.216):
Pozaduji, aby v ramci uvedené stavby byl zabezpe&en vjezd (vstup) do nemovitosti p.¢.st.
23 v katastr. izemi Stare¢ proti splachum destovych vod z uvedené stavby a navazujici
silnice.

11. PoZadavky na tvorbu a ochranu Zivotniho prostfedi: Stavba nebude mit negativni vliv
na zivotni prostredi.

12.Uzemni rozhodnuti je zavazné i pro pravni nastupce Zzadatele a ostatni iéastniky
GUzemniho Fizeni.

13. Méstskému Ufadu Tiebi¢, odboru vystavby bude pfed zahajenim stavby objektu:
SO 401 — Prelozka kabelu VO (vefejné osvétleni);
SO 402 - PreloZka sdélovaciho kabelu (CETIN);

SO 501 - - STL plynovod,
doloZzena provadéci projektova dokumentace stavby.

14. Pro provedeni stavebnich objektt SO 401 — Prelozka kabelu VO (vefejné osvétleni);
SO 402 - Prelozka sdélovaciho kabelu (CETIN); SO 501 - STL plynovod; se
stanovuji tyto podminky:

14.1. Stavebnik zajisti vytyéeni prostorové polohy stavby subjektem kté <cinnosti

opravnénym.

14.2. Stavba bude provadéna dodavatelsky.

14.3. Stavebnik sdéli pisemné Méstskému Gfadu Tiebié, odboru vystavby nazev, sidlo
stavebniho podnikatele a predlozi doklady prokazujici jeho opravnénost k provadeni stavby
(vypis z obchodniho rejstiiku, Zivnostensky list) a to nejpozdéji pfed zahajenim stavby.

14.4. Stavebni podnikatel je povinen vést o stavbé stavebni denik.

14.5. Pfed zahajenim stavby stavebnik pisemné oznami zdejSimu stavebnimu dfadu termin
zahajeni stavby.

14.6. Casovy plan: Stavba bude dokon&ena nejpozdéji do 2 let ode dne nabyti pravni moci
tohoto rozhodnuti.

14.7. Faze vystavby pro provedeni kontrolnich prohlidek stavby se stanovuji takto:

- vytyCeni trasy

- uloZeni kabelu do zemni ryhy

- zavére¢na kontrolni prohlidka stavby.

Stavebnik je povinen dosaZeni dané etapy vystavby stavebnimu Gfadu pfedem oznamit.

14.8. Pii provadéni stavby jste povinni dodrzovat bezpeénost prace a technickych zafizenich
dle zakonnych ustanoveni a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti.Pfi provadéni stavby
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budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
a vyhlasky ¢. 501/2006Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni platnych
pravnich predpist a pfislusné normy CSN.

14.9. O povoleni skladky stavebniho materidlu na vefejnych plochach, jakoZ i o prekop
chodnik( a komunikaci predem pozadejte méstys Starec.

14.10. Pred zapocetim zemnich praci poZzadejte maijitele (spravce) véech podzemnich
vedeni inZzenyrskych siti o jejich pfesné vytyéeni, aby béhem stavby nedoslo k jejich
poskozeni a plné respektujte jejich podminky, zejména:

E. ON Ceska republika, s.r.0. (23.6.2015, zn.: D8626-16067859);

02 Czech Republic a.s. (9.3.2015, €.j.: 547010/15);

02 Czech Republic, a.s. (5.5.2015, zn.: POS-547010/15-Pyr.);

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001216948);

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001217697);

VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Trebi& (13.5.2015, &,j.:
TR/2443/2015-V8);

VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Tebié (12.3.2015, &,j.:
TR/1414/2015/Ba).

Rovnéz vzdusna vedeni nesmi byt b&hem stavby poskozena.

14.11. Po dobu trvani stavebnich praci musi byt pozemek v ohroZzeném okoli stavby
zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob.

14.12. Pravnické a fyzické osoby jsou povinny v pfipadé vzniku odpadu (napf. stavebni suté)
pfi jejich &innosti zajistit likvidaci tohoto odpadu dle ust. §16 zak. & 185/2001 Sb., o
odpadech.

14.13. Vlastnici a uzivatelé stavbou dotéenych pozemku a staveb (budov) budou o zahajeni
stavby pfedem prokazatelné uvédoméni, a to minimainé v sedmidennim pfedstihu.

14.14. Dokonéené stavebni objekty:
SO 401 - Prelozka kabelu VO (vefejné osvétleni);
SO 402 - Prelozka sdélovaciho kabelu (CETIN);

SO 501 - - STL plynovod,;
Ize uzivat jen na zakladé kolaudaéniho souhlasu, ktery vydava na zadost stavebnika

po predloZeni pfedepsanych dokladl pfislusny stavebni Gfad.

Uéastnici fizeni, na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 zak
€. 500/2004 Sb., (spravni fad):

Kraj Vysogina, Zizkova &.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1 (IC 708 90 749);

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrti 8.p.1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (IC 473 07 218).

Odidvodnéni

Dne 22.12.2015 podal(a) Kraj Vysoc&ina, AF-CITYPLAN s.r.o. na Méstsky urad Trebi¢, odbor
vystavby Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby oznacené jako: ,I11/4102 Stafec -
Rekonstrukce mostu ev.¢. 4102-1“ na pozemku: pozemkova parcela &islo 1/1, stavebni
parcela &islo 116/2, pozemkova parcela &islo 3850/1, 3850/2, 3900/9, 3900/10, 3900/13,
3900/15, 3906 v katastralnim uzemi Stafed. Uvedenym dnem bylo zahajeno fizeni.

Protoze piedloZzena Zzadost neposkytovala dostateéné podklady pro posouzeni navrhované
stavby dle ustanoveni § 9 vyhl. ¢ 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé uUzemniho
rozhodovani, Uzemniho opatieni a stavebniho fadu,ve znéni pozdéjSich predpisu, byl
Zadatel vyzvan k odstranéni nedostatki podani a uzemni fizeni bylo dne 12.1.2016
pferuseno.

Zadost byla i v prib&hu fizeni doloZena t&mito rozhodnutimi, stanovisky, vyjadienimi:

M&U Tiebig, (20.5.2015, zn.: OKVM 25044/15 — SPIS 6316/2015/Le) koordinované
stanovisko;
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M&U Trebi&, odbor Zivotniho prostfedi, vodopréavni Gfad (7.7.2015, &.j.. OZP 42727/15 -
SPIS 7587/2015/Rep) rozhodnuti;

M&U Trebi¢, odbor zivotniho prostredi, ochrana pfirody a krajiny (3.2.2016, zn.: OZP
3035/16 — SPIS 1667/2016/Kou) zavazné stanovisko;

MeéU Trebi¢, odbor dopravy a komunalnich sluZeb (14.10.2015, &.j.: ODKS 59475/15 — SPIS
11678/2015/PJ) rozhodnuti; )

Méstys Stafeé (2.10.2015, €.j.. UM/STA/2013/890);

Povodi Moravy, s.p. Brno (27.5.2015, zn.: PM020749/2015-203/Fi);

Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysoé&ina, zemni odbor Trebi¢ (19.5.2015, ev.¢.: HSJI-
248/15-5-PP-2015) zavazné stanovisko;

Krajska hygienicka stanice Kraje Vysodina, zemni pracovisté Trebi¢ (22.4.2015, zn.:
KHSV/07460/2015/T R/HOK/Stép) zavazné stanovisko;

Policie CR, KR, Gzemni odbor Trebi&, Dopravni inspektorat (14.9.2015, &.-j,.. KRPJ-94124-
1/CJ-2015-161006) vyjadreni;

Krajska sprava a udrzba silnic Vysoginy s.o., TSU Trebié¢ (9.6.20185, zn.:
TSU/Dp006569/2015);

Ministerstvo obrany, sekce ekonomicka a majetkova (10.6.2015, Sp.zn.: 55498/2015-8201-
OUZ-BR MOCR 9378-1/2015-6440);

E. ON Ceska republika, s.r.o. (23.6.2015, zn.: D8626-16067859);

02 Czech Republic a.s. (9.3.2015, &.j.: 547010/15);

02 Czech Republic, a.s. (5.5.2015, zn.: POS-547010/15-Pyr.);

RWE Distribuéni sluzby , s.r.o. (10.3.205, zn.: 5001081007);

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001216948);

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (25.11.2015, zn.: 5001217697);

VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Trebié& (13.5.2015, &,j.:
TR/2443/2015-VS);

VODARERNSKA AKCIOVA SPOLECNOST a.s. divize Tiebié& (12.3.2015, &,j.:
TR/1414/2015/Ba);

Ceské radiokomunikace, a.s. (26.3.2015, zn.: UPTS/OS/114116/2015);

UNI Promotion s.r.o. (23.3.2015, zn.: 111402114);

T-Mobile Czech Republic a.s. (5.3.2015, zn.: E04774/415);

Smiouva (€. VYS 2015-0025; 96910; SRM 8020000832) o realizaci prekladky sité
elektronickych komunikaci uzaviena mezi Ceskou telekomunikaéni infrastrukturou a.s. a
Krajem Vysoéina;

Smlouva zakladajici pravo provést stavbu a smlouva o vypujéce uzaviena mezi méstysem
Stafe¢ a Krajem Vysocina;

Najemni smlouvy uzaviené mezi Krajem Vysocina a vlastniky dotéenych pozemk(: Hana
Jurankova, Kostelec ¢.p.68, 588 61 Kostelec u Jihlavy, Antonin Krejéi, Petrovice ¢.p.136,
675 21 Okfisky, Ing. Jifi Melkus, Stibrova ¢.p.1218/8, Kobylisy, 182 00 Praha 82,

Ing. Milada Melkusova, Rantifov &.p.38, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou, Lenka Mutlova,
Plandry ¢€.p.50, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou; Véra Novotna, U Hfisté ¢.p.422, 675 22
Stare¢; Igor Rysavy, Kolisté ¢.p.645/29, Zabrdovice, 602 00 Brno 2.

Po dopinéni podkladi Méstsky ufad Trebi¢, odbor vystavby oznamil zahajeni tzemniho
fizeni u€astnikum fizeni a dotéenym organum. Jelikoz mu byly dobre znamy poméry v Gzemi
a Zadost poskytovala dostateény podklad pro posouzeni zaméru, upustil ve smyslu § 87
odst. 1 stavebniho zakona od uUstniho jednani a stanovil Ihitu 15dni od doruéeni oznameni
od zahajeni fizeni k moznosti uplatnit zavazna stanoviska, dotéenym organim a uplatnéni
pfipadnych namitek u¢astnikim Ffizeni.

Dale stavebni ufad poucil U€astniky fizeni, aby ve svych namitkach uvedli skute¢nosti, které
zakladaji jejich postaveni jako Ugastnika fizeni a divody k podani namitek, a Ze k namitkam,
které nespliuji uvedené pozadavky, se nepfihlizi.

Stavebni Ufad téZ dal v souladu s ustanovenim § 36 odstavec 3 spravniho fadu tc¢astnikiim

fizeni moznost, aby se pfed vydanim rozhodnuti vyjadfili k jeho podkladim a stanovil k tomu
lhatu 5 dn0 a zarovef upozornil, Ze v fizenich, ve kterych je uplatiiovana zasada

Strana 15 (celkem 19)



Cj.:0V 79582/15 - SPIS 412/2016/Si

koncentrace fizeni, podle které Géastnici fizeni mohou uplatnit své pfipominky nebo namitky
pouze v predem stanovené |IhGté, ustanoveni § 36 odstavec 3 spravniho fadu neslouZi k
tomu, aby uastnici fizeni mohli k projednavané véci uplatnit dal$i nové namitky Ci
pfipominky.

Ve stanovené |h(té uplatnil své pfipominky Géastnik fizeni Tomas Vanicek, Perk ¢.p.80,
675 22 Stafe¢. Jeho pozadavek, aby v ramci uvedené stavby byl zabezpeéen vjezd (vstup)
do nemovitosti p.¢.st. 23 v katastr. uzemi Stare¢ proti splachim destovych vod z uvedené
stavby a navazujici silnice, byl zapracovan do podminek pro umisténi stavby a zpracovani
projektové dokumentace (bod ¢&. 10.13. vyroku tohoto rozhodnuti). Bylo mu tedy v plném
rozsahu vyhovéno, proto se daldi oduvodnéni dale neuvadi.

Ve stanovené Ih(té nebyly vzneseny zadné dal$i namitky ani navrhy Géastniku fizeni.

Ugastnici fizeni se k podkladtim rozhodnuti nevyjadfili.
Stanoviska dotéenych organi byla zkoordinovana a zahrnuta do podminek tohoto
rozhodnuti.

Podminky spravcu (vliastnikl) inZenyrskych siti, které se vztahuji vyhradné k provedeni
predmétné stavby, byly zahrnuty do podminek pro provedeni stavby. Podminkami v téchto
vyjadrenich vztahujicimi se k finanénim zavazkim (pf. Uhrady nakladu apod.) &i pfipadnym
sankcim v pfipadé poruseni povinnosti, se stavebni Ufad zabyvat nemohl, nebot' se nejedna
o podminky, které mize uéastnik fizeni uplatnit v Uzemnim fizeni podle stavebniho zakona.

Stavebni Ufad se zabyval otazkou Géastniku Uzemniho fizeni podle § 85 zakona &. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebniho zakon), a ve smyslu § 27 zakona
¢. 500/2004, spravni fad. Pfitom vzal v Uvahu druh, rozsah a ucéel pfedmétné stavby véetné
mozného zplsobu jejiho provadéni, dopad na zajmy chranéné stavebnim zakonem a jeho
provadécimi predpisy a dospél kzavéru, Ze rozhodnutim mohou byt pifimo dotéena
vlastnicka nebo jind vécna prava k pozemkim a stavbam na nich a vlastnicka ¢i jina vécna
prava k sousednim stavbam anebo k sousednim pozemkum nebo stavbam na nich, u téchto
osob, kterym pfiznal postaveni u€astnika rizeni:

Ugastnici fizeni podle:

§ 85 odst. 1 stavebniho zakona:

Kraj Viysoéina, Zizkova &.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1

AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrt €.p.1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

Méstys Starec, Jakubské namésti €.p.50, 675 22 Starfeé

§ 85 odst. 2 stavebniho zakona:

Méstys Stare¢, Jakubské namésti €.p.50, 675 22 Starfec

Krajska sprava a udrzba silnic Vyso¢iny, Kosovska ¢€.p.1122/16, 586 01 Jihlava 1

Iveta Tomanova, Perk ¢.p.81, 675 22 Stareé

Tomas Vanicek (nar. 1972), Perk €.p.80, 675 22 Starec

Zdenék Vanicek, Perk €.p.80, 675 22 Stareé

Marie Vanickova, Perk €.p.80, 675 22 Stare¢

Vladislav Novacek, Perk ¢.p.443, 675 22 Stared

Ing. Jifi Novacek, Perk ¢.p.443, 675 22 Stared

Pavla Novackova, Perk €.p.443, 675 22 Stare¢

Véra Novotna, U Hristé ¢.p.422, 675 22 Starfed

Igor Rysavy, Kolité €.p.645/29, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Hana Jurankova, Kostelec ¢.p.68, 588 61 Kostelec u Jihlavy

Antonin Krejé¢i, Petrovice €.p.136, 675 21 Okfisky

Ing. Jifi Melkus, Stibrova &.p.1218/8, Kobylisy, 182 00 Praha 82

Ing. Milada Melkusova, Rantifov €.p.38, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Lenka Mutlova, Plandry &.p.50, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska ¢.p.2681/6, 130 00 Praha 3

E.ON Ceska republika, s. r. 0., F. A. Gerstnera ¢.p.2151/6, Ceské Budgjovice 7, 370 01
Ceské Budsjovice 1

E.ON Ceska republika, s. r. 0. RSS VN a NN Jihlava, pracoviété Trebié, Riegrova ¢.p.348/78,
Horka-Domky, 674 01 Trebié 1
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E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera &.p.2151/6, Ceské Budéjovice 7, 370 01 Ceské
Budéjovice 1

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska ¢.p.499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as. divize Trebié, Kubisova Gp. 172,
674 11 Trebic 1

Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska ¢.p.932/11, Vevefi, 602 00 Brno 2

Dale stavebni Urad dospél k zavéru, Ze G¢astnicka ani jind vécna préava k dalsim pozemkim
a stavbam nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

V provedeném uzemnim fizeni stavebni Gfad prfezkoumal pfedloZenou Zadost podle § 90
stavebniho zakona, zejména zda je v souladu s vydanou uzemné planovaci dokumentaci, s
cili a ukoly Gzemniho planovani, zejména s charakterem Uzemi, s pozadavky na ochranu
architektonickych a urbanistickych hodnot v Uzemi, s poZadavky tohoto zakona a jeho
provadécich pravnich pfedpisl, zejména s obecnymi poZadavky na vyuZivani Gzemi a se
stanovisky dotCenych organt podle zvlastnich pravnich predpisii a s ochranou prav a
pravem chranénych zajmul Uc¢astniku fizeni.

Kladna stanoviska dotCenych organt hajicich zajmy chranéné podle zvlastnich predpist byla
k Zadosti doloZzena a zadné z nich neni ve vzajemném rozporu.

Podle platného Uzemniho planu sidelniho Gtvaru Stafe¢ bude stavba umisténa v
zastavéném Uzemi, zejména ve stavajici funkéni plose dopravy — silnice Ill. tfidy, vefejného
prostranstvi, vodnich tokd a navazujicich sousednich ploch ob&anské vybavenosti a bydleni
vrodinnych domech. Vtéchto funkénich plochach je tato stavba obvykla a pripustna.
Umisténi stavby je tedy v souladu se zavaznou i smérnou &asti schvalené izemné planovaci
dokumentace, zejména s charakterem Uzemi a poZadavky na ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot v tzemi. Umisténi stavby odpovida hlediskim péée o Zivotni prostiedi
a je v souladu obecnymi pozadavky na vyuzivani Gzemi.

Pfedmétna stavba tedy odpovida hlediskiim péce o Zivotni prostiedi a je v souladu obecnymi
pozadavky na vyuZivani tizemi. Umisténi stavby vyhovuje obecnym technickym poZadavkim
na stavbu stanovenym vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby a
vyhlaskou &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Uzemi i pfedpisiim, které
stanovi hygienické a protipozarni podminky.

Na zakladé uvedeneho stavebni (fad dospél k zavéru, Ze umisténim stavby nejsou ohrozeny
verejné zajmy ani nepfiméfené omezena nebo ohroZena prava a opravnéné zajmy udastnikd
Uzemniho fizeni, a Ze umisténi stavby je tedy v souladu se zavaznou i smérnou &asti
schvalené uzemné planovaci dokumentaci.

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto rozhodnuti,

Pouceni
Proti tomuto rozhodnuti se mohou Ugastnici fizeni odvolat ve Ih(ité do 15 dnii ode dne jeho

oznameni ke Krajskému Gfadu Kraje Vysoéina, odboru Gizemniho pléanovani a stavebniho
fadu, podanim u zdejsiho stavebniho Uradu.

Odvolani musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zékona &. 500/2004 Sb., spravni
fad, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a musi obsahovat udaje o tom, proti kterému vyroku
rozhodnuti sméfuje, v jakem rozsahu ho napada a v ¢em je spatiovan rozpor s pravnimi
predpisy nebo nespravnost vyroku nebo fizeni, jeZ mu pfedchézelo. Odvolani jen proti &asti
Oduvodnéni je nepfipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 spravniho fadu).

Odvoléni se podéva s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zUstal
spravnimu organu a aby kaZdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li igastnik potfebny
poCet stejnopisl, vyhotovi je spravni organ na naklady Géastnika (dle § 82 odstavec 2
spravniho fadu).
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Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby plati 2 roky ode dne nabyti pravni moci.

Provedeni stavby: 111/4102 Stare¢ - Rekonstrukce mostu ev.¢. 4102-1 na pozemku
pozemkova parcela ¢islo 1/1, stavebni parcela éislo 116/2, pozemkova parcela ¢islo 3850/1,
3850/2, 3900/9, 3900/10, 3900/13, 3900/15, 3906 v katastralnim uzemi Starec

Stavebni objekt:

SO 101 - Silnice 111/4102

SO 201 — Most ev.&. 4102-1

vyZaduje stavebni povoleni pfislusného silniéniho spravniho uradu,
Stavebni objekt:

SO 301 — PreloZzka vodovodniho rfadu;

SO 302 - Prelozka kanaliza¢niho radu;

vyzaduje povoleni vodniho dila pfisluSnym vodopravnim tradem.

S5,

Jaroslava Siklova
Urednik odboru vystavby

Obdrzi:

U&astnici fizeni:

Iveta Tomanova, Perk ¢.p.81, 675 22 Stared

Tomas Vanicek (nar. 1972), Perk €.p.80, 675 22 Stafe¢

Zdenék Vanicek, Perk ¢.p.80, 675 22 Stafeé

Marie Vanickova, Perk ¢.p.80, 675 22 Stareé

Vladislav Novacek, Perk ¢.p.443, 675 22 Starec

Ing. Jifi Novacek, Perk €.p.443, 675 22 Stare¢

Pavla Novackova, Perk ¢.p.443, 675 22 Stafed

Véra Novotna, U Hristé ¢.p.422, 675 22 Stafed

Igor Rysavy, Kolisté ¢.p.645/29, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Hana Jurankova, Kostelec ¢.p.68, 588 61 Kostelec u Jihlavy

Antonin Krejci, Petrovice ¢.p.136, 675 21 Okfisky

Ing. Jifi Melkus, Stibrova &.p.1218/8, Kobylisy, 182 00 Praha 82

Ing. Milada Melkusova, Rantifov €.p.38, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Lenka Mutlova, Plandry ¢.p.50, 588 41 Vyskytna nad Jihlavou

Datova schranka:

Kraj Vysoéina, Zizkova &.p.1882/57, 586 01 Jihlava 1 (IC 708 90 749);
Do rukou:
AF-CITYPLAN s.r.o., Magistru ¢.p.1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, wxnvyhk
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Méstys Stafeé, Jakubské namésti &.p.50, 675 22 Starec¢, DS: OVM, wénbpp8
Krajska sprava a udrzba silnic Vysoginy, Hrotovicka €.p.1102, 674 82 Trebi¢, DS: PO_R,
3qdnp8g

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Ol$anska ¢.p.2681/6, 130 00 Praha 3, DS: PO,
gar7425t

E.ON Ceska republika, s. r. 0., F. A. Gerstnera &.p.2151/6, Ceské Budg&jovice 7, 370 01
Ceské Budéjovice 1, DS: PO, 3534cwz

E.ON Ceska republika, s. r. 0. RSS VN a NN Jihlava, pracovisté Trebi¢, Riegrova €.p.348/78,
Horka-Domky, 674 01 Trebi¢ 1, DS: PO, 3534cwz

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera &.p.2151/6, Ceské Budgjovice 7, 370 01 Ceské
Budéjovice 1, DS: PO, nf5dxbu

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska ¢.p.499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO,
jnnyjs6

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. divize Tfebi¢, KubiSova €.p.1172, 674 11
Trebi¢ 1, DS: PO, siygxrm

Povodi Moravy, s.p., Dfevaiska ¢.p.932/11, Vevefi, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

Dotéené organy:

M&U Tiebi€, odbor dopravy a komunalnich sluZzeb, Karlovo nam. ¢.p.104/55, 674 01 Tiebic 1
Me&U Ttebié, odbor rozvoje a tizemniho planovani, Karlovo nam. ¢.p.104/55, 674 01 Trebic 1
MU Trebi&, odbor Zivotniho prostiedi, Masarykovo nam. &.p.116/6, 674 01 Tiebi¢ 1

Datova schranka:

Policie CR - KR policie Kraje Vysoéina, tzemni odbor vnéjsi sluZby, Dopravni inspektorat,
Brafova ¢.p.1274/11, 674 01 Tiebic 1, DS: OVM, x89nhptc

HZS Kraje Vysogina, Gzemni odbor TFebi&, Zdarského &.p.180, Kozichovice, 674 01 Trebié1,
DS: OVM, ntdaa7v

KHS Kraje Vysoéina, Uzemni pracovisté Trebi¢, Brafova 31, 674 01 Trebi¢ 1, DS: OVM_R,
vzxiuws8

Ministerstvo obrany, Tychonova ¢.p.221/1, Hrad¢any, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk
(adresa pro dorucovani:

Sekce ekonomicka a majetkova MO, Oddéleni ochrany Uzemnich zajmu Brno, Svatoplukova
2687/84, 662 10 Brno)

Upozornéni:

Upozoriiujeme Zadatele, Ze ovéreny situaéni vykres (mapovy podklad) projektovou
dokumentaci k Uzemnimu rozhodnuti je mozné si vyzvednout, po nabyti pravni moci tohoto
rozhodnuti, na zdej$im stavebnim uradé.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich
predpist, stanoveny podle polozky 17 odst. 1, pism. f) ve vySi 20.000 K¢ sazebniku
spravnich poplatku, byl uhrazen dne 05.02.2016 (VS: 9020013200).
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MESTSKY URAD TREBIC
Odbor vystavby

rebic

Karlovo nam. 104/55, 674 01 Trebi&, adresa pro doruéeni pisemnosti: Masarykovo nam. 116/6, 674 01 Trebic

1

¥

Spis &.: OV/412/2016/Si V Tiebi&i dne 02.05.2016
&.j.. OV 30021/16 - SPIS 412/2016/Si

VYRIZUJE: Jaroslava Siklova
TELEFON: 568 896 171
E-MAIL:  j.siklova@trebic.cz

SDELENI
AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrix ¢.p.1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (p. lvana Stankova)

V pfiloze Vam pfeddvame Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby (s razitkem o nabyti pravni
moci):
11114102 Stafeé - Rekonstrukce mostu ev.¢. 4102-1¢

na pozemku: pozemkova parcela &islo 1/1, 3850/1, 3850/2, 3900/9, 3900/10, 3900/13,
3900/15, 3906, stavebni parcela Cislo 116/2 v katastralnim Uzemi Stafeé

a k tomu ovéfenou projektovou dokumentaci.

A_MESTSK‘?" GRAD TREBIC
ODBORVYSTAVRY E
s74 01 TREBIC @

ot 1
LN WL {
Jaroslava Siklova e
Urednik odboru vystavby r AF.CI1 YPL. AN S.7'6 3
Praha '
Priloha: doslodne: -4 206 &
Rozhodnuti o umisténi stavby — 10 listd G 7233

Ovérena projektova dokumentace (paré € €. 1). pidélono: (‘EV{MLL L.t

e et o ,M_,J
Obdrzi:
AF-CITYPLAN s.r.0., Magistr( €.p.1275/13, Michle, 140 00 Praha 4 (p. Ivana Starnkova)







