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Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 2,  674 01 Třebíč

Seznam a postup stavebních prací
· Pokud nebude uvedeno jinak, bude se v případě instalace nebo výměny dveří jednat o klasické pravé nebo levé plné dveře s kovovými zárubněmi, klasickým kováním a vložkou FAB.
· Zhotovitel si žaluzie před zadáním do výroby zaměří.
· Zhotovitel si desky a ostatní materiál k zakrytí mezer u luxfer před zadáním do výroby zaměří.
· Elektrická instalace bude provedena dle platné normy odpovídající prostorám, ke kterým budou sloužit (kanceláře, zdravotnický provoz), veškeré úpravy elektroinstalace budou obsahovat výchozí revizi.
· Výmalba – dodané materiály musí splňovat hygienické předpisy platné pro zdravotnická zařízení (malba vysoká krycí schopnost, bělost min. 89% (MgO), odolnost vůči otěru za sucha, rychleschnoucí, vysoce paropropustná, tónovatelná, omyvatelná malba (omyvatelný nátěr) omyvatelná a otěruvzdorná, odolnost proti mytí a drhnutí (cykly) min. 5000, vysoká krycí schopnost, rychleschnoucí, propustná pro vodní páry, tónovatelná), výmalba sociální zázemí – protiplísňový nátěr. Před výmalbou bude povrch upraven – oškrábání, izolace protečených skvrn, penetrace.
· Před novým nátěrem bude povrch upraven (odstranění stávajícího nátěru, oškrábání).

· V rámci úprav nebude zasahováno do svislých nosných, vodorovných ani obvodových konstrukcí. 
· Přístup k objektům je jasně vymezený komunikacemi v areálu nemocnice. Přístup do areálu je možný přes vstupní závoru v přední části areálu z ul. Bráfova, nebo přes závory v zadní části areálu z ulice Sportovní.
· Napojení objektu není předmětem úprav a nebude pracemi dotčeno. Objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu a sdělovací sítě.
· V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla včetně případných nákladů na další přípravné práce.
· Postup stavebních prací:
1. Kompletní úprava a příprava prostor k nastěhování v budově N 1. NP
2. Budova U 1. NP

3. Budova N 1. PP, 2. NP, 3. NP

4. Budova L 3. NP, budova CH 3. NP, 4. NP, 5. NP

V rámci technického zhodnocení budou provedeny stavební úpravy:

Budova N

· Do budovy bude přestěhováno ředitelství nemocnice.

· Dosavadní využití – prostory jsou využívány pro provoz administrativy (kanceláře ekonomického a technického úseku).

· Stavební úpravy budou prováděny za provozu.

· V rámci stavebních úprav bude provedena v 1.NP výměna vodovodních baterií včetně roháčků, elektrických zásuvek a vypínačů, nátěr dveří a zárubní, v celé budově bude proveden nátěr zábradlí vnitřního schodiště, nátěr větracích oken, instalován informační orientační systém, elektrický vrátný a IP kamery. V celé budově bude provedena výmalba. V 1. PP bude provedeno vybourání úložného trezoru, zrušení prokládacích oken, odstranění obkladů a vyrovnání zdí, výměna podlahové krytiny, přizpůsobení elektroinstalace, zrušení stávajícího kazetového podhledu a nahrazení novým kazetovým podhledem včetně osvětlení. V 1. NP bude provedena kompletní rekonstrukce sociálního zázemí, odstranění obkladů a vyrovnání zdí, na chodbě montáž kazetového podhledu včetně osvětlení, výměna stávajícího stropního osvětlení, výměna či doplnění osvětlení nad umyvadlem, kompletní rozvedení sítě LAN a telefonní sítě včetně zakončení v jednotlivých místnostech, pokládka podlahové krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu, nátěr oken a topných těles, dodávka a montáž záclonových tyčí, vybourání dveří včetně osazení zárubní, dodávky dveří s kováním a vložkou FAB, odhlučnění serverovny (zazdění dveří, bezpečnostní a protihlukové dveře). V 2.NP  a v 3. NP bude provedena výměna poškozených žaluzií. 

Společné pro budovu

- informační orientační systém (informační cedule u vchodu do budovy, informační cedule v každém patře, označení každé místnosti každého patra včetně očíslovaní dveří)

- kontrola a případně výměna ovládacích tyčí u žaluzií v budově, doplnění plastových úchytek na ovládací tyč žaluzie

1. PP

vstup z boku budovy – 2x nátěr vchodových dřevěných dveří a zárubní

m.č. 01.13
- zrušení plechového podhledu, nahrazení novými podhledy včetně osvětlení

- výmalba

m.č. 01.14
- odstranění obkladů a vyrovnání zdí


- přizpůsobení elektroinstalace


- výměna el. zásuvek a vypínačů


- výměna vodovodní baterie nástěnná

- výměna sprchové hadice a baterie


- výmalba

m.č. 01.15
- odstranění obkladů a vyrovnání zdí


- přizpůsobení elektroinstalace


- výměna el. zásuvek a vypínačů


- výměna vodovodní baterie nástěnná

- výmalba

m.č. 01.16
- odstranění obkladů a vyrovnání zdí


- přizpůsobení elektroinstalace


- výměna el. zásuvek a vypínačů


- výmalba

m.č. 01.17
- vybourání úložného trezoru

- zrušení prokládacích oken 2x


- odstranění obkladů a vyrovnání zdí


- přizpůsobení elektroinstalace


- výměna el. zásuvek a vypínačů


- podlahová krytina


- výmalba

m.č. 01.18
- odstranění obkladů a vyrovnání zdí


- přizpůsobení elektroinstalace


- výměna el. zásuvek a vypínačů


- výměna vodovodní baterie nástěnná

- výmalba

m.č. 01.29
- zrušení plechového podhledu, nahrazení novými podhledy včetně osvětlení


- výmalba

1. NP

hl. vstup 
- osvětlení venkovní
· 2x IP kamera

· elektrický vrátný včetně ovládání (domácího telefonu)
· úprava vchodových dveří

· nátěr kovových konstrukcí

· nové rohože

m.č. 1.01
- 4x nové stropní osvětlení

- výmalba

- slaboproud (PC síť, telefonní síť), úprava stávající elektroinstalace – odstranění nepotřebných stávajících zásuvek

- podlahová krytina (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie do oken


- nátěr oken


- garnýž (tyč na záclony)

- spodní kuchyňská linka 150 cm včetně dřezu, vodovodní baterie (stávající nástěnná vodovodní baterie)

- obklady nebo omyvatelný nátěr kolem kuchyňské linky


- výměna okenní výplně u jednoho křídla


- nátěr topení 2x


- nátěr dveří a zárubní

m.č. 1.02
- výměna stropního osvětlení

- doplnění osvětlení nad umyvadlem


- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie do oken


- nátěr oken


- garnýž (tyč na záclony)

- kuchyňská linka spodní a horní skříňky rozměr 220 cm (ve spodní skříňce umístění vnesené myčky a vnesené lednice) včetně vodovodní baterie (stávající nástěnná vod. baterie) a dřezu – odpad a bodu nutno zohlednit dotažení z 1. PP, kolem linky obklady či omyvatelný nátěr, přizpůsobení elektroinstalace

- napojení vnesené myčky

m.č. 1.03
- výměna stropního osvětlení

- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm 

m.č. 1.04
- výměna stropního osvětlení


- doplnění osvětlení nad umyvadlem


- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie do oken


- nátěr oken


- garnýž (tyč na záclony)


- vybourání dveří 90 cm z m.č. 1.04 do m.č. 1.02 včetně osazení zárubní, kování a vložky FAB

- odstranění obkladů kolem umyvadla, zapravení, omyvatelný nátěr


- výměna umyvadla a vodovodní baterie (nástěnná)

- doplnění světla nad umyvadlem

- nátěr topení 2x
m.č. 1.05
- výmalba

- nátěr dveří a zárubní


- žaluzie


- nátěr oken

m.č. 1.06
- výměna stropního osvětlení

- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie


- garnýž (tyč na záclony)

m.č. 1.07
- výměna osvětlení nad umyvadlem

- podlaha

- obklady


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)

- výmalba


- nátěr dveří a zárubní 

m.č. 1.08
- podlaha

- obklady

- nové sanitární zařízení (WC, umyvadlo, zrcadlo, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky, zásobník na toaletní papír)

- úprava elektroinstalace

- osvětlení

- nucené odvětrání včetně zpoždění

- úprava ventilačních stoupaček

- výměna vodovodní baterie

- nové kování včetně WC zámku

- výmalba

- nátěr dveří a zárubní

m.č. 1.09
- výmalba


- nátěr obkladů (místnost s umyvadlem)

- obklady odstranění a vyrovnání zdí (chodbička)

- osazení nového umyvadla, zrcadlo

- 2x nátěr dveří a zárubní


- doplnění osvětlení nad umyvadlem


- osvětlení


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 1.10
- podlaha


- obklady


- nátěr oken


- nátěr dveří a zárubní


- výmalba

- nové sanitární zařízení (WC, umyvadlo, zrcadlo, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky, zásobník na toaletní papír)

- úprava elektroinstalace

- osvětlení

- nucené odvětrání včetně zpoždění

- úprava ventilačních stoupaček

- výměna vodovodní baterie

- nové kování včetně WC zámku

m.č. 1.11
- výměna stropního osvětlení


- doplnění osvětlení nad umyvadlo


- nátěr dveří a zárubní


- nátěr oken, případně úprava


- garnýž (tyč na záclony)


- výměna vodovodní baterie (stojánková)
m.č. 1.12
- výměna stropního osvětlení


- nátěr dveří a zárubní


- nátěr oken, případně úprava


- garnýž (tyč na záclony)

m.č. 1.13
- odstranění obkladů, vyrovnání zdí

- kazetový podhled včetně osvětlení


- nalištování slaboproudu (PC síť, telefony)

- 2x výměna topení (tělesa)


- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm

m.č. 1.14
- výmalba

- odhlučnění (1x zrušení dveří do m. 1.15 – YTON, vata, zapravení, 1x odhlučnění dveří na chodbu – dodávka a montáž bezpečnostních dveří + protihlukové) – zvýšená opatrnost, práce budou probíhat za provozu-serverovna, nutno zajistit servery proti prachu (např. provizorní příčka, která bude po výměně bezpečnostních dveří odstraněna)

- žaluzie


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)

- nátěr dveří a zárubní


- nátěr oken, případně úprava

m.č. 1.15
- výměna stropního osvětlení

- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- žaluzie


- nátěr oken, případně úprava


- garnýž (tyč na záclony)

- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm

m.č. 1.16
- výměna stropního osvětlení


- doplnění osvětlení nad umyvadlo


- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie


- nátěr oken, případně úprava


- garnýž (tyč na záclony)


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 1.17
- výměna stropního osvětlení


- doplnění osvětlení nad umyvadlo


- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie


- nátěr oken, případně úprava


- garnýž (tyč na záclony)



- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 1.18
- výměna stropního osvětlení


- doplnění osvětlení nad umyvadlo


- výmalba


- nátěr dveří a zárubní


- podlahová krytiny (zátěžový koberec) včetně soklu cca 12 cm


- žaluzie


- nátěr oken, případně úprava


- garnýž (tyč na záclony)



- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 1.19
- podlaha


- obklady


- výmalba

- nové sanitární zařízení (WC, umyvadlo, vodovodní baterie, zrcadlo, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky, zásobník na toaletní papír)

- úprava elektroinstalace

- osvětlení

- nucené odvětrání včetně zpoždění

- úprava ventilačních stoupaček

- výměna umyvadla včetně vodovodní baterie (stojánková)
- výměna topení

- nové dveře včetně WC zámku

m.č. 1.20
- demontáž (vybourání) vany


- podlaha


- obklady


- výmalba

- nové sanitární zařízení (WC, umyvadlo, vodovodní baterie, zrcadlo, dávkovač mýdla, zásobník na ručníky, zásobník na toaletní papír)

- úprava elektroinstalace

- osvětlení

- nucené odvětrání včetně zpoždění

- úprava ventilačních stoupaček

- výměna topení

- nové dveře včetně WC zámku

m.č. 1.21
- podlaha


- obklady


- výmalba

- úprava elektroinstalace

- osvětlení

- nátěr dveří a zárubní (3x)
m.č. 1.23
- výměna vodovodní baterie (nástěnná)

- nátěr dveří a zárubní

m.č. 1.24
- nátěr dveří a zárubní

- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 1.25
- nátěr dveří a zárubní

- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 1.26
- výmalba a nátěr obkladů

- nátěr zábradlí vnitřního schodiště


- nátěr dveří a zárubní


- nátěr větracích oken v luxferách


- úprava luxfer-nové spáry


- odhlučnění mezi podlažími-zaplnění prostupů na obou stranách

m.č. 1.27
- výmalba a nátěr obkladů

- nátěr dveří a zárubní

Balkon
- nátěr zábradlí


- nátěr kovových konstrukcí


- osvětlení venkovní

- výmalba-venkovní

Ostatní
- kompletní rozvedení sítě LAN a telefonní sítě v rámci 1.NP včetně zakončení v jednotlivých místnostech
- výměna el. zásuvek a vypínačů, výměna vodovodních baterií včetně roháčků
2. NP

m.č. 2.01
- žaluzie

m.č. 2.02
- žaluzie


- výmalba

m.č. 2.03
- výmalba

m.č. 2.04
- výmalba
m.č. 2.05
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.06
- výmalba
m.č. 2.07
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.08
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.09
- výmalba
m.č. 2.10
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.11
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.12
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.13
- výmalba

- žaluzie

m.č. 2.14
- výmalba
m.č. 2.15
- výmalba
m.č. 2.16
- výmalba
m.č. 2.17
- výmalba
m.č. 2.19
- výmalba
m.č. 2.20
- výmalba
m.č. 2.21
- výmalba
m.č. 2.22
- výmalba
m.č. 2.24
- nátěr dveří a zárubní

- žaluzie

m.č. 2.25
- výmalba a nátěr obkladů

- nátěr větracích oken v luxferách


- úprava luxfer-nové spáry


- odhlučnění mezi podlažími-zaplnění prostupů na obou stranách

m.č. 2.26
- výmalba a nátěr obkladů


- nátěr zábradlí vnitřního schodiště


- nátěr větracích oken v luxferách


- úprava luxfer-nové spáry


- odhlučnění mezi podlažími-zaplnění prostupů na obou stranách

Balkon (2.18)
- nátěr zábradlí


- nátěr kovových konstrukcí


- osvětlení venkovní

- výmalba-venkovní

3. NP

m.č. 3.01
- výmalba
m.č. 3.02
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.03 (balkon)


- nátěr zábradlí

m.č. 3.04
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.05
- výmalba

- žaluzie (okno, přepážka)

m.č. 3.06
- výmalba

- výměna prasklé skleněné výplně ve dveřích

m.č. 3.07
- výmalba
m.č. 3.08
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.09
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.10
- výmalba
m.č. 3.11
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.12
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.13
- výmalba

- žaluzie

m.č. 3.14
- výmalba
m.č. 3.15
- výmalba
m.č. 3.16
- výmalba
m.č. 3.17
- výmalba
m.č. 3.19
- výmalba

m.č. 3.20
- výmalba
m.č. 3.21
- výmalba
m.č. 3.22
- výmalba
m.č. 3.23
- výmalba
m.č. 3.24
- výmalba


- žaluzie

m.č. 3.25
- výmalba a nátěr obkladů

- 2x nátěr větracích oken v luxferách


- úprava luxfer-nové spáry


- odhlučnění mezi podlažími - zaplnění prostupů na obou stranách

m.č. 3.26
- výmalba a nátěr obkladů


- nátěr zábradlí vnitřního schodiště


- nátěr větracích oken v luxferách


- úprava luxfer-nové spáry


- odhlučnění mezi podlažími-zaplnění prostupů na obou stranách

Balkon (3.18)
- nátěr zábradlí


- nátěr kovových konstrukcí


- osvětlení venkovní

- výmalba-venkovní

Budova L
· Do budovy budou přestěhovány některé provozy nemocnice – kanceláře, ambulance.

· Dosavadní využití – prostory jsou z větší části nevyužívány.

· V rámci stavebních úprav bude provedena výměna osvětlení, záměna sprchy za WC s nuceným větráním a odtahem na střechu, vybudování nového sociálního zázemí (2x WC kabinka) s nuceným větráním a odtahem na střechu, zapravení kolem oken, zapravení omítek, výměna vodovodních baterií, doplnění klasického dveřního kování včetně vložek FAB a výmalba.

3. NP

m.č. 3.01
- výměna osvětlení


- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB

m.č. 3.02
- výměna osvětlení


- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.04
- výmalba

m.č. 3.05
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem

- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.06
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem


- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.07
- výměna osvětlení


- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB

m.č. 3.08
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem



- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.09
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.10
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem


- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.11
- výměna osvětlení


- výmalba


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.15
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem


- zapravení okna včetně nátěru


- výmalba


- výměna kování včetně kliky a vložky FAB


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.16 
- zrušení sprchy


- výmalba, obklady, podlaha


- doplnění WC včetně zřizovacích předmětů (zásobník na toaletní papír)

- výměna osvětlení

- doplnění WC zámku

m.č. 3.17 
- výmalba


- doplnění WC zámku

- výměna osvětlení
m.č. 3.18
- výmalba

- výměna osvětlení

- doplnění WC zámku

m.č. 3.23
- výmalba

- výměna osvětlení
m.č. 3.25
- výmalba

- výměna osvětlení
m.č. 3.26
- výmalba


- výměna osvětlení
m.č. 3.29 
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem

- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.30
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem

- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.31
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem
m.č. 3.32
- výmalba

- zřízení sociálního zázemí 2x kabinka + předsíňka (2x WC, 2x zásobník na toaletní papír, 1x umyvadlo, 1x zrcadlo, 1x dávkovač na mýdlo, 1x zásobník na ručníky) s nuceným větráním včetně odtahu na střechu, úprava elektroinstalace, 2x dveře s WC zámkem, doplnění kování, osvětlení a vypínače do každé WC kabinky
m.č. 3.34
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem

- doplnění kování včetně kliky


- výměna vodovodní baterie (nástěnná)
m.č. 3.35
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem

- výměna vodovodní baterie (nástěnná)

- doplnění kování včetně kliky

m.č. 3.36
- výměna osvětlení, světlo nad umyvadlem

- výměna vodovodní baterie (nástěnná)

- doplnění kování včetně kliky

Budova U

· Úprava prostor z důvodu rozšíření ambulantních provozů.

· Dosavadní využití – prostory jsou využívány jako čekárna a inspekční pokoj interního oddělení.

· V rámci stavebních úprav budou v prostoru stávající čekárny zřízeny dvě ambulance a čekárna (rozdělení sádrokartonem) včetně dodávky a montáže dveří a zárubní, dále bude provedena vodovodní instalace (doplnění umyvadla), podlahová krytina v nově vzniklých ambulancích, doplnění elektro a slaboproudu (PC síť, telefon). V prostoru stávajícího inspekčního pokoje bude provedeno vybourání otvoru a usazení dveří 110 cm včetně zárubní, dodávky dveří, kování a vložky FAB, dále bude provedeno zrušení stávajících dveří a stavební zapravení prostupu, rozšíření stávajících dveří na 110 cm včetně instalace zárubní, dveří a kování, podlahová krytina, úprava elektroinstalace (přeložení kabelu a vypínače). Bude provedeno zapravení po stavebních pracích včetně výmalby.

1. NP
m.č. 1.89
zřízení dvou ambulancí a čekárny ze stávajícího prostoru


- rozdělení prostoru sádrokartonem

- instalace dveří 2x 110 cm (dveře z čekárny do ambulance v provedení zásuvných dveří-pouzdro), 1x 90 cm včetně zárubní (mezi nově vzniklými ambulancemi)
- vodovodní instalace (1x umyvadlo, vodovodní baterie, odpad) – nutno zohlednit dotažení z 1. PP


- zapravení po stavebních pracích


- výmalba


- elektro (osvětlení, vypínače, zásuvky), slaboproud (PC síť a telefon) do každé místnosti


- úprava kazetových podhledů

m.č. 1.108
- vybourání a instalace dveří 110 cm včetně zárubní, kování a vložky FAB do m.č. 1.103


- zrušení dveří a zárubní, stavební zapravení prostupu


- výmalba


- instalace podlahové krytiny

m.č. 1.107
- rozšíření dveří na chodbu na 110 cm včetně dodávky zárubní a dveří


- zapravení po stavebních pracích


- výmalba


- úprava elektroinstalace (přeložení kabelu a vypínače)

Budova CH
· Akutní rekonstrukce koupelen na lůžkových odděleních budovy CH (3. NP, 4. NP, 5. NP).
· Dosavadní využití – prostory jsou využívány jako koupelny pro pacienty lůžkových oddělení. I nadále budou tyto prostory využívány uvedeným způsobem.
· V rámci stavebních úprav bude provedena výměna stávajících sprchových vaniček za řešení bezbariérové včetně zvětšení prostoru pro sprchování pacientů, výměny sprchové baterie včetně sprchy a výměna dlažby a obkladů v nezbytně nutném rozsahu. 
3.NP

m.č. 3.64
- dlažba a obklady

- výměna sprchové vaničky 90 x 90 cm včetně výměny baterie sprchové nástěnné pákové včetně příslušenství


- výmalba

m.č. 4.64
- dlažba a obklady

- výměna sprchové vaničky 90 x 90 cm včetně výměny baterie sprchové nástěnné pákové včetně příslušenství


- výmalba

m.č. 5.64
- dlažba a obklady

- výměna sprchové vaničky 90 x 90 cm včetně výměny baterie sprchové nástěnné pákové včetně příslušenství


- výmalba

Strana 1 (celkem 11)


