program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFT

Ulice, ¢islo: Kosovska 1122/16, k.u.
659673, p.¢. 1121/26

PSC, misto: 58601, Jihlava

Typ budovy: Administrativni budova

Plocha obalky budovy: 2254.54

Objemovy faktor tvaru A/V: 0.46

m2

m?/m?®

Celkova energeticky vztazna plocha: 1203.61 m?
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sbh., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

T
H[
| L

-

=
(el
=|

-

IR 11 Y.
Il

T WIE R P

| | i T

pohled vychodni ®

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostredi)

Mimoradné
usporna

A
B

Velmi
Usporna

Velmi
nehospodarna

F
G

Mimoradné
nehospodarna

Mé&rné hodnoty kwh/(m2 rok)

G

102

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

83.3

122.2
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFT

DOPORUCENA OPATRENI

PODIL ENERGONOSITELU
NA DODANE ENERGII

Opatfeni pro

kou

Stanovena

Vnégjsi stény:
Okna a dvere:
Stfechu:
Podlahu:
Vytapéni:

Vétrani:

Osvétleni:

Jiné:

Chlazeni/klimatizaci:

Pfipravu teplé vody:

éno Sip

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnoceni jejich

dopadu na energetickou naro¢nost je znazorn

Doporuéeni

Hodnoty pro celou budovu [MwWh/rok]

Wzemni plyn: 87.2
Welektricka energie: 16.1

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

| Obalka budovy

Vytapéni

! Chlazeni |  Vétrani

Osveétleni

i Uprava vihkosti | Tepla voda

Dil¢i dodané energie Mé&mé hodnoty kWh/(m?-rok)

MWh/rok

Hodnoty pro celou budovu

61.3

Zpracovatel: Ing. Jifi Prokes
Kontakt: Janska 2268/24, 58601, Jihlava

603751356, 567306215 / prokesj@volny.cz

Osvédceni ¢.:

Vyhotoveno dne: 30.6.2017
Podpis:

¢islo dokumentu:

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

PROTOKOL PRUKAZU

Identifika¢ni ¢islo dokumentu:

Evidencni ¢islo z databaze ENEX: 95584.0

Ucel zpracovani prikazu

D Nové budova & Budova uzivana orgdnem verejné moci

D Prodej budovy nebo jeji ¢asti D Prondjem budovy nebo jeji ¢asti

Vétsi zména dokoncené budovy

D Jiny Ucel zpracovani:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacni udaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC): Jihlava, Kosovska 1122/16, 58601
Katastralni Gzemi: 659673
Parcelni Cislo: 1121/26

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo predpokladdané datum uvedeni do provozu): 2018
Vlastnik nebo stavebnik: Krajska sprava a Udrzba silnic Vysociny, prispévkova organizace

. Kosovska 1122/16
Adresa: 58601 Jilava
IC: 00090450
Tel.Je-mail: Ing. Mika Jan, MBA

’ ’ +420 567 117 159 / ksusv@ksusv.cz
Typ budovy
D Rodinny dém D Bvtovy dim D Budova pro ubytovani a
y ytovy stravovani
& Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi D Budova pro vzdélavani
D Budova pro sport D Budova pro obchodni Gcely D Budova pro kulturu
D Jiné druhy budovy:
Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem Casti budovy s upravovanym vnitfnim prostfedim vymezeny vnéjsimi [m3] 4941,6
povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkova plocha obalky budovy A

2
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohraniCujicich objem budovy V) [m?] 2254,5
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m?/m?3] 0,46
Celkova energeticky vztaznd plocha budovy A, [m?] 1203,6

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 3



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

Druhy energie (energonositelé) uzivané v budoveé
| ] Hnedé uhii | | Cerné uhii
D Topny olej D Propan-butan/LPG
D Kusové drevo, drevni Stépka D Drevéné peletky

X Zemni plyn X Elektfina

D Soustava zdsobovani tepelnou energii (dalkové teplo):

nad 50% do

podil OZE: | | do 50% veetné, 80%,

| | nad 80%

D Energie okolniho prostredi (napr. slune¢ni energie)

na D pro pfipravu teplé

cel vytapéni, vody,

=N

D na vyrobu elektrické energie

D Jind paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie doddvané mimo budovu

D Elekt¥ina D Teplo X Z4dné

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 4



program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.l) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

AU,,= 0,02 [W/(mK)]

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mer:na
. Plocha M < v . teplotni ztrata
Konstrukce obalky A Vypoctena | Referencni dp K prostupem
budovy i hodnota hodnota Splnéno | " ; ce tepla
(ZONA Z1) v, | g y H.;
[m?] [W/(m?.K)] | [W/(m*K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]
STN-1 1-EXT
obv plast, keramické 417,8 0,14 0,25 ANO 1,00 58,49
tvarnice tl. 400 mm+MV tl.
100 mm
STN-7 1-EXT
obv plast, keramické 77,9 0,18 - - 1,00 14,02
tvarnice tl. 400 mm+EPS
tl. 30 mm
STN-9 1-EXT
obv plast, keramické 32,2 0,17 - - 1,00 5,47
tvarnice tl. 440 mm+MV tl.
100 mm
VYP-17 1-EXT
34,6 0,90 1,20 ANO 1,00 31,14
okno kancelare S
VYP-20 1-EXT
44,4 0,90 1,20 ANO 1,00 39,98
okno kancelare |
VYP-23 1-EXT
32,0 0,90 1,20 ANO 1,00 28,80
okno kancelare V
VYP-28 1-EXT
25,4 0,90 1,20 ANO 1,00 22,86
okno kancelare Z
STR-40 1-EXT
stfecha pristavby nad 363,4 0,14 - i} 1,00 50,88
2.NP, kancelare
PfirdZka na tepelné vazby i ) ) i i 2055
AU,,= 0,02 [W/(m*K)] !
PDL(z)-36 1-ZEM
podlaha pfistavby 1.NP, 95,6 0,33 - -
kancelare
36,24
PDL(z)-38 1-ZEM 0,46
podlaha plvodni stavby 116,1 0,45 - -
1.NP, kancelare
Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) i 423

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.




rogram ENERGETIKA

Verze 4.5.1 IIDEKSOFT

STN-43 1-S

obv plast sousedni budova 0,0 0,37 i - 0,00 0,00

(chodba)

PfirdZzka na tepelné vazby i ) ) i i 0.00

AU, = 0,02 [W/(m?K)] '

PDL-48 1-5

1_5 pristavba strop 308,6 0,29 : - 0,63 56,76

suterénu, podlaha kancelar

nad garadzemi

PDL-49 1-5

1 5 pristavba strop 49,0 0,18 - - 0,63 5,59

suterénu,podlaha kancelar

nad garazemi

Pfirdzka na tepelné vazby i ) ) i i 454

AU,,= 0,02 [W/(m*K)] '

STN-44 1-4

1 4 vnitfni délici 257,9 0,87 - - 0,00 0,00

konstrukce, pricka tl. 300

mm

STN-45 1-4

1 4 vnitini délici 220,2 1,45 - - 0,00 0,00

konstrukce, pfic¢ka tl. 150

mm

PDL-52 14

1 4 strop 1.NP, podlaha 23,5 0,75 - - 0,00 0,00

2.NP, kancelar mad

chodbou

PfirdZzka na tepelné vazby i ) ) i i 0.00

AU,,= 0,02 [W/(m?2K)] '

Celkem 2 098,5 - - - - 379,54

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plo€ha | yynoctens | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA 22) Y, Upora b, H,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m*.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-2 2-EXT
obv plast, keramické 17,9 0,14 0,25 ANO 1,00 2,50
tvarnice tl. 400
mm-+MV tl. 100 mm
STN-13 2-EXT
obv plast, keramické 45,1 0,37 - - 1,00 16,69
dutinové cihly tl. 450
mm

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb.



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

VYP-18 2-EXT

okno zasedaci mistnosti | 16.0 0,90 1,20 ANO 1,00 14,40
S

VYP-24 2-EXT

okno zasedaci mistnosti 8,0 0,90 1,20 ANO 1,00 7,20

\'

STR-41 2-EXT

stiecha pristavby nad 45,6 0,14 0,16 ANO 1,00 6,39

2.NP, zasedaci

mistnosti

PfirdZka na tepelné

vazby - - - - - 2,65

AU, = 0,02 [W/(mZK)]

Celkem 132,6 - - - - 49,84

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna ztrata
Konstrukce obalky | Plocha | yypoctena | Referenéni teplotni | prostupem
budovy A; hodnota hodnota Spinéno | redukce tepla
(ZONA Z3) U, Upras by H,
[m?] [W/(m?.K)] [W/(m?.K)] (ANO/NE) [-] [W/K]

STN-10 3-EXT
obv plast, keramické 12,4 0,17 - . 1,00 2,11
tvarnice tl. 440
mm+MV tl. 100 mm
PfirdZka na tepelné
vazby - - - - - 0,25
AU,,,= 0,02 [W/(m?K)]
PDL-50 3-5
3 5 plvodni budova, 19,6 0,18 . . 0,63 2,24
podlaha server nad
garazemi
Prirazka na tepelné
vazby - - - - - 0,25
AU,,= 0,02 [W/(m?K)]
Celkem 32,0 - - - - 4,84

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel | M&rna ztrata
Plocha > . xo s teplotni | prostupem
. Vypoctena Referencni
Konstrukce obalky budovy A I‘:gdnota hodnota Spinéno redukce tepla
(ZONA z4) U U b, H;,
| N,rq,j
[m?] [W/(m*.K)] [W/(m?%.K)] | (ANO/NE) [-] [W/K]

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 7



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

STN-3 4-EXT
obv plast, keramické tvarnice 48,0 0,14 0,36 ANO 1,00 6,72
tl. 400 mm+MV tl. 100 mm

STN-8 4-EXT

obv plast, keramické tvéarnice 18,9 0,18 - - 1,00 3,41

tl. 400 mm+EPS tl. 30 mm

STN-11 4-EXT

obv plast, keramické tvarnice 7,8 0,17 - - 1,00 1,33
tl. 440 mm+MV tl. 100 mm

STN-14 4-EXT
obv plaét, keramické 40,1 0,37 - - 1,00 14,85
dutinové cihly tl. 450 mm

VYP-19 4-EXT
9,8 0,92 1,74 ANO 1,00 8,97
prosklena sténa vchodu S

VYP-21 4-EXT
6,2 0,90 1,74 ANO 1,00 5,59
okno chodba )

VYP-25 4-EXT
25,6 0,92 1,74 ANO 1,00 23,53
prosklena sténa chodba V

VYP-26 4-EXT
okno chodba V

34 0,90 1,74 ANO 1,00 3,06

VYP-29 4-EXT
okno chodba Z

19,1 0,90 1,74 ANO 1,00 17,17

STR-42 4-EXT
stfecha pfistavby nad 2.NP, 174.4 0.14 0,23 ANO 1,00 24,41
chodby

PfirdZzka na tepelné vazby
AU,,= 0,02 [W/(m3K)]

PDL(z)-39 4-ZEM

- - - - - 7,07

podlaha péivodnf stavby 1.NP, | 304 0,45 - - 7,49
chodba 0,57

Pfirdzka na tepelné vazby
AU,,= 0,02 [W/(m*K)]

STN(z)-5 4-ZEM

- - - - 0,61

obv plast, keramicka tvarnice 6,6 0,16 0,30 ANO
tl. 400 mm+EPS tl. 60 mm,
styk se zeminou

STN(z)-16 4-ZEM 6,90

obv plast, keramické tvarnice 28,4 0,22 0,36 ANO 0,18
tl. 400 mm, styk se zeminou

PDL(z)-35 4-ZEM

36,8 0,91 0,43 NE
podlaha pfistavby PP, chodba

PfirdZzka na tepelné vazby

AU,,,= 0,02 [W/(m°K)] i - - - 0,79

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 8



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

STN-46 4-5

1_4 vnitfni délici konstrukce, 28,4 1,45 ) i 0,63 26,07
cihelné bloky 300 mm

STN-47 4-5
1 4 vnitfni délici konstrukce,
cihelné bloky 400 9.3 0,09 - - 0,63 0,53

mm-+cihelné bloky450
mm-+EPS100 mm

Pfirdzka na tepelné vazby

AU,,,= 0,02 [W/(m?K)] - - - ) ) 0.48

STN-44 4-1

1 4 vnitrni délici konstrukce, 257,9 0,87 - - 0,00 0,00

pficka tl. 300 mm

STN-45 4-1

1_4 vnitrni délici konstrukce, 220,2 1,45 - - 0,00 0,00

pficka tl. 150 mm

PDL-52 4-1

1 4 strop 1.NP, podlaha 2.NP, 23,5 0,75 - - 0,00 0,00
kanceldf mad chodbou

PfirdZka na tepelné vazby
AU,,= 0,02 [W/(m*K)]

Celkem 994,6 - - - - 158,97

. - - - - 0,00

Poznamka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle §6
odst. 2 pism. c).

Soucinitel prostupu tepla Cinitel Mérna
Lol , ztrata
Konstrukce nevytapéného | Plocha Vypoétena Referenéni teplotni prostupem
prostoru A, hodnota hodnota Spinéno redukce tepl
(NEVYTAPENY PROSTOR P b, epla
25) Uj UN,rq,j ] HT,j
[m?] [W/(m>.K)] [W/(m*%K)] | (ANO/NE) [-1 [W/K]
STN-4 5-EXT
obv pla&t, keramicka tvarnice 43,1 0,16 bez pozadavku ANO 1,00 6,90
tl. 400 mm+EPS tl. 60 mm
STN-12 5-EXT
obv plast, keramické tvarnice 24,8 0,17 - - 1,00 4,22
tl. 440 mm+MV tl. 100 mm
VYP-22 5-EXT
1,5 0,90 bez pozadavku ANO 1,00 1,35
okno gardze |
VYP-27 5-EXT
5,7 0,90 bez pozadavku ANO 1,00 5,10
okno garaze V
VYP-30 5-EXT
1,6 0,90 bez pozadavku ANO 1,00 1,46
okno garaze Z

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 9



ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

VYP-31 5-EXT
5,0 1,10 bez pozadavku ANO 1,00 5,54
dvere garaz )

VYP-32 5-EXT
27,1 1,70 bez pozadavku ANO 1,00 46,05
vrata garadzova Z

VYP-33 5-EXT
15,1 1,70 bez pozadavku ANO 1,00 25,70
vrata gardzova |

PfirdZka na tepelné vazby
AU,,= 0,02 [W/(m*K)]

STN(z)-6 5-ZEM

- - - - - 2,48

obv plast, keramicka tvarnice | 45,8 0,16 bez pozadavku ANO
tl. 400 mm+EPS tl. 60 mm,

styk se zeminou

STN(z)-15 5-ZEM

obv plast, keramické 47,7 0,38 - .
dutinové cihly tl. 450 mm, 92 54
styk se zeminou '

PDL(z)-34 5-ZEM

0,16

240,8 0,91 bez pozadavku ANO
podlaha pristavby PP, gardze

PDL(z)-37 5-ZEM

podlaha plvodni stavby PP, 90,2 4,00 . )

garaze

Pfirdzka na tepelné vazby

AU,,,= 0,02 [W/(m?K)] ) i - - 6.98

STN-46 5-4

1 4 vnitrni délici konstrukce, 28,4 1,45 - - -0,63 -26,07
cihelné bloky 300 mm

STN-47 5-4

1 4 vnitfni délici konstrukce,
cihelné bloky 400 9.3 0,09 - - -0,63 -0,53
mm-cihelné bloky450
mm+EPS100 mm

PfirdZka na tepelné vazby
AU,,,= 0,02 [W/(m*K)]

PDL-48 5-1

- - : : - -0,48

1_5 pfistavba strop suterénu, | 308,6 0,29 - - -0,63 56,76
podlaha kancelar nad
garazemi

PDL-49 5-1

1 5 pfistavba strop 49,0 0,18 - - -0,63 -5,59
suterénu,podlaha kancelar
nad garazemi

Prirdzka na tepelné vazby

AU,,= 0,02 [W/(m?K)] - - - : i 4,54

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 10



ENERGETIKA

Verze 4.3.1 IIDEKSOFT

PDL-50 5-3

35 pdvodni budova, podlaha | 196 0,18 - - -0,63 -2,24

server nad garazemi

PfirdZka na tepelné vazby i i ) ) ) 025

AU, = 0,02 [W/(m?K)] '

Celkem 963,3 - - - - 101,87

a.2) pozadavky na prumérny soucinitel prostupu tepla

Pi Y s , Referencni hodnota
revazujici navrhova . p o e -
s Objem zény prumérného soucinitele
vnitrni teplota y t tepla 26

Zéna 0, f prostupu tepla zéony

i em,R,j

[°C] [m3] [W/(m?.K)]
zonal - 20,0 2017,32 0,29
kancelare
z6na 2 -
zasedaci 20,0 577,51 0,52
mistnosti
zona 3 - server 20,0 85,15 0,29
z6na 4 -
komunikace
(chodby 20,0 1361,66 0,32
schodisté)
Prumérny soudinitel prostupu tepla budovy
Budova Vypoctena hodnota Referencni hodnota Spinéno
Uem (Uem = HT/A) Uem,R (Uem,R = Z(\,j'uem,R,j)/\I)
[W/(m*K)] [W/(m*K)] (ANO/NE)

Budova celkem 0,20 0,33 ANO

Poznédmka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s témér nulovou spotfebou
energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou narocnost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

DEKSOFT - programy pro stavebnictvi - protokol priikazu energetické naroé¢nosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. 11



program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT
B) technické systémy
b.1.a) vytapéni
, Uéinnost -
Pokryti vyroby Ucinnost | Ucinnost
dilci o : L sdileni
Y Jmenovity energie distribuce .
£ Typ Energonositel potreby tepelny zdrojem | energie na energie
Hodnocena | zdroje energie K tenla? tanni na
budova/zéna na vykon nep a/ vynapem vytapéni
S mAani H,gen H,dis
vytapeni COFg’H,gen Ny.em
(-) (-) [%] [kw] [%]/ [-] [%] [%]
Referencni |, X x x 80 /- 85 80
budova
Z1 K1 zemni plyn 100 35 95/- 87 90
Z2 K1 zemni plyn 100 35 95/- 87 90
Z3 K1 zemni plyn 100 35 95/ - 87 90
Z4 K1 zemni plyn 100 35 95/ - 87 90
Pozndmka: * symbol x znamend, Ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,
2 v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.1.b) pozadavky na ucinnost technického systému k vytapéni
Uéinnost Uéinnost
vyroby vyroby
) energie energie .
Hodnocena Typ zdroje zdrojem referencniho Poszalcr:aé\ll‘ek
bud,ova / tepla zdroje tepla P
Zzona rlH,gen nebo nH,gen,rq nebo
COP, ... COP,, ...
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
#2223+ 1K1 - plynovy kotel Vitocrossal 300 109 80 ANO

Poznédmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni poZzadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.2.a) chlazeni

Pokryti Chladici Uéinnost | Uéinnost
dilci it fakt distribuce sdileni
. . Energo- potieby jmenm_n Y aktor energie energie
Hodnocena | Typ zdroje nositel eneraie chladici zdroje na na
budova / 9 vykon chladu p p
z6na na EER chlazeni chlazeni
chlazeni Cgen Ne,ais Ncem
(-) (-) [%] [kw] [-] [%] [%]
Referencni X X X X 2,7 85 85
budova
CHL1 | ©leKtricka 10 7 3,10
energie
Z3 — 90 91
CHL2 | elektricka 90 72,8 3,10
energie
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program ENERGETIKA

IIDEKSOFRT

verze 4.3.1

b.2.b) pozadavky na ucinnost technického systému k chlazeni

Chladici Chladici
. faktor zdroje faktor Pozadavek
Hodnocena Typ systému chlazeni chladu referencniho spinén
budova / EER zdroje chladu P
ZOIHa C.gen EERC,gen
() [-] [-] (ANO/NE)
Z3 CHL 1 - Chlazeni serverovny 3,89 - -
Z3 CHL 2 - Chlazeni kancelari 3,85 2,70 ANO

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pripadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6

odst. 2 pism. c).

b.3.) vétrani
, Mérny
Poert' Jmenovity | Jmenovity prikon
Typ dilci elektricky | objemovy | ventilatoru
Hodnocena | vétraciho En':g?;' T:Pf;:y c:!?(g'nc' zzzrf?g prikon prutok systému
budova/ | systému y y 9 systému | vétraciho | nuceného
‘ na o cr .
Zona e s, veétrani vzduchu vétrani
vetrani
SFPahu
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [m3/h] [Ws/m?]
Referencni X X X X X X X 1750
budova
b.4.a) uprava vlhkosti vzduchu - vihceni
Ucinnost
Pokryti dil¢i zdroje
] Typ Enerqo- Jmenovity Jmenovity dodané uUpravy
Hodnocena systému nosi?el elektricky tepelny energie na vihkosti
bud,ova / vlhéeni pFikon vykon upravu systému
zona vihkosti vihéeni
rlRH+,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [%]
Referencni
X X X X X 70
budova
b.4.b) uprava vihkosti vzduchu - odvihceni
Pokryti Ucmn95t
Pt zdroje
) Typ Enerdo- Jmenovity | Jmenovity :tlr“!::o Jmenovity upravy
Hodnocena systému nosi!t;el elektricky | tepelny Zner iZ chladici vihkosti
budova / odvlhéeni pFikon vykon erg vykon systému
‘ na upravu .,
z0na ., odvlhceni
odvlhceni
rIRH-,gen
(-) (-) [kw] [kw] [%] [kw] [%]
Referencni
X X X X X X 65
budova
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Uinnost Mérna Mérna
Pokryti zdroie tepelna tepelnd
dil¢i te Ija ztrata ztrata
Systém potieby | Jmenovity Objem p’:o zasobniku | rozvodi teplé
Hodnocena | PFiPravy | Energo- | energie pfikon zasobniku | pripravu teplé vody vody
budova / TV v nositel na pro ohrev TV teplé vztazend k vztazena k
z6na budové pripravu TV P objemu délce
p vody p p o p
teplé / zasobniku v | rozvodu teplé
vody cg"sge" 2) litrech vody
Wigen Qust Qu,ais
(-) (-) [%] [kw] [litry] [%]1/[-1 | [kWh/(Iden)] | [kWh/(mden)]
Referencni 1y ) 0,0070
budova X X X X X 85/ (0,0050) 0,1500
zemni K-1
TV1 TV, 1 plyn 100 K-1[35] 200.00 [95,06/-] 0.0079 0.1322
Poznédmka: ¥ symbol x znamena, ze neni nastaven pozadavek na referencni hodnotu,

2 v pripadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje

b.5.b) pozadavky na ucinnost technického systému k pripravé teplé vody

U¢innost Ucinnost
. referencniho
zdroje tepla .
o zdroje tepla
2 pro pripravu ro pripravu Pozadavek
Hodnocena Typ systému k pripravé teplé vody teplé vody P FI, P d Iné
budova / N gen teplé vody spinen
nebo s
copP
W,gen copw,gen
(-) [%] nebo [-] | [%] nebo [-] (ANO/NE)
TV1 K 1 - plynovy kotel Vitocrossal 300 109 85 ANO

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

b.6) osvétleni

Pokryti dili Celkovy Prumérny merny
« , Y LV, prikon pro osvetleni
] Typ osvétlovaci potreby elektricky vztaseny k
Hodnocerla soustavy energie na pFikon osvétleni osvétlenost% 26n
budova / zéna osvétleni budovy p y
L,Ix
(-) [%] [kw] [W/(m?Ix)]
Referencni X X X 0,10
budova
Zbna 1l osveétleni kancelafi 100 28,87 0,10
Z6na 2 osvetler)l zasec}auch 100 5,62 0,10
mistnosti
Zbna 3 osvétleni serverovny 100 0,80 0,10
Zb6na 4 osvétleni chodeb 100 2,11 0,10
Zb6na 5 osvétleni garazi 100 1,27 0,10

Energeticka naro¢nost hodnocené budovy
a) seznam uvazovanych zén a dil¢i dodané energie v budové

Vyroba z OZE nebo
Nucené vétrani kombinované
EP, . vyroby elektfiny a
Hodnocena | Vytapéna | Chlazeni "rt'Prf)’a Osvétleni tepla
budova/zona EP, EP, ep'e EP, -
Bez S vody EP,, I
upravy | dpravou bur::lr:vu d(:i?\:’: !
vihceni | vlhceni b
udovu
21 X ERpEERns [ ] X
& X ERpEERns [ ] X
73 X X | L] L [ ] X [] []
24 X ERpEERns X X
25 [ ] L O] [ [ ] X
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo pomocnych objektech

Fotovoltaické

Vyuzitelnost . Faktor, Faktc_)r . | Celkovd | Neobnovitelna
. . Vyrobena | celkové | neobnovitelné s o, s
Typ vyroby vyrobené . Y Y primarni primarni
- energie | primarni primarni . .
energie . . energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
Kogenerecni Budova
jednotka EPeye | podavka mimo
teplo budovu
Kogenereénf Budova
jednotka EPc, | pogavka mimo
elektfina budovu
Budova

budovu

panerWEPPV Dodavka mimo
elektrina budovu
Solarni Budova

termické
systémy Q,...,, | Dodavka mimo ) ) ) ) )

teplo budovu
Budova

Jiné Dodévka mimo

d) rozdéleni dilcich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositelt

Diléi
vypocitena Faktor, Fakt(_)r . Celkova Neobnovitelna
spotreba celkové neobnovitelné Y s
; s, . primarni primarni
Energonositel energie / primarni primarni energie energie
Pomocna energie energie
energie
[kWh/rok] [-] [-] [kWh/rok] [kWh/rok]
zemni plyn 67 181,05 1,1 1,1 73 899,15 73 899,15
elektricka energie 16 100,54 3,2 3,0 51 521,73 48 301,62
Celkem 83 281,59 X X 125 420,88 122 200,77
e) pozadavek na celkovou dodanou energii
(6) | Referen¢ni budova 122 548,89
- [kWh/rok]
(7) | Hodnocena budova 83 281,59 Spinéno ANO
(8) | Referen¢ni budova 101,82 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(9) | Hodnocend budova 69,19
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program ENERGETIKA

verze 4.3.1 I DEKSOFT

f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referencni budova 161 684,18

[kWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 122 200,77 Spinéno

ANO/NE ANO
(12) | Referen¢ni budova (%10 / m?) 134,33 (ANO/NE)
[kWh/(m?rok)]
(13) | Hodnocend budova (.11 / m?) 101,53
g) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [kWh/rok] 125 420,88
(15) | Obnovitelna primarni energie (f.14-f.11) [kWh/rok] 3220,11
Vyuziti obnovitelnych zdrojl energie z o

(16) | niediska primarni energie (7.15 / .14 x 100) [%] 2,57

Analyza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie u novych budov a u vétsi zmény dokonéenych budov

Posouzeni proveditelnosti
Mistni
systémy Kombinovana Soustava
- . dodavky vyroba zasobovani Tepelné
Alternativni systémy . .. Y
energie elektriny a tepelnou cerpadlo
vyuzivajici tepla energii
energii z OZE
Technickd proveditelnost - - - -
Ekonomicka proveditelnost - - - -
Ekologicka proveditelnost - - - -
Doporuéeni k realizaci a zdtuvodnéni
Datum zpracovani analyzy
Zpracovatel analyzy
povinnost vypracovat energeticky posudek NE
energeticky posudek je soucast analyzy NE
Energeticky posudek
datum vypracovani energetického posudku -
zpracovatel energetického posudku -
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verze 4.3.1

IIDEKSOFRT

Stanoveni doporucenych opatreni pro snizeni energetické narocnosti budovy

Predpokladana
. " Pfedpokladana I?redpokladanal uspora
Popis opatreni p . | uspora celkové | neobnovitelné
dodana energie < . Y
dodané energie primarni
energie
[MWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Technické systémy budovy:
vytédpéni - - -
chlazeni - - -
vétrani - - -
Uprava vlhkosti vzduchu - - -
pfiprava teplé vody 69,00 0,00 2 903,50
osvétleni - - -
Obsluha a provoz systémd budovy:
Ostatni - uvedte jaké:
Celkové 83,28 0,0 2903,5
Posouzeni vhodnosti doporucenych opatreni
Stavebni - Obsluha a
Technické p
o o prvky a < provoz Ostatni -
patreni systemy (o A
konstrukce systému uvést jaké
budovy
budovy budovy
Technickd vhodnost - ANO - -
Funk¢ni vhodnost - ANO - -
Ekonomicka vhodnost - ANO - -

Doporuéeni k realizaci a zdtvodnéni

Instalace solarnich termickych kolektord o plose 6 m2 na ohrev
teplé vody s vyuzitim projektovaného zasobniku 200 | jako

akumulaéni nadoby.

Datum vypracovani doporucenych
opatieni

30.6.2017

Zpracovatel navrzenych doporucenych
opatreni

Prokes

Energeticky posudek

Energeticky posudek je soucasti posouzeni
navrzenych doporuéenych opatreni

NE

Datum vypracovani energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku
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ENERGETIKA
Perse 4.3.1 IIDEKSOFT

Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s témér nulovou spotrebou energie

- Splnuje pozadavek podle § 6 odst. 1 -

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Vétsi zména dokoncené budovy nebo jind zména dokoncené budovy

- Splfuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) ANO
- Spliuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) ANO
- Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) NE

- PInéni pozadavk{ na energetickou naro¢nost budovy se nevyZaduje NE

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Budova uzivana orgdnem vérejné moci

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii C

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

Jiny Géel zpracovani prukazu

- Tfida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii -

V4

Identifika¢ni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval prukaz

Jméno a pfijmeni Ing. Jifi Prokes

Cislo opravnéni MPO 0133

Podpis energetického specialisty W

Datum vypracovani prukazu
Datum vypracovani priikazu 30.6.2017

Zdroj informaci

Zdroj informaci https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis/
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MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na FrantiSku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Jifi Prokes

r. ¢. 480826/438

je opravnén

provadét energeticky audit
s platnosti od 9.12.2002

provadét kontroly kotla
s platnosti od 22.4.2008

vypracovavat priitkazy energetické naroénosti budov
s platnosti od 22.4.2008

1Nt 1 o o, (ot (. (sl (). - (. - (o, (. (e (- (o . (- o]

podle zékona ¢. 406/2006 Sb., o hospodateni energii

Cislo opravnéni: 0133

V Praze dne 22. dubna 2008 [
Ing. Tomas Hiiner

naméstek ministra primyslu a obchodu



