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Příloha č. 2 – Technická specifikace

Obecný úvod 
Technologické centrum Kraje Vysočina (dále jen TCK) bude provozováno ve dvou provozních lokalitách v Jihlavě umístěných v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina (Žižkova 57) a v Nemocnici Jihlava (Vrchlického 59) a jedné záložní (adresa bude upřesněna před instalací). 
Popis stávající (dostupné) vybavenosti a propojení lokalit TCK:	
1. Společné pro obě lokality TCK (uvedeno pro jednu lokalitu TCK) :
· Datové rozvaděče o velikosti 2200x800x800 19” s nosností 800kg
· Maximální prostor pro instalaci komponent v datových skříních - v každé lokalitě  80U 
· Napájení jednofázové 230V, lišty s napájecími koncovkami C13, UPS 
2. Využitelné (k dispozici) optické propojení mezi lokalitami Nemocnice Jihlava a Krajský úřad:
· Vzdálenost lokalit 3km
· 8 kusů SM šedých vláken 9/125um (využití pro Fibrechannel  i Ethernet – předpokládá se  použití technologií xWDM/WDM, dodávka xWDM MUX/DEMUX součástí zakázky
3. Využitelné optické propojení mezi provozními lokalitami TCK a záložní lokalitou:
· Vzdálenost lokalit 5km
· 2 kusy SM vláken 9/125um (využití pro Fibrechannel i Ethernet – předpokládá se  použití technologií xWDM/WDM, dodávka xWDM MUX/DEMUX součástí zakázky)

Popis stávající (dostupné) vybavenosti záložní lokality:	
1) 2 datové rozvaděče o velikosti 2200x800x800 s nosností 800kg
2) Napájení jednofázové 230V, lišty s napájecími koncovkami C13, UPS 

Další stávající (dostupné) vybavení TCK:
Zadavatel nyní provozuje datové centrum, ze kterého je možné využít následující licence (nikoliv hardware) pro případný upgrade:
a. 2ks FalconStor NSS server verze 7.0, unlimited storage (HW nutno dodat v rámci této zakázky) s licencí na neomezenou diskovou kapacitu v této verzi 
b. HP IMC Branch Intelligent Management System Software Module with 100-node

Na všechny uvedené produkty je platná smlouva o podpoře - zaplacen maintenance do 30.11.2018.

Zadavatel dále poskytne pro instalaci následující licence:
a. 18ks Windows server 2016 datacenter 16core 
b. 18ks VMWARE vSPHERE ESX Enterprise plus v aktuální verzi 
c. 1ks VMWARE vCENTRE Standard (možné použít i stávající instalaci) v aktuální verzi
d. 18ks VMWARE NSX Enterprise edition v aktuální verzi 
e. VMWARE LogInside – licence pro 50 zařízení

Požadované rozmístění technologie v rámci dodávky:
1. Lokalita Nemocnice Jihlava 
· 7ks serverů pro virtualizaci
· 2ks FC switchů
· 4ks Ethernet switchů pro datový provoz
· 1ks Ethernet switchů pro managementový provoz
· 1ks diskového pole
· 1 node diskové virtualizace

2.  Lokalita Krajský úřad:
· 7ks serverů pro virtualizaci
· 2ks FC switchů
· 4ks Ethernet switchů pro datový provoz
· 1ks Ethernet switchů pro managementový provoz
· 1ks diskového pole
· 1 node diskové virtualizace

3.  Záložní lokalita:
· Archivační úložiště – ODA
· 1ks ethernet switch  pro mgmt provoz
· 1ks FC switch

Následující seznam požadavků zadavatele přesně vymezuje technické a množstevní parametry pro plnění jednotlivých komodit veřejné zakázky z pohledu jejich minimálních parametrů.
U položek s předpokládaným dodáním více kusů se jejich popis týká parametrů pro jeden kus.
Požadované minimální technické parametry musí nabízené řešení závazně splňovat v rámci nabídky nebo formou softwarového upgradu a to nejpozději do okamžiku plnění kupní smlouvy.
Součástí dodávky je:
· zpracování prováděcího projektu, včetně detailní analýzy celého řešení a vypracování detailního harmonogramu nasazení 
· návrh a nasazení funkcí a procesů vhodných pro použití pro datové centrum o velikosti 400+ virtuálních serverů  
· doprava a dodávka na místo instalace včetně nezbytného příslušenství (např. kabeláže, zářiče apod.) pro propojení všech komponent (s výjimkou SM vláken mezi lokalitami)
· instalace a konfigurace všech potřebných komponent do stavu, ve kterém bude možné provést akceptační testy
· instalace produktů VMWARE vSPHERE ESX, VMWARE NSX (licence poskytne zadavatel) včetně konfigurace (cluster, sítě, storage apod.)
· úspěšné provedení akceptačních testů 
· zpracování dokumentace finálního vyhotovení, která musí minimálně obsahovat oblasti uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace minimálně v rozsahu kapitol 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 a 15.
· provedení školení pro uživatele systému a základního školení pro administrátory systému (ukázka přístupů, řízení a základní mgmt k dodaným technologiím) v rozsahu 2 pracovních dnů
· migrace konfigurací a datových struktur (RAW disky a VMDK soubory) stávajícího TCK u všech relevantních prvků (LAN, přepojení interface fyzického firewallu, SAN, disková i serverová virtualizace) v rozsahu uvedeném v akceptačních testech. Kompletní migrace stávajícího TCK není požadována. 
· Při využití licenčního modelu formou cross-update je požadováno zajištění souběžného provozu stávající a nové infrastruktury po dobu 6 měsíců od akceptace díla 

Technické požadavky  - Serverová a síťová infrastruktura

1. ESX HW (Servery)
 1.1. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Servery pro virtualizaci aplikací v počtu 12ks  
 a) Provedení: rack 19“, výška max. 4U, plnovýsuvné ližiny včetně ramena pro vedení kabeláže
 b) CPU architektura x86 s 12 plnohodnotnými jádry, taktovací frekvence min. 2,6 GHz, FSB min. 2666 MHz, min. 19 MB L cache celkem nebo architektura, která v testu http://spec.org/cpu2006/results/cint2006.html pro daný typ serveru dosahuje “Results Base“  min. 71 (v tomto případě je maximální počet jader omezen na 16 z důvodu licenční politiky produktu MS Windows Server 2016 datacenter, FSB min. 2666MHz)
 c) 1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU 
 d) RAM 384 GB, DDR4-2666, ECC
 e) Min. 2x LAN 10/100/1000 1000BASE-T
 f) Min. 2x 10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů
 g) Min. 4x 25Gbps SFP28 porty včetně 4ks MM zářičů, podpora RDMA
 h) Diskový řadič s podporou HBA (pass-throught), RAID-1, RAID-5 zálohovaný, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 2GB, rychlost 12Gbit/s
 i) Diskový prostor pro instalaci VMWARE ESX, v režimu vysoké dostupnosti o min. velikosti 16GB (technologie SD nebo SSD) 
 j) Express Flash NVMe  PCIe SSD, velikost 1.6TB, latency do 100us, nasazení jako vFlash read cache
 k) Server musí být osaditelný min. 14x 2,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků (rotační i SSD) SAS, Near Line SAS, SATA zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem min. 14 HDD pouhým dodatečným vložením disků
 l) 1 ks karet Fibre Channel adapter (dual port), min. 16Gbps
 m) 2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, účinnost min. 94%
 n) IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)
 o) Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB 
 p) Kompatibilita všech komponent s VMWARE ESX 6.5 a vyšší dle https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

 1.2. Servery pro virtualizaci databází v počtu 2ks  
 a) Provedení: rack 19“, výška max. 4U, plnovýsuvné ližiny včetně ramena pro vedení kabeláže
 b) CPU architektura x86 s 6 plnohodnotnými jádry, taktovací frekvence min. 3,4 GHz, FSB min. 2666 MHz, min. 19 MB L cache celkem nebo architektura která v testu http://spec.org/cpu2006/results/cint2006.html pro daný typ serveru dosahuje hodnoty “Results Base“  min. 71 (v tomto případě je maximální počet jader omezen na 8 z důvodu licenční politiky produktu MS SQL Server, FSB min. 2666MHz)
 c) 1CPU osazeno a jeden volný slot na dodatečnou instalaci dalšího CPU 
 d) RAM 384 GB, DDR4-2666, ECC
 e) Min. 2x LAN 10/100/1000 1000BASE-T
 f) Min. 2x 10Gbps SFP+ porty včetně 2ks MM zářičů
 g) Min. 4x 25Gbps SFP28 porty včetně 4ks MM zářičů HW akcelarace
 h) Diskový řadič s podporou HBA (pass-throught), RAID-1, RAID-5 zálohovaný, vytvoření 3 RAID skupin, velikost cache min. 2GB, rychlost 12Gbit/s
 i) Diskový prostor pro instalaci VMWARE ESX, v režimu vysoké dostupnosti o min. velikosti 16GB (technologie SD nebo SSD) 
 j) Express Flash NVMe  PCIe SSD, velikost 1.6TB, latency do 100us, nasazení jako vFlash read cache    
 k) Server musí být osaditelný min. 14x 2,5-palcovými disky v libovolné kombinaci disků (rotační i SSD) SAS, Near Line SAS, SATA zároveň – veškeré potřebné komponenty (řadič, diskové pozice, kabeláž, napájecí zdroje apod.) musí být již nyní osazeny tak, aby server bylo možné funkčně osadit plným počtem min. 14 HDD pouhým dodatečným vložením disků
 l) 1 ks karet Fibre Channel adapter (dual port), min. 16Gbps
 m) 2 ks  hot-swap zdroje napájení dimenzované pro plné osazení serveru disky, účinnost min. 94%
 n) IPMI 2.0 popř. obdoba, možnost vzdáleného převzetí grafické konsole bez závislosti na OS, webový klient, vzdálený mount DVD media, USB, dedikovaný port (není součástí požadovaného počtu ethernet portů)
 o) Vyčítání přes SNMP celkového zdraví serveru bez nutnosti instalovat OS – jeden parametr v MIB 
 p) Kompatibilita všech komponent s VMWARE ESX 6.5 a vyšší dle https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php

Procesory nabídnuté v bodech 1.1 a 1.2 budou od stejného výrobce a kompatibilní pro funkci VMWARE vMOTION. 

Součástí ceny pořízení v bodech 1.1 a 1.2 je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let. 

2. SSD diskové pole (kapacita 70TB) v počtu 2ks, specifikace pro 1ks:

 a) Box o velikosti max. 6U se dvěma hot-swap redundantními aktivními řadiči (při výpadku musí být zachován minimálně 75 % výkon pole), plně odolný proti výpadku klíčových komponent (no single point of failure), cache, paměti, ventilátorů, napájecích zdrojů. 
 b) Čistá kapacita úložiště bez deduplikace a komprese prezentována VMWARE ESX 70TB SSD se zabezpečením proti výpadku jednoho disku.  Pro každý opotřebený či vadný disk (flash médium) je požadována jeho bezplatná záruční výměna (viz kupní smlouva).
 c) Výměna vyjímatelných komponent a přidávání (výměna) disků za chodu, on-line firmware upgrade na řadičích i discích, on-line přidávání dalších diskových polic, odolnost proti výpadku jedné police (kruhování)
 d) Možnost rozšíření kapacity o 70TB SSD se zabezpečením proti výpadku jednoho disku (formou doplnění police nebo instalací dalších disků do stávajícího chassis) 
 e) Každý řadič bude obsahovat nejméně 4 porty Fibre Channel 16Gbps pro připojení k SAN infrastruktuře a minimálně 64GB CACHE. Nedojde ke ztrátě žádných dat (včetně dat v cache) při výpadku el. napájení (min. po dobu 48 hodin).
 f) Pole bude plně virtualizováno s možností určení redundance uložených dat 
 g) Správa prostřednictvím grafického rozhraní (GUI), i příkazové řádky (CLI). Podpora SNMP v2c pro vzdálený monitoring.
 h) Management plugin do prostředí VMWARE vSPHERE, dodávka včetně instalace a licence. 
 i) Dodávka řešení pro získání informací o aktuálním zatížení (počet IO) a latencí na jednotlivých skupinách disků a LUNs s historií 1 rok, vyčítání do externího systému přes standardizované rozhraní (možno řešit přes SNMP).  
 j) Mód přístupu klientů VMWARE ESX  na storage LUNs asymetrický ACTIVE – ACTIVE (ALUA) není požadováno pro LUN v nastavení Thin Provisioning.
 k) Pole vnitřně virtualizováno pro celkové usnadnění administrace a efektivní zacházení s výkonovými a kapacitními rezervami tj. na stejných fyzických discích musí být možné vytvářet logické disky s různými RAID geometriemi. 
 l) Podpora Thin Provisioning s automatickou reklamací uvolněného prostoru do poolu přístupného všem serverům pro celou nabízenou kapacitu.
 m) Prostředky pro vytváření plných klonů a ReadOnly a ReadWrite snapshotů z logických disků.
 n) Deduplikace dat na blokové části diskového pole.
 o) Funkcionalitu QoS (omezení výkonu na úrovni pole v IOPs nebo MB/s) pro jednotlivé LUNy nebo skupiny LUNů.
 p) Funkcionalita vVOL pro VMWARE vSphere
 q) Kompatibilita s VMware vSphere 6.5 dle kompatibility listu https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san
 r) Kompatibilita providerů pole s VMware vSphere 6.5 API – dle kompatibility listů https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vasa a https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=vvols
 s) Plná podpora VMware VAAI  - při připojení k prostředí VMware vSphere 6.5 bude diskové pole podporovat všechny aktuálně dostupná VAAI primitiva pro bloková zařízení včetně „thin provisioning primitives“.
 t) Obsažené licence v rámci dodávky (na plnou dodanou diskovou kapacitu):
a. licence pro Migraci LUN a konverze typu RAID apod.
b. licence pro multi-path v módu active-active
c. potřebné licence pro integraci s VMware a to včetně managementu
d. potřebné licence vyplývající z požadavku na funkcionalitu uvedenou výše

Požadované funkcionality musí být nabídnuty pro neomezený počet připojených serverů a plně pokrývat dodávanou kapacitu.

Pole budou dodána a nakonfigurována tak, aby umožňovala vzájemnou synchronní replikaci určených svazků a v případě výpadku jednoho z polí, druhé automaticky převezme veškerý datový provoz s výpadkem komunikace ke klientům maximálně 20s. Dále musí pole podporovat rollback scénáře (uvedení do stavu před poruchou) bez výpadku komunikace ke klientům (režim metrocluster).  

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let. 

3. ARCHIVAČNÍ ULOŽIŠTĚ (1KS) – ODA
Z důvodu kompatibility se stávajícím řešením pro dlouhodobou archivaci dat (aktuálně realizováno na HW SONY ODA, jednotka ODS-D77U, média ODC1500R) je poptáváno řešení podporující tuto technologii uložení dat. Konkrétně knihovna podporující již používaná média s možností souběžné práce dvou a více R/W jednotek, zásobníku min 30ti médií s robotickou obsluhou a možností pořízení expanze až na 90 médií a 6ti jednotek (typově 1ks ODS-L30M).
Součástí dodávky bude i zapojení celého řešení do FC infrastruktury (min 1 interface) a vzorová konfigurace zálohovacího serveru (HW zapojený do FC infrastruktury dodá zadavatel).

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let.

4. Veeam (ZÁLOHOVACÍ SOFTWARE) –Veeam Backup and Replication Enterprise for VMWare - 3 ks licencí (3xCPU)
Dodávka licencí zálohovací software – bez dalších požadavků (včetně dokumentace)

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let.


5. VIRTUALIZACE DISKOVÁ -  HW cluster (HW+SW)
Virtualizace diskových systémů bude provozována ve dvou datových centrech. Požadavkem je design řešení funkční i v případě výpadku jedné lokality.
2. Předmětem poptávky je řešení diskové virtualizace v hardware provedení, rozdělené mezi dvě lokality vzájemně propojené na bázi FC se synchronním zrcadlením dat mezi oběma lokalitami v režimu vysoké dostupnosti (možno i active-pasive konfigurace)
2. latence při provozu nižší než 0,4ms při 50% vytížení deklarované max. kapacity dle výrobce (v IOPs), vhodné pro nasazení pro virtualizaci datového prostoru SSD polí
2. V případě výpadku jednoho z uzlů řešení nebo jedné datové kopie musí být zachování provozu pro provozované servery a aplikace plně transparentní, tj. provozované servery a aplikace nesmí zaznamenat výpadek (bez zásahu obsluhy).
2. Celkové řešení musí poskytnout min. 4x Fibre Channel 16 Gb/s a 8x iSCSI 10 Gb/s porty dedikované pro připojení diskových svazků serverům
2. Celkové řešení musí poskytnout min. 4x Fibre Channel 16 Gb/s porty dedikované pro připojení diskových polí.
2. Řešení musí umožnit snadné rozšíření počtu FC portů prostřednictvím instalace dodatečných FC HBA.
2. Řešení musí umožnit snadné rozšíření iSCSI konektivity prostřednictvím instalace dodatečných 25 Gb/s Ethernet adaptérů do existujícího řešení.
2. Součástí diskové virtualizace bude dodávka a implementace veškerého HW související s během tohoto řešení (HW appliance, FC komponenty apod.)
2. Jednotná administrátorská konzola pro konfiguraci všech instancí řešení, virtuálních LUNů a operací nad nimi s možností definice různých administrátorských oprávnění a rolí pro tyto virtuální LUNy.
2. Součástí jednotné administrátorské konzole musí být nástroje pro plánování frekvence vytváření snapshotů nad jednotlivými virtuálními svazky.
2. Jako externí diskové systémy mohou být použity obvyklé diskové systémy s jedním nebo dvěma RAID řadiči s Fibre Channel nebo iSCSI rozhraním.
2. Řešení musí umožnit virtualizace diskových polí s konektivitou Fibre Channel.
2. Řešení musí umožnit virtualizaci diskových polí s konektivitou iSCSI bez nutnosti implementace dodatečného hardware.
2. Požadavky na služby nad jednotlivými virtuálními svazky:
0. Možnost vytváření až 255 snapshotů nad jedním svazkem.
0. Podpora vytváření konzistentních snapshotů
0. Možnost vytváření klonů.
0. Možnost zpřístupnění vytvořených snapshotů serverům prostřednictvím FC a iSCSI.
0. Možnost rollbacku dat diskového svazku z existujícího snapshotu 
0. Synchronní zrcadlení svazků prezentovaných serverům na primárním úložišti v úložišti sekundárním s podporou rozdílové resynchronizace po výpadky jedné instance.
0. Asynchronní replikace svazků prostřednictvím TCP/IP do vzdálených lokalit 
6. Podpora komprimace a šifrování dat při asynchronní replikaci.
6. Podpora kontinuální (continuous) a periodické delta (pouze změny) replikace.
6. Asynchronní replikace dat mezi dvěma systémy v režimu M:N, tzn. jeden virtualizační celek musí umožnit replikaci na více jiných celků a stejně tak musí být připraven přijímat data z více jiných celků.
6. Periodická replikace musí umožnit přenos dat garantovaně aplikačně konzistentních dat mezi dvěma systémy v časových periodách, které se dají volitelně nastavit.
6. Na vzdálené straně replikace musí systém udržovat replikované garantované aplikačně konzistentní snapshoty.
2. Požadovaný systém musí jednoduchým způsobem umožnit integraci se systémy zálohování dat pro provádění záloh z konzistentních snapshotů bez účasti aplikačních serverů a to bez nutnosti dodatečného skriptování – součástí dodávky musí být aplikace včetně GUI umožňující snadnou konfiguraci zálohování ze snapshotů.
2. Jednoduchá migrace LUNů prezentovaných serverům z úložiště na úložiště bez odstávky běžící aplikace 
2. Licence pro neomezenou virtualizovanou diskovou kapacitu a všechny storage funkce, resp. pro celkovou kapacitu 300TB v případě, že neomezená kapacitní licence není k dispozici.
2. Licence pro neomezený počet modulů pro zajištění konzistentních snapshotů. V případě, že jsou moduly licencovány na kapacitu, pak licence na neomezenou kapacitu.
2. Licence na veškeré výše popsané služby nad virtuálními svazky na neomezenou kapacitu, resp. kapacitu 300TB bez omezení počtu klientských serverů
2. Podpora Thin Provisioning
2. Podpora akcelerace operací čtení/zápis – automatizovaný přesun nejčastěji využívaných diskových bloků na vyšší Tier, zpravidla Tier 0, bez nutnosti zásahu administrátora.
2. Certifikace pro serverovou virtualizaci  - https://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategory=san
2. Kompatibilita s polem IBM DS 5100, HUAWEI OceanStor 5500v3
2. Dodávka SW na měření IOPs a latencí per LUN (požadovány pro všechny nakonfigurované LUNy) včetně historizace po dobu 1 roku s vizualizací výstupů a s definicí prahových hodnot pro alertizaci per LUN 

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let.


6. SAN infrastruktura (FC přepínače)
6.1. Vyžadován je plně redundantní design SAN v obou provozních lokalitách datového centra. Požadavky na SAN:	
 a) 4x FC switch (2ks do každé lokality), každý min. 24 aktivních portů (zalicencovány)
 b) Rychlost FC portů 16Gb/s včetně připojení zařízení o rychlosti 4 a 8Gb/s
 c) Licence Full fabric a ISL trunking (sdružování portů)
 d) Součástí dodávky budou SFP moduly do FC switchů:
· moduly na propojení mezi lokalitami technologického centra s využitím ISL trunking včetně potřebných optických propojovacích kabelů, celková kapacita spoje pro jeden fabric 32Gb/s (předpokládá se xWDM)
· moduly na propojení mezi lokalitami technologického centra a záložní lokality, celková kapacita spoje 16Gb/s (předpokládá se xWDM)
· moduly na připojení zařízení včetně propojovacích kabelů (MM)
· zbylé porty osazeny MM zářiči bez dodávky propojovacích kabelů

6.2. Požadavky na SAN switch v záložní lokalitě:
 a) 1x FC switch, min. 8 aktivních portů (zalicencovány)
 b) Rychlost FC portů 16Gb/s včetně připojení zařízení o rychlosti 8Gb/s
 c) Licence Full fabric a ISL trunking (sdružování portů)
 d) Součástí dodávky budou SFP moduly do FC switchů:
· moduly na propojení mezi lokalitami technologického centra a záložní lokality (SM), celková kapacita spoje 16Gb/s (předpokládá se xWDM)
· moduly na připojení zařízení včetně propojovacích kabelů (MM)
· zbylé zalicencované porty osazeny MM zářiči bez dodávky propojovacích kabelů

V případě nedostatku vláken, viz. kapitola „Popis stávající vybavenosti a propojení lokalit“ je nutné pro realizaci spojů zajistit další vlákna, popř. xWDM řešení na straně dodavatele (musí být součástí nabídky). 

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let.

7. Ethernet infrastruktura 

Vyžadován je redundantní design sítě:
· pro připojení serverů 
· pro propojení lokalit technologického centra
· pro směrování packetů (routingu) 
· připojení k síti ROWANet (www.rowanet.cz)
· Zachování dostupnosti provozovaných služeb při upgrade firmware
· V případě nedostatku vláken, viz.kapitola „Popis stávající vybavenosti a propojení lokalit“ je nutné pro realizaci spojů zajistit další vlákna, popř. xWDM řešení na straně dodavatele (musí být součástí nabídky)

Návrh topologie:


Navrhovanou topologii sítě je možné upravit, avšak musí být splněny všechny požadavky uvedené v zadávací dokumentaci, tj. rychlosti spojení, dostupnost.  
Všechna propojení budou v režimu active, tj. nebudou uzavřeny pro komunikaci protokolem řešícím zálohování infrastruktury (např. spanning tree).
Splnění požadavků na kapacitu propojení může být řešeno i logickým sdružením linek (např. LACP protokol). Připojení každého ze serverů pro provoz serverové virtualizace bude realizováno na rychlostech 4x25Gbit/s. 

Ethernetové switche musí být plnohodnotně začlenitelné do managementu a monitoringu. Optické zářiče budou poskytovat údaje o výkonových úrovních optické linky (DMI monitoring). 
7.1. Přepínače pro datový provoz
Síťová infrastruktura musí být aplikačně propojena s řízením serverové virtualizace a konfigurována z něj přes API (pro aplikační propojení může být použit SW na správu síťové infrastruktury, který bude API obsahovat), tj. synchronizace VLAN mezi řízením hypervizorů a síťovou infrastrukturou, tj.  vytvoření VLANy se provede jednou ve VMware vCENTRE pomocí port group v distribuovaném switchi a síťové prvky tuto VLAN automaticky převezmou (VLAN-ID a jméno podle port group).

Dále požadujeme budoucí možnost splnění požadavků na chování jako softwarově definovaná síť s nasazením overlay vrstvy (provoz přes VXLAN) pro zajištění L2 propojení technologického centra s externími datovými a výpočetními zdroji, tj. doplnění těchto funkcí pouze nákupem licence v rámci budoucího rozvoje.

Požadujeme dodávku celkem 8ks switchů, minimální konfigurace jednoho boxu:

a) Výška max 2U, rackmount 19”
b) AC redundantní napájecí zdroje, hotswap
c) Redundantní ventilátory, hotswap, určení směru proudění vzduchu (bude upřesněno při plánu instalace)
d) Interfaces potřebné pro propojení poptávaných komponent. Po osazení poptávaných komponent zůstane pro budoucí využití volných 10 portů o rychlosti 10/25Gb SFP+/SFP28
e) Data Center Bridging - DCBx Data Center Bridging Exchange Protocol, Priority Flow Control (PFC), Enhanced Transmission Selection (ETS)
f) 4096 VLAN
g) Velikost Mac adress tabulky 96 000 záznamů
h) Velikost routovací tabulky 96 000 záznamů IPv4
i) Dual stack IPv4 a IPv6
j) Statické směrování, dynamické směrování (BGP, OSPF) protokolu IPv4 a IPv6
k) IPv4 ALCs, IPv6 ACLs
l) Policy routing na základě ACL, IP prefix, as path
m) VRF s minimálně 16 instancemi při zapnutém dynamickém routingu
n) Směrování multicast provozu, IGMP
o) Protokol VRRP, použítí v rámci VRF instancí
p) Protokol ECMP
q) 12MB packet buffer per box
r) Všechna dodávaná zařízení propojena přes optické zářiče, potřebné optické zářiče pro zapojení součástí dodávky  
s) Možnost použití OEM, SFP+ a SFP28 modulů (budoucím využití ze strany zadavatele)
t) jumbo rámce min. 9216B
u) MLAG – sdružení 8 linek přes 2 switche 
v) LACP (802.3ad) při použití MLAG i přes více boxů 
w) Radius klient – možnost přihlašování na mgmt s ověřením na Radius server včetně definice úrovně přístupu (user, administrator)
x) Management – konzolový port, ssh, snmpv3
y) download/upload konfigurace v textovém tvaru
z) SNMPv3 trap, SYSLOG, SNTP klient, RMON
aa) Funkcionalita na sběr informací o tocích např. sFLOW

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na SW updaty na dobu 2 let.


7.2. Ethernet přepínače pro managementový provoz

Dodávaná technologie obsahuje ethernetová řídící rozhraní, která nelze připojit na linky o rychlosti vyšší než 1Gb/s. Z tohoto důvodu požadujeme dodávku 3ks switchů s následující specifikací:

a) Rackmount 19“
b) 24 portů RJ45 10/100/1000
c) 4 porty SFP+ / SFP
d) Switching capacity  100 Gbps
e) Troughput  90 Mpps
f) Packet buffer min. 0,5 Mb/port nebo 1,5 MB/box
g) Velikost MAC address table min. 16000 záznamů
h) Plná podpora IPv4/IPv6  (adresace pro MGMT switche IPv4 i IPv6,…)
i) Jumbo frames větší než 9000 B
j) Management – serial konzole, SSH, SNMPv1,2,3
k) SNMPv3 trap, SYSLOG, RMON
l) NTP klient
m) IGMP, IGMP snooping
n) Plná implementace 802.1q – 4096 VLAN, určení nativní a management VLAN
o) Implementace LACP podle 802.3ad –minimálně 4 nezávislé skupiny po 4 fyzických portech
p) Implementace QoS – minimálně 8 HW fronty
q) RADIUS klient – přihlašování na MGMT s ověřením na RADIUS serveru s rozlišením minimálně dvou úrovní přístupu (dohled, administrator)
r) MSTP, RSTP, STP root guard, ST BPDU guard
s) omezení počtu broadcastů na koncových portech – broadcast Storm control
t) download/upload konfigurace v textovém tvaru
u) archivování min. dvou verzí konfigurací a firmware přímo v zařízení
v) DHCP snooping, IPv6 MLD snooping
w) ARP inspection nebo obdobná funkcionalita dle výrobce
x) DoS prevention nebo obdobná funkcionalita dle výrobce
y) IP ACL na mgmt user interface

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let.

8. MANAGEMENT A MONITORING
Zadavatel požaduje implementovat systémy pro management a monitoring SSD pole, serverové virtualizace, diskové virtualizace, ethernetové sítě.

Zadavatel nyní využívá pro monitoring stávající infrastruktury software Mikrotik DUDE verze 3.6 (https://mikrotik.com/thedude) a software ZABBIX verze 3.2.7 (www.zabbix.com).  Součástí dodávky řešení je zakreslení dodaných komponent do zvoleného monitorovacího SW včetně nastavení alertingu dostupnosti, stavových hodnot a prahových výkonových hodnot jednotlivých zařízení a logických celků.

SW pro vzdálený MGMT a automatizaci ethernetové sítě 
Součástí dodávky bude SW pro vzdálený management dodaných ethernetových switchů, který bude splňovat min. tyto požadavky:

a) centralizování informací z jednotlivých zařízení
b) Nastavení minimálně těchto parametrů prvků:
a. VLAN (vytvoření, přiřazení portů…)
b. Fyzický interface (up/down, rychlost, duplex…)
c. NTP server
d. Spanning tree
e. Link aggregation
c) Správa úloh pro konfiguraci:
a. Periodické zálohy konfigurací
d) Hromadný upgrade FW
e) Přímý přístup ke vzdálenému managementu zařízení z jedné konzole
f) Použití minimálně těchto nástrojů:
a. Ping
b. Ping IPv6
c. Tracert
g) Monitoring výkonu a zátěže jednotlivých zařízení.
h)  Statistiky a alerting: 
a. Stav fyzických portů včetně chybovosti a zatížení, Stav vytížení CPU a operační paměti, stav fyzického HW
b. statistiky, reporting s retencí minimálně 90 dní, automatické odesílání definovaných reportů e-mailem
c. alerting administrátora (zaslání informace o změně stavu systému emailem – stavové alerty) 
i) Integrace přes API s VMWARE vCENTRE:
a. Poskytnout informaci o jménu VM, operačním systému VM, IP adrese, MAC, aktuálním portu a prvku pro účely dohledu a viditelnosti 
b. Poskytnout informaci o historické lokaci pro každou VM (port a prvek daná VM komunikovala v čase) 
c. Ve VMware vCENTRE poskytnout informaci o aktuálním portu a aktivním prvku, kde daný provoz vstupuje do fyzické sítě (zapsání např. do pole „notes“ u dané VM)
j) Vytvoření rolí pro přístup do systému minimálně Administrátor/Operátor, ověření na základě členství ve skupině v Active Directory 
k) RADIUS server pro ověřování přístupu oproti účtům z Active Directory na prvky (možno řešit i jako službu OS)
l) Rozkreslení topologie sítě – mapa zařízení a spojů včetně přidání vlastních zařízení
m) dodávka jako virtuální appliance pro VMWare ESX 
n) architektura klient-server
o) Licenční pokrytí na 100 koncových zařízení a 500VM

Součástí ceny pořízení je i podpora výrobce včetně nároku na nové verze SW produktů na dobu 2 let.

Akceptační testy:

Následující testy budou provedeny v rámci akceptace konečného stavu implementace díla na prvcích náhodně učených zadavatelem. Součástí akceptace je i kontrola zobrazení chybových stavů a hlášení v řídících a monitorovacích softwarech včetně alertingu. 

Ethernet switche a SW pro vzdálený MGMT a automatizaci ethernetové sítě:
a) Ukázka mapy sítě v MGMT nástroji, ukázka historie vytížení linek
b) Test redundance zapojení – odpojení redundantních linek, vypnutí boxů – kontrola dostupnosti MGMT switchů, zobrazení v MGMT nástroji, kontrola dostupnosti routovacích interfaces
c) Nastavení a ukázka ověřování přístupu pro management prostřednictvím RADIUS serveru pro 2 úrovně přístupu přes protokol SSH
d) Zasílání syslog informací (IP syslog serveru poskytne zadavatel)
e) Nastavení IP ACL na management interface
f) Testovací scénář SDN (portgroup v vCENTRE je v distribuovaném switchi), probíhá na jednom ESX a přes jedno síťové rozhraní:
a. Vytvoření  portgroup1, portgroup2 ve vCENTRE – ukázka převzetí informace přes API do MGMT nástroje
b. Zapojení VM1,VM2 do portgroup1 ve vCENTRE – ukázka zobrazení informace o VM1 v MGMT
c. Zapojení VM3,VM4 do portgroup2 ve vCENTRE – ukázka zobrazení informace o VM3 v MGMT
d. Vytvoření 4x IP interface v infrastruktuře (interní router), ukázka vytvoření komunikační cesty mezi VMs a IP interfaces
e. Ukázka ARP, MAC, VLAN ,konfigurace přes CLI uvnitř infrastruktury
g) Migrace VM1,VM2,VM3,VM4 mezi ESX hosty zobrazení informace o historické lokaci VM v síti, kontrola dostupnosti
h) Vyhledání VM dle MAC, IP, Názvu, OS.
i) Přesun VM4 z portgroup1 do portgroup2 -  kontrola zobrazení informace o VM
j) Ukázka vysoké dostupnosti = výpadek kterékoliv komponenty neomezí provoz mezi VM, neomezí funkčnost migrace VM ze serveru na server 
k) Dostupnost IP konektivity při vypnutí hlavního routeru – ukázka převzetí routování záložním routerem s výpadkem max. 3s, kontrola dostupnosti ze strany VM  

Servery a VMWARE vSPHERE:
a) ukázka přístupu ke správě serveru bez instalace host OS 
b) nastavení SNMP pro management serveru bez instalace host OS a ukázka akce pro špatný/odpojený zdroj, špatný/odpojený ventilátor
c) ukázka konfigurace HA clusteru
d) test VMOTION (storage i VM)
e) test vysoké dostupnosti clusteru
a. vypnutí jednoho ESX (host failure)
b. síťová nedostupnost (host network isolation)
c. odpojení storage (datastore under PDL a APD)
f) test redundance zapojení hostů FC a ethernetu (fyzické odpojení redundantních linek)
g) ukázka Hardware health monitoring  (např. CIM) 
h) ukázka nakonfigurované vFLASH read cache a její přiřazení VM
i) ukázka funkce NSX mikrosegmentace – definice pravidel a jejich logování v syslogu
j) nastavení zasílání NETFLOW z distribuovaného switche na kolektor


Diskové  pole (testováno z pohledu VM):
a) Při charakteru provozu 70% random read / 30% random write IOPs pro osazenou diskovou kapacitu musí diskové pole poskytovat výkon minimálně 80 000 IOPs s response time maximálně 1ms pro 32KB bloky.
b) Test chování v případě odpojení datových linek do jednoho kontroleru pole
c) Výpadek serveru witness (pokud je součástí konfigurace)
d) Sestavení LUNu v konfiguraci synchronní replikace
a. snížení výkonosti svazku maximálně o 20% oproti konfiguraci bez synchronní replikace
b. publikace serveru ESX, kontrola dostupnosti
c. simulace poruchy jednoho pole bez přerušení konektivity a snížení výkonosti systému
d. synchronizace svazku po navázání konektivity
e. změna primárního pole pro svazek
f. Odstavení jednoho kontroleru na obou polích současně formou restartu a kontrola dostupnosti svazku na VMWARE ESX
g. Zvýšení velikosti svazku
e) Ukázka funkčnosti vVOL s VMWARE ESX
f) Ukázka SPACE RECLAMATION funkce
g) Ukázka výkonového monitoringu pole
h) Ukázka funkčnosti plugin ve VMWARE vCENTRE
i) Vytvoření snaphootu na LUNu, clon snaphootu, přiřazení snapshootu serveru
j) Ukázka deduplikace na LUN presentovaného jako VMWARE VMFS datastore

Disková virtualizace:
a) Ukázka MGMT rozhranní 
b) Vytvoření datového svazku, přiřazení ESX, kontrola dostupných cest ze strany ESX 
c) Test redundance zapojení:
a. Odpojení FC interface pro publikaci svazků
b. Odpojení FC interface pro připojení diskových polí
c. Kontrola dostupnosti publikovaného svazku ve VMWARE ESX 
d) Ukázka synchronního mirroru svazku rozprostřeného mezi 2 diskovými poli
e) Odpojení diskového pole s primárním svazkem
f) Ukázka převzetí funkce druhým nodem clusteru
g) Ukázka replikace svazku a přiřazení ESX serveru
h) Ukázka snapshootu svazku a přiřazení ESX serveru
i) Ukázka SW pro monitoring (IOPs)

Ukázka migračních procedur:
Migrace VM ze stávajícího prostředí TCK do nového datacentra se stávajícími parametry:
· migrace datových a konfiguračních souborů náležejících jedné VM ze stávajícího VMFS datastore do nového prostředí a spuštění VM 
· zachování IP adresy, ostatní VM ve stejném IP subnetu zůstávají v původní infrastruktuře, migrovaná VM je síťově dostupný 
· bloková migrace RAW disku umístěného ve stávajícím systému diskové virtualizace (FalconStor NSS server verze 7.0) do nového prostředí (disk zůstává jako RAW po migraci), přidělení RAW disku VM v novém prostředí, RAW disk dostupný ve virtuálním OS jako konzistentní čitelný diskový svazek 

· [bookmark: _GoBack]Zobrazení SQL komunikace v detailu transakce mezi serverem a klientem
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